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标准金属布氏硬度块检定规程

1 范围

本规程适用于标准金属布氏硬度块的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 引用文献

本规程引用下列文献

GB/T231.1—2002 金属布氏硬度试验 第1部分:实验方法

GB/T231.3—2002 金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准

GB/T231.3—2002 金属布氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定

JJG144—1992 标准测力仪检定规程

使用本规程时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

标准金属布氏硬度块 (以下简称标准块)是对金属布氏硬度计进行示值检定的标准

器具。布氏硬度试验中的压头材质为硬质合金,符号为 HBW。
布氏硬度测定的原理是把一定直径的硬质合金球,以规定的试验力压入试样表面,

经规定的保持时间后卸除试验力,测量试样表面的压痕直径。该值是以试样压痕表面积

上的平均压力 (N/ (mm)2)表示。按下式计算:

布氏硬度值 HBW=k· 2F
πD (D- D2-d2)

式中:k———单位系数,k=0.102;

D———压头直径,mm;

F———试验力,N;

d———压痕直径,mm。
标准块硬度值的表示方法为符号 HBW前为硬度值,符号后按顺序用数字表示球压

头直径 (mm)、试验力和试验力保持时间 (10s~15s可不标注)。如200HBW10/3000/30
表示硬度值为200、压头为直径10mm硬质合金球压头、试验力为3000×9.807 (N)、试

验力保持时间为30s。

4 计量性能要求

4.1 标准块的硬度范围及均匀度

标准块的均匀度是指在检定条件不变的情况下,用布氏硬度国家基准 (包括国家副

基准)或工作基准在标准块的工作面的不同位置 (均匀分布)上所测的5点硬度值之间

的最大差值除以各点的算术平均值,用百分数表示。标准块的硬度范围及均匀度要求见

表1。
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