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前　　言

　　请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

ＧＢ／Ｔ１６８２５《静力单轴试验机的检验》分为二个部分：

———第１部分：拉力和（或）压力试验机　测力系统的检验与校准；

———第２部分：拉力蠕变试验机　施加力的检验。

本部分为ＧＢ／Ｔ１６８２５的第１部分。

本部分等同采用ＩＳＯ７５００１：２００４《金属材料　静力单轴试验机的检验　第１部分：拉力和（或）压

力试验机　测力系统的检验与校准》（英文第三版）。

为便于使用，本部分作了下列编辑性修改：

———修改了名称；

———删除ＩＳＯ７５００１：２００４的前言；

———增加了国家标准的前言；

———直接引用与规范性引用文件相对应的我国国家标准；

———增加了在正文中提及附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ的内容。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１６８２５．１—２００２《静力单轴试验机的检验　第１部分：拉力和（或）压力试验机　

测力系统的检验与校准》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１６８２５．１—２００２相比主要变化如下：

———将“测力仪”一词改为“标准测力仪”（２００２年版的第２章；本版的第２章）；

———将“量程”一词改为“测力范围”（２００２年版的第６章；本版的第６章）；

———修改了示值进回程相对误差的计算公式［２００２年版的公式（８）；本版的公式（８）］；

———修改了辅助装置应满足的要求［２００２年版的公式（６）、公式（７）；本版的公式（６）、公式（７）］；

———修改了两台标准测力仪测量同一力值点的一致性要求（２００２年版的６．５．３；本版的６．５．３）；

———增加了附录Ｄ（资料性附录）测力系统校准结果的不确定度（本版的附录Ｄ）。

本部分的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ为资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国试验机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１２２）归口。

本部分负责起草单位：长春试验机研究所。

本部分参加起草单位：威海市试验机制造有限公司、上海华龙测试仪器有限公司、浙江竞远机械设

备有限公司、深圳市新三思材料检测有限公司、长春中联试验仪器有限公司。

本部分主要起草人：郭永祥、戚翠荣、张小康、贾莉蓓、雷庆安、邵春平。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１６８２５—１９９７；ＧＢ／Ｔ１６８２５．１—２００２。
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静力单轴试验机的检验

第１部分：拉力和（或）压力试验机

测力系统的检验与校准

１　范围

ＧＢ／Ｔ１６８２５的本部分规定了拉力和（或）压力试验机的检验方法。

检验包括：

———试验机（包含施加力的附件）的一般检查；

———测力系统的校准。

注：ＧＢ／Ｔ１６８２５的本部分仅涉及测力系统的静态检验，其校准值未必适用于高速或动态试验。有关动态效应的更

多信息参见“参考文献”。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１６８２５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１３６３４　单轴试验机检验用标准测力仪的校准（ＧＢ／Ｔ１３６３４—２００８，ＩＳＯ３７６：２００４，Ｍｅｔａｌｌｉｃ

ｍａｔｅｒｉａｌｓ—Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎｏｆｆｏｒｃｅｐｒｏｖｉｎｇｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓｕｓｅｄｆｏｒｔｈｅｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎｏｆｕｎｉａｘｉａｌｔｅｓｔｉｎｇｍａ

ｃｈｉｎｅｓ，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ１６８２５的本部分。

３．１

　　校准　犮犪犾犻犫狉犪狋犻狅狀

在规定的条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量

值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。

注１：校准结果既可给出被测量的示值，又可确定示值的修正值。

注２：校准也可确定其他计量特性，如影响量的作用。

注３：校准结果可以记录在校准证书或校准报告中。

［ＪＪＦ１００１—１９９８，定义８．１１］

４　符号及其含义

表１中的符号适用于ＧＢ／Ｔ１６８２５的本部分。

５　试验机的一般检查

试验机只有处于良好工作状态才能对其进行检验。为此，校准试验机的测力系统以前应对试验机

进行一般检查（见附录Ａ）。

注：按照计量活动的惯例，在维修或调整试验机之前需要进行一次校准。
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