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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规

范进行编制。
本规范主要参考GB/T21612—2008 《危险品 易燃固体自热试验方法》制定。
本规范为首次发布。
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自热物质试验仪校准规范

1 范围

本规范适用于对自热物质试验仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

自热物质试验仪主要由热空气循环式烘箱、立方形试样容器、铬铝热电偶和计时器

组成。该仪器主要通过将被试物装在规定立方形钢丝容器内,分别在规定温度条件下,
来确定该被试物是否会氧化自热。

自热物质试验仪示意图见图1。

图1 自热物质试验仪示意图

1—热空气循环式烘箱;2—试样容器 (尺寸A:立方形,边长100mm,不锈钢网制,网孔0.05mm,上部敞开;

尺寸B:立方形,边长25mm,不锈钢网制,网孔0.05mm,上部敞开);3—铬铝热电偶:直径3mm

4 计量特性

具体计量特性见表1。
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