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柔性直流输电线路检修规范

1 范围

本标准规定了±500kV及以下柔性直流输电线路检查、检修的项目与技术要求。
本标准适用于电压等级±500kV及以下柔性直流输电工程用陆地电缆、海底电缆及架空输电

线路。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T507 绝缘油 击穿电压测定法

GB/T3048.5 电线电缆电性能试验方法 第5部分:绝缘电阻试验

GB/T11032 交流无间隙金属氧化物避雷器

GB26859 电力安全工作规程 电力线路部分

GB50217 电力工程电缆设计规范

DL/T274 ±800kV高压直流设备交接试验

DL409 电业安全工作规程(电力线路部分)

DL/T437 高压直流接地极技术导则

DL/T596 电力设备预防性试验规程

DL/T627 绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料

DL/T664 带电设备红外诊断应用规范

DL/T683 电力金具产品型号命名方法

DL/T966 送电线路带电作业技术导则

DL/T1069 架空输电线路导地线补修导则

DL/T1278 海底电力电缆运行规程

DL/T1301 海底充油电缆直流耐压试验导则

DL/T5092 (110~500)kV架空送电线路设计技术规程

DL/T5235 ±800kV及以下直流架空输电线路工程施工及验收规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
柔性直流输电 voltage-sourceconverterbasedhighvoltagedirectcurrent;VSC-HVDC
基于电压源换流技术的高压直流输电系统。

3.2
电缆线路 cableline
由电缆本体、电缆附件、附属设备、附属设施及电缆通道所组成的整个系统。
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