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前　　言

　　本标准修改采用ＪＩＳＧ３５４０：１９９５《操纵用钢丝绳》（英文版）。

本标准根据ＪＩＳＧ３５４０：１９９５重新起草。与ＪＩＳＧ３５４０：１９９５相比，主要技术差异如下：

———范围描述不同；

———术语、定义和种类不同；

———材料不同（本标准不包含不锈钢材质的钢丝绳）；

———钢丝绳的破断拉力、公称直径及允许偏差、参考重量不同；

———钢丝最小锌层重量不同；

———钢丝绳的捻制要求表述不同；

———试验和检查的方法不同。

本标准代替 ＧＢ／Ｔ１４４５１—１９９３《操纵用钢丝绳》，本标准与 ＧＢ／Ｔ１４４５１—１９９３相比作了如下

修改：

———增加了“术语和定义”，钢丝绳的标记代号采用新的方法，钢丝绳公称直径用“犇”表示；

———增加了“订货内容”；

———增加了１Ｘ１２、１Ｘ３７、８Ｘ７ＷＳＣ结构的钢丝绳；

———增加了钢丝绳按用途分类的规定，分为普通钢丝绳和柔性钢丝绳二类，相应增加了对柔性钢丝

绳的技术要求、试验方法等内容；

———取消了标记示例；

———取消了制绳用钢丝的规定，钢丝用材料的规定作了修改；

———取消了钢丝的公称直径和直径允许偏差的规定，增加了组成钢丝绳的同种钢丝直径的最大值

和最小值之差的规定，钢丝公称直径用“犱”表示；

———对公称直径为０．５０ｍｍ的弯曲圆弧半径及弯曲次数进行了调整；

———对钢丝的最小锌层质量进行了重新分档，并对最小锌层质量进行了调整；

———调整了钢丝绳直径允许偏差和捻距的规定范围，取消了中心股钢丝和外层股中心钢丝直径加

大值的规定；

———增加了经供需双方协商，普通钢丝绳可进行盐雾试验的要求和柔性钢丝绳应进行盐雾试验、疲

劳试验的要求；

———增加了钢丝电接的规定；

———增加了钢丝绳的直径，１×１９结构的直径范围改为１．０～５．３ｍｍ；

———取消了钢丝绳金属总断面积的规定；

———增加了钢丝绳中钢丝的外观和直径，以及平整度的检测方法；

———调整了钢丝绳残余扭转、平直度的检测方法；

———对验收方法进行修改，规定验收期不超过九个月；

———规定对每根钢丝绳要进行不松散检查；

———对包装的方式进行了修改。

本标准由中国钢铁工业协会提出。
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本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：法尔胜集团公司、天津市金鼎线材制品科技开发公司、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：周江、董东、冯春玲、张庆华、唐福如、邵永清、张春雷、冯平、朱维军、谷华、

王玲君、戴石锋。

本标准１９９３年首次发布。
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操 纵 用 钢 丝 绳

１　范围

本标准规定了操纵用钢丝绳的分类、订货内容、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证

明书。

本标准适用于操纵各种机械装置（航空装置除外）用镀锌钢丝绳（以下简称钢丝绳）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其新版本适用本标准。

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料　室温拉伸试验方法（ＧＢ／Ｔ２２８—２００２，ｅｑｖＩＳＯ６８９２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ２３８　金属材料　线材　反复弯曲试验方法（ＧＢ／Ｔ２３８—２００２，ＩＳＯ７８０１：１９８４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２３９　金属线材扭转试验方法（ＧＢ／Ｔ２３９—１９９９，ｅｑｖＩＳＯ７８００：１９８４、ＩＳＯ９６４９：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２１０４　钢丝绳包装、标志及质量证明书的一般规定

ＧＢ／Ｔ１８３９　钢产品镀锌层质量试验方法（ＧＢ／Ｔ１８３９—２００３，ＩＳＯ１４６０：１９９２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４３５４　优质碳素钢热轧盘条

ＧＢ／Ｔ８３５８　钢丝绳破断拉伸试验方法（ＧＢ／Ｔ８３５８—２００６，ＩＳＯ３１０８：１９７４，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ８７０６　钢丝绳术语、标记和分类（ＧＢ／Ｔ８７０６—２００６，ＩＳＯ１７８９３：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０１２５　人造气氛腐蚀试验　盐雾试验（ＧＢ／Ｔ１０１２５—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ９２２７：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１２３４７　钢丝绳弯曲疲劳试验方法（ＧＢ／Ｔ１２３４７—１９９６，ｎｅｑＩＳＯ２０２０：１９８４）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ８７０６中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

柔性钢丝绳　犳犾犲狓犻犫犾犲狊狋犲犲犾狑犻狉犲狉狅狆犲

汽车电动门窗升降器及各种耐疲劳精密机械装置用的操纵用钢丝绳。

３．２

普通钢丝绳　狀狅狀犳犾犲狓犻犫犾犲狊狋犲犲犾狑犻狉犲狉狅狆犲

除柔性钢丝绳外的其他操纵用钢丝绳。

４　订货内容

按本标准订货的合同应包括以下主要内容：

ａ）　本标准号；

ｂ）　产品名称；

ｃ）　种类、结构（标记代号）；

ｄ）　公称直径；

ｅ）　数量（长度）；
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