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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ１３９３０：２００７《高炉炉料用铁矿石低温还原粉化率的测定　动态试验

法》（英文版）。

为了便于使用，本标准做了下列编辑性和非技术差异性的修改：

———“本国际标准”改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除国际标准的前言；

———引用文件修改为对应的国家标准。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：宝山钢铁股份有限公司。

本标准参加起草单位：冶金工业信息标准研究院、上虞市宏兴机械仪器制造有限公司。

本标准主要起草人：于成峰、李玉光、王晗、徐宏伟、周星、涂树林、陈自斌、陈良、张关来。
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动态试验法

　　警告：使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

１　范围

本标准规定了评估铁矿石在高炉低温还原区还原时的还原粉化指数相对测量的动态试验方法。

本方法适用于块矿和热粘球团矿。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６００３．１　金属丝编织网试验筛（ＧＢ／Ｔ６００３．１—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ３３１０１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ６００３．２　金属穿孔板试验筛（ＧＢ／Ｔ６００３．２—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ３３１０２：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１０３２２．１　铁矿石　取样和制样方法（ＧＢ／Ｔ１０３２２．１—２０００，ｉｄｔＩＳＯ３０８２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ１０３２２．７　铁矿石　粒度分布的筛分测定（ＧＢ／Ｔ１０３２２．７—２００４，ＩＳＯ４７０１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０５６５　铁矿石和直接还原铁　术语（ＧＢ／Ｔ２０５６５—２００６，ＩＳＯ１１３２３：２００２，ＩＤＴ）

３　原理

一定粒度范围的试验样在温度５００℃的旋转反应管内，用氢气、一氧化碳、二氧化碳和氮气组成的

还原气体进行等温还原６０ｍｉｎ。还原后的试样用６．３ｍｍ、３．１５ｍｍ和０．５ｍｍ的方孔筛进行筛分。

分别用大于６．３ｍｍ、小于３．１５ｍｍ和小于０．５ｍｍ的矿石质量与还原后试验样的总质量之百分比表

示三个低温粉化指数（ＬＴＤ）之值。

４　取样、试样和试验样的制备

４．１　取样和试样的制备

取样和试样的制备应根据ＧＢ／Ｔ１０３２２．１进行。

球团矿的尺寸范围应是１０．０ｍｍ～１２．５ｍｍ或１２．５ｍｍ～１６．０ｍｍ。

块矿的尺寸范围应是１０．０ｍｍ～１２．５ｍｍ。

至少２．０ｋｇ的干基筛检试样量。

在制备试验样前，试样应在１０５℃±５℃的炉温下烘干至恒重，并冷却至室温。

注：若连续两次干燥试样的质量变化不超过试样原始质量的０．０５％，则认为试样达到恒重状态。

４．２　试验样的制备

随机取铁矿石颗粒制备每份试验样。

至少应制备４份试验样，每份约重５００ｇ（±１个颗粒的质量）。

试验样称重精确至１ｇ，并记录每份试验样的质量。
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