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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１１６８２—１９８９《低本底α测量仪》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１１６８２—１９８９相比作了如下修改：

———标准名称修改为《低本底α和／或β测量仪》；

———增加了测量低本底β的内容；

———“规范性引用文件”中增加了引用的标准 ；

———“术语和定义”中增加了“串道比”的内容；

———增加α与β的相互干扰指标，即串道比指标；

———增加了仪器电磁兼容的要求和试验方法；

———增加了对仪器软件的通用要求；

———删除了“表１　仪器分级”中本底稳定性的技术指标；

———删除了“表２　改变影响量的项目和要求”中变化限值和本底计数率的技术要求。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国核工业集团公司提出。

本标准由全国核仪器仪表标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３０）归口。

本标准起草单位：中核（北京）核仪器厂。

本标准主要起草人：杨彬华、文建生、吴炳麟。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１１６８２—１９８９。
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低本底α和／或β测量仪

１　范围

本标准规定了低本底α和／或β测量仪的技术要求、试验方法和检验规则。

本标准适用于测量弱α、β放射性活度或表面发射率的仪器，也适用于多用途仪器中的测量弱α或β
放射性的部分。

本标准不适用于测量α或β能谱类型的仪器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４０７８　放射性测量用样品托盘、瓶子和试管的尺寸

ＧＢ／Ｔ８９９３—１９９８　核仪器环境条件与试验方法

ＧＢ／Ｔ１０２５７—２００１　核仪器和核辐射探测器质量检验规则

ＧＢ／Ｔ１７７９９．１—１９９９　电磁兼容　通用标准　居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验

ＧＢ／Ｔ１９６６１．１—２００５　核仪器及系统安全要求　第１部分：通用要求

ＧＢ／Ｔ１９６６１．２　核仪器及系统安全要求　第２部分：放射性防护要求

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

本底　犫犪犮犽犵狉狅狌狀犱

非起因于待测物理量的信号。

３．２　

仪器本底　犻狀狊狋狉狌犿犲狀狋犪犾犫犪犮犽犵狉狅狌狀犱

仪器在正常工作条件下，样品盘中无放射源时，仪器的指示值。

３．３　

空白样品　犫犾犪狀犽狊犪犿狆犾犲

由无外加放射性但与样品相同的物质，按正常程序制作的待测平面样品。

３．４　

空白样品本底　犫犪犮犽犵狉狅狌狀犱狅犳犫犾犪狀犽狊犪犿狆犾犲

仪器在正常工作条件下，测量空白样品的指示值。

３．５　

本底计数　犫犪犮犽犵狉狅狌狀犱犮狅狌狀狋

在没有被测样品存在的条件下，测量装置的固有计数。这些计数来自宇宙射线、周围环境中的放射

性物质和探测器本身的放射性污染等。

３．６　

本底计数率　犫犪犮犽犵狉狅狌狀犱犮狅狌狀狋狉犪狋犲

单位时间内的本底计数。
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