
ICS71.100.30
Y88

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T10632—2014
代替GB/T10632—2004

烟花爆竹 抽样检查规则

Rulesofsamplingandinspectionforfireworks

2014-12-22发布 2016-01-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

GB10631《烟花爆竹 安全与质量》是烟花爆竹产品的通用要求,适用于本标准。
本标准代替GB/T10632—2004《烟花爆竹 抽样检查规则》。
本标准与GB/T10632—2004相比,主要技术内容变化如下:
———修改了抽样样本量规定;
———修改了附录A的缺陷类别表。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国烟花爆竹标准化技术委员会(SAC/TC149)归口。
本标准起草单位:湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心、安徽省皖江质量检测科技有限公司、

江苏省烟花爆竹产品质量监督检验中心、四川省烟花爆竹安全监督质量检测站。

本标准主要起草人:邱志雄 、张继云、黄茶香、汪龙余、王道俊、方明、杨林、刘木森、李德钊、潘宗岭、

刘益中、张姜、周林、阳正意、吉哲、董汉武。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T10632—1989、GB/T10632—2004。
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烟花爆竹 抽样检查规则

1 范围

本标准规定了烟花爆竹的安全与质量抽样检查规则。
本标准适用于烟花爆竹产品安全、质量的检查与验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB10631 烟花爆竹 安全与质量

GB19593 烟花爆竹 组合烟花

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
单位产品 item
为了实施抽样检查,而将烟花爆竹产品划分的基本单位。单位产品可以是单个产品、单件产品,基

本单位可为箱、盒、包、挂、卷、根、个、发、粒等,它与生产、销售和运输所规定的单位产品可以一致,也可

以不一致。
3.2 

检查批 lot
简称批。为了实施抽样检查而汇集起来的单位产品。它可以不同于其他目的(如:生产、销售、运输

等)所组成的批。
3.3 

批量 lotsize
批中所含单位产品的总数,记作“N”。

3.4 
样品 samplingunit
从批中随机抽取用于检查的单位产品。

3.5 
样本 sample
样品的全体。

3.6 
样本量 samplesize
样本中的样品量,记作“n”。

3.7 
随机抽样 randomsampling
批中每一个单位产品抽到的可能性都相等的一种抽样方法。
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