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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T14713—2009《旋切机通用技术条件》,与GB/T14713—2009相比,除结构调整

和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了适用范围(见第1章,2009年版的第1章);

b) 增加了无卡轴旋切机和复合式旋切机结构简图(见图2、图3);

c) 增加了无卡轴旋切机和复合式旋切机的参数规格(见表1);

d) 更改了旋切木段最大长度规格(见表1,2009年版的表1);

e) 删除了排屑装置(见2009年版的5.1.14);

f) 增加了主要零部件要求(见6.2)、装配要求(见6.3)、安全要求(见6.4);

g) 更改了有卡轴旋切机的几何精度(见表2,2009年版的表3)和工作精度(见表4,2009年版的

表4);

h) 增加了无卡轴旋切机和复合式旋切机的几何精度(见表3);

i) 更改了工作精度板厚区段划分和允差(见表4,2009年版的表4);

j) 增加了部分空运转试验要求(见6.7);

k) 增加了部分负荷试验要求(见6.8);

l) 增加了旋切机贮存规定(见8.4、8.5)。
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旋切机通用技术条件

1 范围

本文件规定了旋切机主参数、要求与检验方法、检验规则及标志、包装、贮存。
本文件适用于旋切木材的旋切机(含有卡轴旋切机、无卡轴旋切机、复合式旋切机)的设计、制造与

检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T1348 球墨铸铁件

GB2893 安全色

GB2894 安全标志及其使用导则

GB/T3766 液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T7932 气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求

GB/T9239.1 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的检验

GB/T9439 灰铸铁件

GB/T13306 标牌

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T15785 旋切机刀片通用技术条件

GB/T18262 人造板机械通用技术条件

GB/T18514 人造板机械安全通则

GB/T18515 旋切机结构安全

GB/T23570 金属切削机床焊接件 通用技术条件

GB/T23575 金属切削机床 圆锥表面涂色法检验及评定

GB/T24343 工业机械电气设备 绝缘电阻试验规范

GB/T25375 金属切削机床 结合面涂色法检验及评定

GB/T26220 工业自动化系统与集成 机床数值控制 数控系统通用技术条件

JB/T9953 木工机床 噪声声压级测量方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。
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