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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T10069《旋转电机噪声测定方法及限值》的第3部分。GB/T10069已经发布了以

下部分:
———第1部分:旋转电机噪声测定方法;
———第3部分:噪声限值。
本文件代替GB/T10069.3—2008《旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分:噪声限值》,与

GB/T10069.3—2008相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———增加了冷却方式为IC01、IC11、IC21、IC31、IC71、IC81的50Hz单速三相笼型电动机的空载最

大A计权声功率级LWA(见第6章、表2);
———增加了60Hz单速三相笼型电动机的空载最大A计权声功率级LWA,并分为A、B两个等级

(见第6章、表3);
———将“变频器供电时噪声增量的确定”一章及内容从正文调整为资料性附录B(见附录B,2008年

版的第7章)。
本文件等同采用IEC60034-9:2021《旋转电机 第9部分:噪声限值》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———为与现有标准协调,将标准名称改为《旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分:噪声限值》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电器工业协会提出。
本文件由全国旋转电机标准化技术委员会(SAC/TC26)归口。
本文件起草单位:上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司、江苏大中电机股份有限公司、

佳木斯电机股份有限公司、深圳市风发科技发展有限公司、台州市金宇机电有限公司、浙江江潮电机实

业有限公司、河北电机股份有限公司、上海电气集团上海电机厂有限公司、瑞昌市森奥达科技有限公司、
南方泵业股份有限公司、无锡东元电机有限公司、南阳防爆(苏州)特种装备有限公司、山西电机制造有

限公司、西安西玛电机有限公司、浙江钜丰科技股份有限公司、绍兴上虞五州电机制造有限公司、卧龙电

气淮安清江电机有限公司、无锡中电电机科技有限公司、浙江金龙电机股份有限公司、中车株洲电机有

限公司、哈尔滨电气动力装备有限公司、山东欧瑞安电气有限公司、卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司、
浙江达可尔汽车电子科技有限公司、沈阳工业大学、大连智鼎科技有限公司、武汉菲仕运动控制系统有

限公司、武汉环达电子科技有限公司、浙江九洲新能源科技有限公司、宁波东力传动设备有限公司、江西

江特电机有限公司、大连日牵电机有限公司、西门子电机(中国)有限公司、安徽皖南电机股份有限公司、
江苏锡安达防爆股份有限公司、江苏亚力防爆电机有限公司、兰州电机股份有限公司、湘潭电机股份有

限公司、东方电气集团东方电机有限公司、南阳微特防爆电机有限公司、浙江朝舜机电有限公司、武汉奥

特彼电机有限公司、上海 ABB电机有限公司、江苏肯德电机有限公司、上海电科电机科技有限公司、
哈尔滨电气集团先进电机技术有限公司、浙江欣立电器科技有限公司。

本文件主要起草人:佟安妮、周洪发、王荷芬、李兴波、周庆余、马洪杰、兰玉华、王会辰、谢家清、
王贤长、冯忠明、黄坚、王秉恒、杨晶、武健康、吴建兵、裘珂可、金信东、胡正席、胡攀、叶叶、刘勇、陈建国、
韩雷、万创奇、谢素群、赵海宁、张兆宇、夏风、吴雪峰、张旭、贺玉民、周光厚、应军江、王猛。
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本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———1981年首次发布为GB755—1981的第32章;
———1988年第一次修订为GB10069.3—1988,2006年第二次修订;
———2008年第三次修订为GB/T10069.3—2008;
———本次为第四次修订。
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引  言

  声学量能用声压或声功率等有关的量来表述。而用声功率级则能不管测量面和环境条件而单独表

述,避免了用声压级时需要增加一些因素的数据而使表述复杂化。声功率级提供一种能量辐射的度量

并有利于声学分析和设计。

GB/T10069《旋转电机噪声测定方法及限值》提供了旋转电机噪声测定方法及限值,拟由两部分

构成。
———第1部分:旋转电机噪声测定方法。目的在于给出在标准条件下测定、标示和检验旋转电机噪

声发射特性所需的方法,为电机噪声测定提供方法。
———第3部分:噪声限值。目的在于给出旋转电机声功率级的最大限值,为噪声测定的结果提供考

核标准。
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旋转电机噪声测定方法及限值
第3部分:噪声限值

1 范围

本文件:
———描述了旋转电机的声功率级测定的试验方法;
———对于符合IEC60034-1,按IEC60034-6规定的冷却方法以及按IEC60034-5规定的防护等级

并具备下列特性的旋转电机,规定了电网供电时工厂验收试验方法下 A计权声功率级最

大值:
● 无论交流电机还是直流电机,均为标准设计,对特别从电的、机械的或声学的方面为降低

声功率级专门改进的设计除外;
● 额定输出从1kW(kVA)到5500kW(kVA);
● 转速不超过3750r/min。

由变频器供电的交流电动机产生的噪声除外。对于这些情况,附录B给出了指导。
本文件的目的在于对标准设计的电机,规定以功率、转速、负载为特征的电机发射空气噪声最大声

功率级LWA,以dB(A)为单位;并描述了测定电机声功率级的测试方法和试验条件,提供了电机噪声是

否达到所规定的最大声功率级的考核标准。本文件不提供对纯音特性存在的修正。
在诸如听力保护方面的一些实际场合可能需要距电机一定距离的声压级。此数据由第7章按标准

试验环境得出。
注1:本文件认可在考虑经济因素的情况下,在非关键场合或配合降低噪声辅助手段时使用标准噪声级电机的可

用性。

注2:当需要低于表1、表2或表3声功率级要求时,生产商和买方达成一致,由于在电的、机械的或声学方面的特殊

设计,可能会包括一些附加的测量。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

ISO3741 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 混响室精密法(Acoustics—Determi-
nationofsoundpowerlevelsandsoundenergylevelsofnoisesourcesusingsoundpressure—Preci-
sionmethodsforreverberationtestrooms)

注:GB/T6881—2023 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 混响室精密法(ISO3741:2010,IDT)

ISO3743-1 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 混响场内小型可移动声源工程法 第

1部分:硬壁测试室比较法(Acoustics—Determinationofsoundpowerlevelsandsoundenergylevels
ofnoisesourcesusingsoundpressure—Engineeringmethodsforsmallmovablesourcesinreverberant
fields—Part1:Comparisonmethodforahard-walledtestroom)

注:GB/T6881.2—2017 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 混响场内小型可移动声源工程法 硬

壁测试室比较法(ISO3743-1:2010,IDT)
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