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前  言

  本标准的全部技术内容为强制性。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法修改采用国际标准IEC60065:2005第7.1版《音频、视频及类似电子设备

 安全要求》(英文版)。
本标准与IEC60065:2005的技术性差异:

a) 电源额定值的标志

IEC60065:2005的5.1e)和f)中对额定电压和频率的标志未明确规定具体的数值,仅以示例

来表述,而示例中的电压未包含中国的电压,根据我国的电网电源要求,供电电压为220V,

50Hz或三相380V,50Hz,因此在本标准5.1e)中对电源的额定值作出明确规定:对于单一

的额定电压,应标为220V或三相380V;对于额定电压范围,应包含220V或三相380V;对
于多个额定电压,其中之一必须是220V或三相380V,并在出厂时设定为220V或三相380V;
对于多个额定电压范围,应当包含220V或三相380V,并在出厂时设定为包含220V或三相

380V的电压范围。
在本标准的5.1f)中对额定频率或额定频率范围作出明确规定:对于额定频率或额定频率范

围,应当为50Hz或包含50Hz。

b) 安全说明

对安全说明文字作了明确规定,将5.4中的“应当使用预定使用设备的国家所能接受的语言”
改为“应当使用规范中文”。
在第5章增加了关于海拔高度和热带气候使用条件的安全警告要求和警告标志。
对于仅适用于在海拔2000m以下地区使用的设备应在设备明显位置上标注“仅适用于海拔

2000m以下地区安全使用”或类似的警告语句,或标志符号。
对于仅适用于在非热带气候条件下使用的设备应在设备明显位置上标注“仅适用于非热带气

候条件下安全使用”或类似的警告语句,或标志符号。
如果单独使用标志符号,应当在说明书中给出标志符号的含义解释。
安全警告语句(例如,海拔2000m以下和非热带气候条件下使用的警告语句)应当使用设备

预定销售地所能接受的语言。
增加附录R,给出了新增加的安全警告标志的说明。
增加附录S,给出了标准中与安全相关的说明示例的汉文、藏文、蒙古文、壮文和维文5种文字

的对照表。

c) 电源插头

根据我国专用的电源插头标准,在15.1.1注1上面增加一段:设备与电网电源连接的插头应

当符合GB1002或GB1003的要求。

d) 适用范围

IEC60065:2005适用于预定在海拔2000m以下使用的设备,在1.1.3规定对于要在海拔

2000m以上高原使用的设备需要有附加要求。对在热带气候下使用的设备,IEC60065:

2005提出了附加要求。
由于我国地理条件和气候条件的特殊性,在对IEC60065:2005的部分条款修改后,本标准适

用于在海拔5000m以下(包括5000m)使用的设备和在热带气候条件下使用的设备。对于
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预定仅在海拔2000m以下使用的设备,或预定仅在非热带气候条件下使用的设备,可以采用

相应降低的要求,但要进行警告说明。
本标准的1.1.3第一段改为:本标准适用于在海拔高度不超过5000m、主要在干燥地区和温

带或热带气候下使用的设备。1.1.3第四段改为:预定在车辆、船舶或飞机上使用或在海拔高

度5000m以上使用的设备,可能需要有附加要求。

e) 电气间隙的要求值

在不同海拔高度,对电气间隙的要求值不同。对适用于在海拔5000m以下使用的设备,电气

间隙的要求值应对应海拔5000m的要求,即乘以GB/T16935.1中对应海拔高度5000m的

倍增系数1.48,也即将标准表8、表9、表10中的要求值乘以1.48;对预定仅在海拔2000m
以下使用的设备,电气间隙的要求值应对应海拔2000m的要求,即乘以GB/T16935.1中对

应海拔高度2000m的倍增系数1,也即直接采用表8、表9、表10中的要求值。

13.3.2增加第二段:这些要求适用于在海拔不超过2000m的情况下使用的设备。预定在海

拔2000m以上至5000m使用的设备,其最小电气间隙应当乘以GB/T16935.1*的表A.2
给出的对应海拔高度5000m的倍增系数1.48。预定在海拔5000m以上使用的设备,其最

小电气间隙应当乘以GB/T16935.1的表A.2给出的倍增系数。

* 本标准中引用其他标准的具体条款时,若所引用标准的年代号未列出,均指本标准1.2的采标信息和附录 Q中

所列该标准的年代号。

13.3.3增加第二段:表中的要求值适用于预定仅在海拔2000m及以下使用的设备。预定在

海拔2000m~5000m使用的设备,其最小电气间隙应当乘以GB/T16935.1的表A.2给出

的对应海拔高度5000m的倍增系数1.48。预定在海拔5000m以上使用的设备,其最小电

气间隙应当乘以GB/T16935.1的表A.2给出的倍增系数。
表8、表9和表10的表头增加“(适用于海拔2000m以下)”。
对附录J.6的注3进行修改并作为正文移至第二段:预定在海拔2000m以上至5000m使用

的设备,其最小电气间隙在表J.2的基础上还要乘以GB/T16935.1的表A.2给出的对应海

拔高度5000m的倍增系数1.48。预定在海拔5000m以上使用的设备,其最小电气间隙应

当乘以GB/T16935.1的表A.2给出的倍增系数。
当元器件已被证实符合有关的元器件国家、行业标准时,该元器件还应当作为设备的一个组成

部分承受本标准规定的有关试验。在第14章增加注6:如果元器件标准规定适用范围为海拔

2000m以下,则需要按本标准的适用范围符合第13章的相关要求。

f) 湿热处理条件

本标准适用于在热带气候条件下使用的设备,10.2的湿热处理条件按热带气候条件处理。对

预定仅在非热带气候条件下使用的设备,其湿热处理条件按CTL决议(决议单号:624/07)的
规定进行。

10.2的湿热处理条件修改为:湿热处理要在空气相对湿度为(93±3)%的湿热箱中进行。
设备应承受温度为40℃±2℃,相对湿度为(93±3)%的湿热处理。
预定仅在非热带气候条件下使用的设备,湿热处理时空气相对湿度为(93±3)%,在能放置设

备的所有地方的空气温度要保持在20℃~30℃之间不会产生凝露的任一方便的温度值

(t±2)℃范围内。
对于高海拔地区使用的设备,考核其绝缘性能的预处理应当是承受温度冲击的湿热预处理条

件,具体要求还在考虑中。在10.2最后增加注4:预定在海拔2000m以上至5000m使用的

设备,考核其绝缘材料特性所需要进行的预处理的条件和要求正在考虑中。
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g) 温度限值

本标准适用于在热带气候条件下使用的设备,7.1.1~7.1.5所涉及零部件的允许温升限值比

表3中的规定值低10K。对预定仅在非热带气候条件下使用的设备,允许温升限值采用表3
中的规定值。
表3脚注a 第一段改为:本标准适用于在热带气候条件下使用的设备,表格中的温升限值应当

降低10K。对预定仅在非热带气候条件下使用的设备,允许采用表中的限值。
由于高海拔地区设备的发热特性会有所不同,预定在海拔2000m以上至5000m使用的设

备,其发热试验的条件还在考虑中。在7.1增加注3:预定在海拔2000m以上至5000m使

用的设备,其温度测量条件和温度限值的要求,正在考虑中。

h) 接触电流的限值

对在热带气候条件下使用的设备,接触电流的限值减半以保证通过人体的接触电流不超过感

知电流。对预定仅在非热带气候条件下使用的设备,保持原来的限值。将9.1.1.1的注3和

11.1的注2的内容修改后作为正文内容,“对要在热带气候条件下使用的设备,上述给出的数

值减半。”并将9.1.1.1的注4编号改为注3。

i) 天线与保护地的隔离

由于我国供电条件的特殊性,接地设施不够完善,因此要求有线网络天线同轴插座与保护接地

电路之间应有隔离措施。

5.4.1说明书内容增加:i)带有未经隔离的有线网络天线插座的设备,在说明书中必须给出类

似“接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离,否则可能会引起着火等危险!”的警告

说明。
第10章增加第三段和注:有线网络天线同轴插座与保护接地电路之间应满足基本绝缘的绝缘

电阻要求。如果带有有线网络天线同轴插座的II类设备可以通过其他端子与I类设备上的地

连接,则该天线同轴插座与任何其他连接端子之间也应满足基本绝缘的绝缘电阻要求。注:
如果有线网络天线在接入到设备前已经与保护接地隔离,那么设备的有线网络天线同轴插座

与保护接地电路之间没有绝缘要求,但需满足5.4.1i)的要求。

10.1第1段删除“在II类设备中”。

12.5的第一段修改为:安装在设备上的、而且装有将危险带电零部件与可触及零部件隔离的

零部件或元器件的天线同轴插座,或装有与保护接地电路或其他连接端子隔离的元器件或零

部件的天线同轴插座,其结构应当能承受在预期使用时可以预计到的这种机械应力。

j) 显像管的试验方法

IEC60065:2005第18章说明,对自身防爆的显像管,采用18.2规定的试验;作为一种替代的

做法,制造厂商可以选择采用IEC61965的试验方法。并注明,在即将出版的IEC60065的修

正案2中,将用IEC61965的全部内容来代替目前18.2的试验。由于显像管在我国属于强制

性认证产品,必须有唯一的认证标准和试验方法,所以在本标准第18章引用GB27701—2011
(IEC61965:2003,IDT)作为对自身防爆的显像管的试验方法。
删除IEC60065:2005中第18章第一段。

18.1的二项内容改为:
———对自身防爆的显像管,包括有整体保护屏的显像管,采用GB27701规定的试验;
———对自身不防爆的显像管,采用18.2规定的试验。
删除IEC60065:2005中18.2的内容,原18.3的序号改为现18.2。

k) 表9注2的修改

按IEC60065:2005修正案2,表9注2改为:对高于表格中的工作电压,允许使用外推法。

l) 引用标准和参考文献
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IEC60065:2005中1.2的引用文件和参考文献中引用和参考其他标准的引用原则是:凡是注

日期的引用文件,随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本标准,然而,鼓
励根据本标准达成协议的各方面研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用

文件,其最新版本适用于本标准。
由于我国的国标或行标采用国际标准的情况比较多样,为了便于操作,在 GB/T1.1和

GB/T20000.2的要求的基础上,规定本标准1.2的规范性引用文件和参考文献中,如果是对

整个国际标准的引用,采取的引用原则为:
———如果引用的国际标准没有被等同或修改采用为国家标准或行业标准,则引用该国际标准;
———如果引用的国际标准已被等同采用或修改采用为国家标准或行业标准,则引用这些标准;
———在引用国家标准或行业标准时,不注日期引用,其最新版本适用;
———在所列国家标准或行业标准后面的括号中标识当前最新版本的该国家标准或行业标准的

编号、对应的国际标准编号和一致性程度代号。
对于仅引用国际标准的部分章条或条款的引用原则为:如果有对应该版本国际标准的国家标

准或行业标准,则引用该国家标准或行业标准;如果没有对应该版本国际标准的国家标准或行

业标准,则引用该国际标准。
同时为了保留国际标准的相关信息,在附录Q中给出了IEC60065:2005中的规范性引用文

件、参考文献与本标准中的规范性引用文件、参考文献的对照表。

m)增加规范性附录

本标准增加了规范性附录R,给出了新增加的安全警告标志的说明。

n) 其他修改

根据相关CTL决议和IEC60065标准的修订件,本标准对IEC60065标准中的个别要求或错

误进行了更正或编辑性修改。涉及条款10.2、图E.9、图E.10、附录G。
上述技术性差异已编入正文中并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。
为便于使用,本标准还做了下列编辑性修改:

a) “本国际标准”一词改为“本标准”;

b) 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;

c) 删除IEC60065:2005的前言;

d) 增加资料性附录P、附录Q和附录S。
本标准是对GB8898—2001《音频、视频及类似电子设备 安全要求》的修订。本标准与GB8898—

2001的主要技术差异在附录P中给出。
本标准代替GB8898—2001。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本标准由工业和信息化部电子第四研究院归口。
本标准主要起草单位:工业和信息化部电子第四研究院、工业和信息化部电子第五研究所、上海市

质量监督检验技术研究院、工业和信息化部电信研究院、深圳TCL新技术有限公司、北京泰瑞特检测技

术服务有限责任公司。
本标准主要起草人:胡京平、王莹、李正、罗祖蔚、张力立、郭建宇、梁秀荣、张跃亭、张宏图、王忠义、

王贵虎、俞毅敏、王守源、丁锡锋、刘莹。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:GB8898—1988,GB8898—1997,GB8898—2001。
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引  言

安全的原则

概述

本引言旨在介绍本标准的要求所依据的安全评判原则。为了能设计和生产安全的设备,理解这些

原则是很有必要的。
本标准的要求旨在提供对人身的保护和对设备周围的保护。
对安全评判原则要注意的是,该原则是已经过标准化的要求,是为建立满意的安全等级所必需考虑

的最低限度的要求。
随着技术上和工艺上有了更新的进展,可能就会提出对本标准做进一步修订的要求。
注:“对设备周围的保护”是指这种保护还要包括对设备在预期使用时所处的自然环境的保护,同时要考虑设备的

寿命周期,即制造、使用、维修、废弃和寿命终了可能再循环利用的设备零部件。

危险

使用本标准的目的是要避免由于下列各种危险所造成的人身伤害或财产损失。
———电击;
———过高温度;
———辐射;
———爆炸;
———机械危险;
———着火。

电击

电击是由于电流通过人体而造成的。只要毫安级的电流就能在健康人体内产生反应,而且可能会

由于不知不觉的反应导致间接的危害。更高的电流会对人体产生更大的危害。在特定条件下,低于某

些限值的电压一般不认为是危险电压。为了对可以接触或操作的部件上有可能出现的较高电压提供防

护,应当将这样的部件接地或充分绝缘。
对可触及的零部件,一般应当提供双重保护以避免故障引起的电击。这样单一故障和任何由此引

起的故障都不会产生危险。附加保护措施,如附加绝缘或保护接地,不能取代设计完备的基本绝缘,或
降低对基本绝缘的要求。
起因

接触正常情况下带危险电压的零部件。

正常情况下带危险电压的零部件和可触及的导电

零部件之间的绝缘被击穿。

防护措施

用固定的或锁紧的盖,联锁装置等防止接触带危

险电压的零部件;使带危险电压的电容器放电。

正常情况下带危险电压的零部件与可触及的导电

零部件之间采用双重绝缘或加强绝缘,以便使其

绝缘不会被击穿,或把可触及的导电零部件与保

护地相连,以便使该导电零部件上可能出现的电

压限制在安全值以内。使用的绝缘应当有足够的

机械强度和电气强度。
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正常情况下带危险电压的零部件与带非危险电压

的电路之间的绝缘被击穿,从而使可触及的零部

件和端子带上危险电压。

从带危险电压的零部件流过人体的接触电流(接
触电流包括由于连接在电网电源电路和可触及零

部件或端子之间的RFI滤波组件产生的电流)。

将带危险电压的电路和带非危险电压的电路用双

重绝缘或加强绝缘隔开,使绝缘不会被击穿,或用

保护接地屏蔽隔开,或把正常情况下不带危险电

压的电路和保护地相连,以便使可能出现的电压

限制在安全值以内。

把接触电流限制在安全值内或将可触及零部件与

保护接地相连。

过高温度

这些要求包括避免由于可触及件温度过高而引起的伤害,避免由于内部过高温度而引起的绝缘损

坏,以及避免由于设备内部产生的过高温度而引起的机械不稳定性。
辐射

这些要求包括避免由于过高的电离辐射和激光辐射能量等级引起的伤害,例如把辐射限制在非危

险值以内。
爆炸

这些要求包括避免由于显像管的爆炸而引起的伤害。
机械危险

这些要求包括确保设备和其零部件有足够的机械强度和稳定性,避免出现尖锐边缘,并对危险的运

动部件提供防护或联锁装置。
着火

着火可能由下列原因引起:
———过载;
———元器件失效;
———绝缘击穿;
———接触不良;
———起弧。
这些要求包括避免设备内部产生的火焰蔓延到着火源近区以外的区域,或避免对设备的周围造成

损害。
推荐使用下列防护措施:
———使用适当的元器件和组件;
———防止在正常工作条件下或故障条件下可能产生的过高温度;
———采取措施以消除潜在的引燃源,如不良的接触点,不良的连接点,断路点;
———限制易燃材料的用量;
———控制易燃材料与可能的引燃源的相对位置;
———在可能的引燃源邻近使用高阻燃的材料;
———使用封装盒或挡板限制设备内火焰的蔓延;
———外壳使用适当的阻燃材料。
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音频、视频及类似电子设备 安全要求

1 总则

1.1 范围

1.1.1 本标准适用于被设计成由电网电源、电源设备、电池或远程馈电系统供电的,预定用来分别接

收、产生、录制或重放音频、视频和有关信号的电子设备。本标准也适用于被设计成专门与上述设备组

合使用的设备。
本标准主要适用的是家用和类似用途的设备,但也可以是在公众聚集的场所中使用的,诸如在学

校、剧院、礼拜场所和工作场所中使用的设备。本标准也适用于供上述场所使用的专业设备,除非这些

专业设备在其他标准范围内已有专门的规定。
本标准仅涉及上述设备的安全,而不涉及其他特性,如式样或性能。
如果上述设备被设计成诸如用一种集成的调制解调器与通信网络或类似网络相连,则本标准也适

用于这种设备。
属于本标准范围内的一些设备举例如下:
———声音和/或图像的接收设备和放大器;
———独立负载换能器和源换能器;
———预定为本标准范围内的其他设备供电的电源设备;
———电子乐器和与电子或非电子乐器连用的电子辅助设备,如节拍发生器、音调发生器、音乐调谐

器以及类似设备;
———音频和视频教学设备;
———视频投影仪;
注1:电影投影仪、幻灯机、悬吊投影仪包括在GB4706.43[5]1)中。

1) 方括号中的数字是指参考文献中的编号。

———视频摄像机和视频监视器;
———视频游戏机和升降装置游戏机;
注2:商业用途的视频和升降装置游戏机包括在GB4706.69[6]中。

———投币式自动点唱机;
———电子博彩和评分机;
注3:商业用途的电子博彩和评分机包括在GB4706.69[6]中。

———电报设备;
———电唱机和光盘机;
———磁带录放机和光盘刻录机;
———天线信号转换器和放大器;
———天线定位器;
———民用频段设备;
———成像设备;
———电子光效果设备;
———用于报警系统的设备;
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