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建设项目环境影响登记表（表一）
	
项目名称
	杭州简派服饰有限公司
新建项目
	
总投资
	
50 万元

	
建设单位
	
杭州简派服饰有限公司
	
建设地点
	杭州经济技术开发区白杨街道
19 号大街 571 号 1 幢 410 室

	行业代码
	C 1810 服装制造
	建设性质
	新建

	建设依据
	
——
	主管部门
	
——

	工程规模
	建筑面积 360m2
	占地面积
	
——

	排水去向
	
——
	环保投资
	0.3 万元

	法人代表
	
	联系人
	孙韩伟

	法人电话
	
	联系电话
	

	
主要产品
名称
	

产量、规模
	主要原辅材料用量

	
	
	
名称
	现状
用量
	新增
用量
	
总用量

	成人服装
	5 万件/年
	布料
	0
	80kg/a
	80kg/a

	
	
	辅料  （扣  子、拉 链）
	
0
	
30kg/a
	
30kg/a

	水资源及主要能源消耗

	
名称
	
现状年用量
	
年增用量
	
年总用量

	水
	0
	150 吨/年
	150 吨/年
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	电
	0
	2500 度/年
	2500 度/年

	燃煤
	
	
	

	燃油
	
	
	

	其它
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建设项目环境影响登记表（表二）
	项目地理位置示意图：
详见附图 1 、2。

	项目平面布置示意图：
详见附图 3。




3
建设项目环境影响登记表（表三）
	周 围 环 境 概 况
	1、项目由来
杭州简派服饰有限公司成立于 2014 年 5 月，原址位于杭州经济技术开发 区白杨街道 19 号大街 571 号 4 幢 C306 室， 原经营内容为：批发、零售：服
装、 服饰；服务：服装设计。由于业务需要增加：服饰加工生产项目。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于O 纺织化纤----3 服装制造，该项规定： 年加工 100  万件以下且不涉及湿法印花、染色、水洗 工艺的编制环境影响登记表） 。本项目工艺简单， 以简单的裁剪、缝纫、 锁边 边为主，不涉及湿法印花、染色、水洗工艺，且年加工成人服装 5 万件，因
此本项目应当编制环境影响登记表。
2、项目周边环境
本项目位于杭州经济技术开发区白杨街道 19 号大街 571 号 1 幢 410 室。 该处经营场所向杭州盛天仓储有限公司所租。本项目所在建筑共 4 层，本项 目位于建筑 4 层，建筑 4 层其余部分目前空置；建筑 1 层为小 A 服务有限公 司； 2 层为龙部网络有限公司； 3 层为目前空置。项目周边环境： 项目东侧为 走廊， 隔走廊为待出租的空置房屋， 再往东是 19 号大街；南侧紧邻待出租的 空置房屋；西侧是杭州下沙电子商务园地面停车区域以及篮球场，再往西是 杭州下沙电子商务园 3 号楼；北侧紧邻紧邻待出租的空置房屋，再往北是杭
州下沙电子商务园 4 号楼。项目周边环境示意图见下图：
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	3、水环境
根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，附近新建河水质执行《地  表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 III 类标准； 项目所在园区， 配套设  施成熟，周边道路已铺设市政污水管网，并投入使用，项目产生的废水不向  周边河道排放，全部纳管，经污水处理厂处理后最终汇入钱塘江下沙段，即  三堡船闸至老盐仓河段， 纳污水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
中的 III 类标准。

4、大气环境
根据《杭州主城区环境空气质量功能区划图》，杭州经济技术开发区空气
环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准。

5、声环境
根据《杭州市<区域环境噪声标准>使用区域划分图》，本项目属 3 类功能 区，故各侧监测点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3  类区标准。具
体标准值如下表所示：

	类别
	昼间 dB(A)
	夜间 dB(A)

	3
	65
	55


为了解项目选址地声环境质量现状， 本评价单位于 2015 年 7 月 21  日使用 AWA5610B 型积分声级计测定等效连续 A 声级对项目所在地进行了声环境现 状监测（监测点位的布置详见周边环境现状示意图），项目东、西侧监测结果 见下表（本项目夜间不营业），项目南、北侧紧邻建筑无法布点监测。项目东、
西侧声环境现状监测结果如下：

	序号
	监测点
	昼间 dB(A)
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		1
	东侧
	54.2

	2
	西侧
	54.7


噪声现状的监测结果表明，本项目区块噪声水平可以满足《声环境质量
标准》（GB3096-2008）中 3 类区标准的要求。
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	6、保护级别
1）空气：根据《杭州主城区环境空气质量功能区划图》，项目所在区域
执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；
2）噪声：根据《杭州市<区域环境噪声标准>使用区域划分图》，本项目 属 3 类功能区，故各侧监测点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类
区标准；
3）地表水：根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，附近新建
河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 III 类标准。
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