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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规

范进行编制。
本规范主要参考GB/T12579《润滑油泡沫特性测定法》、SH/T0722《润滑油高温

泡沫特性测定法》、JJG160 《标准铂电阻温度计》、JJF1589《浮子流量计型式评价大

纲》、JJG257 《浮子流量计》、JJG237 《秒表》、JJF1030 《恒温槽技术性能测试规范》
制定。

本规范为首次发布。
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润滑油泡沫特性测试仪校准规范

1 范围

本规范适用于含有试验浴、气体扩散头、流量计等部件的润滑油泡沫特性测试仪的

校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 扩散头 diffuser
将气体扩散到液体里的部件。

3.2 泡沫 foam
在液体内部或表面聚集起来的气泡,从体积上考虑,空气是主要组成部分。

4 概述

润滑油泡沫特性测试仪 (以下简称测试仪)主要用于测定润滑油在中等温度下的泡

沫倾向和泡沫稳定性。
测试仪原理为:润滑油在规定的温度下,气体通过浸没在润滑油里面的扩散头吹起

泡沫。泡沫不停地产生和破裂,最终观察在规定时间通气后量筒中泡沫的体积来体现润

滑油泡沫的产生和消除特性。测试仪由量筒,扩散头,试验浴,空气源,流量计,计时

器等组成 (见图1)。
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