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引  言

JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》和

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列

文件。
本规范的制定参考了JJF1260—2010 《婴儿培养箱校准规范》和GB9706.219 《医

用电气设备 第2-19部分:婴儿培养箱基本安全和基本性能专用要求》。
本规范为首次发布。
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婴儿培养箱检测仪校准规范

1 范围

本规范适用于婴儿培养箱检测仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1260 婴儿培养箱校准规范

GB9706.219 医用电气设备 第2-19部分:婴儿培养箱基本安全和基本性能专用

要求

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

GB11243—2008界定的及下列术语和定义适用于本规范。

3.1 术语

3.1.1 婴儿培养箱 babyincubator
一种模拟母体子宫环境的医用电气设备,具有一个婴儿舱,使用已加热空气来控制

婴儿所处的环境。

3.1.2 空气温度控制的婴儿培养箱 aircontrolledincubator
内部空气温度依据空气温度传感器自动控制到接近使用者所设定的值的婴儿培

养箱。

3.2 计量单位

温度单位:摄氏度,符号为℃。
声压级单位:分贝,符号为dB。
风速单位:米每秒,符号为m/s。

4 概述

婴儿培养箱检测仪是检测使用空气温度控制模式婴儿培养箱的专用仪器,通常具有

温度、湿度、声压级和风速等测量功能,其中温度测量一般通过5个温度传感器在5个

位置同时进行,且温度传感器的位置可以根据不同型号婴儿培养箱的测量需求进行

调节。

5 计量特性

5.1 温度示值误差
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