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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１４４５７《香料通用试验方法》由下列部分组成：

———第２部分：单离及合成香料　沸程测定法；

———第３部分：香料　熔点测定法。

本部分为ＧＢ／Ｔ１４４５７的第３部分。

本部分是对ＧＢ／Ｔ１４４５７．３—１９９３《单离及合成香料　熔点测定法》的修订。本部分与ＧＢ／Ｔ１４４５７．３—

１９９３相比，主要是增加了试验报告的相关内容。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国香料香精化妆品标准化技术委员会归口。

本部分由上海香料研究所负责起草。

本部分主要起草人：徐易、曹怡、金其璋。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４４５７．３—１９９３。
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香料　熔点测定法

１　范围

ＧＢ／Ｔ１４４５７的本部分规定了用熔点管测定香料熔点的方法。

本部分适用于结晶或粉末状的香料熔点的测定。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ１４４５７的本部分。

２．１

熔点　犿犲犾狋犻狀犵狆狅犻狀狋

熔点管中的试样开始熔化时的温度。

２．２

熔程　犿犲犾狋犻狀犵狉犪狀犵犲

熔点管中的试样从开始熔化至全部熔化时的温度范围。

３　原理

以加热的方式使熔点管中的试样不断升温，通过目测法观察熔化的温度。

４　仪器

实验室常用仪器，特别是下列仪器：

４．１　熔点管（毛细管）

用中性硬质玻璃制成的毛细管，一端熔封，管长约１００ｍｍ，内径０．９ｍｍ～１．１ｍｍ，壁厚０．１０ｍｍ～

０．１５ｍｍ。

４．２　温度计

４．２．１　测量温度计

具适当量程的精密温度计，分刻度为０．１℃或０．２℃。

４．２．２　辅助温度计

具适当量程、分刻度为１℃的温度计。

４．３　加热装置

使用可控制温度的加热装置。

ａ）　磁力搅拌器；

ｂ）　高型烧杯：容量约为６００ｍＬ，蛇形玻璃管中固定一功率为３００Ｗ的电热丝。用调压变压器控

制温度。

４．４　传温液体

应选用沸点高于被测试样的终熔温度，而且性能稳定、清澈透明、粘度较小的液体作为传温液体。

熔点在１５０℃以下的可采用甘油或液体石蜡，熔点在１５０℃以上的可采用硅油。

５　操作程序

５．１　取少量试样研成尽可能细的粉末，连同一端封闭的熔点管放入干燥器中充分干燥（至少１６ｈ）。

取出，将试样装入熔点管中用一长约１ｍ的干燥玻璃管直立于玻璃板或坚实桌面上，将装有试样的熔

点管在其中重复投落数次，直至试样紧密地沉入管底，高度为２ｍｍ～３ｍｍ，备用。
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