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前　　言

本标准的附录Ａ为资料性附录，附录Ｂ为规范性附录。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国建筑金属结构协会建筑门窗配套件委员会、格屋建筑材料（济南）有限公司、

丝吉利娅奥彼窗门五金（北京）有限公司、国强五金集团有限公司、青岛立兴杨氏门窗配件有限公司、诺

托·弗朗克建筑五金（北京）有限公司、北新集团建材股份有限公司、东莞市坚朗五金制品有限公司、佛

山市合和建筑五金制品有限公司、中国建筑科学研究院、北京吉斯门窗五金制品有限公司、上海东连工

贸有限公司。

本标准主要起草人：刘旭琼、房公殿、王雨生、孙继超、朴永日、河红、杜万明、刘学林、刘会涛、

王宇帆、王晓军。
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建筑窗用内平开下悬五金系统

１　范围

本标准规定了建筑窗用内平开下悬五金系统的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则

及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于建筑内平开下悬窗用内平开下悬五金系统和下悬内平开五金系统。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７００　碳素结构钢

ＧＢ／Ｔ９０５　冷拉圆钢、方钢、六角钢尺寸、外形、重量及允许偏差

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

ＧＢ／Ｔ３２８０　不锈钢冷轧钢板和钢带

ＧＢ／Ｔ４２３２　冷顶锻用不锈钢丝

ＧＢ５２３７．１　铝合金建筑型材　第１部分：基材

ＧＢ５２３７．２　铝合金建筑型材　第２部分：阳极氧化型材

ＧＢ５２３７．３　铝合金建筑型材　第３部分：电泳涂漆型材

ＧＢ５２３７．４　铝合金建筑型材　第４部分：粉末喷涂型材

ＧＢ５２３７．５　铝合金建筑型材　第５部分：氟碳漆喷涂型材

ＧＢ／Ｔ５８２３　建筑门窗术语

ＧＢ／Ｔ６４６５—２００８　金属和其他无机覆盖层　腐蚀膏腐蚀试验（ＣＯＲＲ试验）

ＧＢ／Ｔ９１５８　建筑用窗承受机械力的检测方法

ＧＢ／Ｔ９７９９—１９９７　金属覆盖层　钢铁上的锌电镀层

ＧＢ／Ｔ１０１２５—１９９７　人造气氛腐蚀试验　盐雾试验

ＧＢ／Ｔ１１２５３　碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带

ＧＢ／Ｔ１３８１８　压铸锌合金

ＧＢ／Ｔ１４４３６　工业产品保证文件　总则

ＧＢ／Ｔ１５１１５　压铸铝合金

ＪＧ／Ｔ２１２—２００７　建筑门窗五金件　通用要求

ＨＧ／Ｔ２２３３　共聚甲醛树脂

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ５８２３、ＪＧ／Ｔ２１２—２００７确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

内平开下悬五金系统　狋犻犾狋犪狀犱狋狌狉狀犺犪狉犱狑犪狉犲狊狔狊狋犲犿

通过操作执手，可以使窗具有内平开、下悬、锁闭等功能的五金系统（以下简称五金系统）。

３．２

防误操作器　犪狀狋犻犿犻狊犺犪狀犱犾犻狀犵犱犲狏犻犮犲

防止窗扇在内平开状态时，直接进行下悬操作的装置。
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