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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ５０２３《额定电压４５０／７５０Ｖ及以下聚氯乙烯绝缘电缆》分为七个部分：

———第１部分：一般要求；

———第２部分：试验方法；

———第３部分：固定布线用无护套电缆；

———第４部分：固定布线用护套电缆；

———第５部分：软电缆（软线）；

———第６部分：电梯电缆和挠性连接用电缆；

———第７部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆。

本部分为ＧＢ／Ｔ５０２３的第２部分。本部分等同采用ＩＥＣ６０２２７２：２００３《额定电压４５０／７５０Ｖ及以

下聚氯乙烯绝缘电缆　第２部分：试验方法》第２．１版（英文版）。

为了便于使用，ＧＢ／Ｔ５０２３的本部分做了下列编辑性修改：

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除了ＩＥＣ６０２２７２：２００３的前言；

———删除了２．３、表１及３．４中“扁形无护套软线”的相关内容。

本部分代替ＧＢ５０２３．２—１９９７《额定电压４５０／７５０Ｖ及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第２部分：试验方

法》。

本部分与ＧＢ５０２３．２—１９９７相比主要变化如下：

———１．９．１中取消了“将一段绝缘线芯试样浸入水银中，直至绝缘变得松弛，能把导体抽出”方法；

———删除了２．３、表１及３．４中“扁形无护套软线”的相关内容”；

———３．１曲挠试验作了以下修改：

１）　３．１．１总则中修改为“本试验也不适用于线芯标称截面积大于２．５ｍｍ
２ 多芯软电缆”；

２）　３．１．２对曲挠试验仪器作了描述；

３）　３．１．３试样准备的表１中电缆芯数增加２、３、４芯，并规定２、３、４芯标称截面积为０．５ｍｍ
２

的电缆挂重为０．５ｋｇ，滑轮的直径为６０ｍｍ；

４）　增加了３．１．４线芯载流试验；

５）　增加了３．１．５线芯间电压试验；

６）　增加了３．１．６失效检查。

———增加了３．５静态曲挠试验；

———增加了３．６电梯电缆中心垫芯的抗张强度试验。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１３）归口。

本部分负责起草单位：上海电缆研究所。

本部分参加起草单位：江苏上上电缆集团有限公司、常熟电缆厂、福建南平太阳电缆股份有限公司、

上海熊猫线缆股份有限公司、江苏圣安电缆有限公司、上海老港申菱电子电缆有限公司。

本部分主要起草人：严永昌、李斌、钱国锋、范德发、周晓荣、孙萍、顾友明。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ５０２３．２—１９９７。
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额定电压４５０／７５０犞及以下

聚氯乙烯绝缘电缆

第２部分：试验方法

１　总则

１．１　一般要求

在ＧＢ／Ｔ５０２３各部分中所规定的试验方法均列于本部分和下列标准：

ＧＢ／Ｔ２９５１．１１—２００８　电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法　第１１部分：通用试验方

法———厚度和外形尺寸测量———机械性能试验（ＩＥＣ６０８１１１１：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５０２３．１—２００８　额定电压４５０／７５０Ｖ 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第１部分：一般要求

（ＩＥＣ６０２２７１：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８３８０．１２—２００８　电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验　第１２部分：单根绝缘电线电缆火

焰垂直蔓延试验（ＩＥＣ６０３３２１２：２００４，ＩＤＴ）

１．２　适用的试验

各种型号电缆所适用的试验由产品标准（ＧＢ／Ｔ５０２３．３、ＧＢ／Ｔ５０２３．４等）规定。

１．３　试验按频度分类

按ＧＢ／Ｔ５０２３．１—２００８中２．２定义，试验规定为型式试验（符号Ｔ）和（或）抽样试验（符号Ｓ）两种。

符号Ｔ和Ｓ用在产品标准（ＧＢ／Ｔ５０２３．３、ＧＢ／Ｔ５０２３．４等）的有关各表中。

１．４　取样

如果绝缘或护套采用压印凸字标志时，取样应包括该标志。

除非另有规定，对于多芯电缆，除１．９规定的试验外，所取试样应不超过三芯（若分色，取不同颜色）

进行试验。

１．５　预处理

全部试验应在绝缘或护套挤出后存放至少１６ｈ后才能进行。

１．６　试验温度

除非另有规定，试验应在环境温度下进行。

１．７　试验电压

除非另有规定，试验电压应是交流４９Ｈｚ～６１Ｈｚ的近似正弦波形，峰值与有效值之比等于

槡２（１±７％）。

电压均为有效值。

１．８　颜色和标志的耐擦性检查

应用浸过水的一团脱脂棉或一块棉布轻轻地擦拭制造厂名或商标、绝缘线芯颜色或数字标志，共擦

１０次，检查结果应符合标准要求。

１．９　绝缘厚度测量

１．９．１　步骤

绝缘厚度应按ＧＢ／Ｔ２９５１．１１—２００８中８．１规定测量，应在至少相隔１ｍ的三处各取一段电缆

试样。
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