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前    言

我国自 80 年代中期起, 随着钢结构建筑业的发展而发展起来 

的钢结构防火涂料,  在工程中推广应用,  对于贯彻有关的建筑设 

计防火规范,  提高钢结构的耐火极限,  减少火灾损失,  取得了显 

著效果。为了统一钢结构防火涂料涂层设计、施工方法和质量标 

准等应用技术要求,  保证应用效果,  确保防火安全,  特制订本规 

范。

本规范的编制,  遵照国家工程建设的有关方针政策和 "预防 

为主、防消结合"  的消防工作方针,  调查研究了我国钢结构火灾 

的特点,  总结了防火涂料保护钢结构的实践经验,  并吸收国内外 

先进技术和钢结构防火涂料科研成果, 反复征求有关科研设计、生 

产施工、高等院校、公安消防和建设等单位与专家的意见,  经全 

国工程防火防爆标准技术委员会审查定稿。

现批准《钢结构防火涂料应用技术规范》 为中国工程建设标 

准化协会标准, 别号为            并推荐给各工程建设有关单 

位使用。在使用过程中如发现需要修改补充之处,  请将意见及有 

关资料寄交四川省都江堰市公安部四川消防科学研究所转全国工

程防火防爆标准技术委员会 (邮政编码:   611830)。

中国工程建设标准化协会 

1990 年 g 月 10  日
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