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II

引 言

本规范依据国家计量技术规范 JJF1071-2010 《国家计量校准规范编写规则 》、

JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

编制。

本规范参考 JJG 1085《标准电能表》和 JJF 1491《数字式交流电参数测量仪》

制定，增加钳表校准、谐波电压、谐波电流和谐波功率的校准内容。

本规范为首次发布。
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电能表现场校验仪校准规范

1 范围

本规范适用于交流0.02级及以下，频率45Hz～65Hz，具有交流电能、电压、电流、

有功功率、频率、相位、功率因数、谐波电压、谐波电流、谐波功率测量功能的单、

三相电能表现场校验仪（以下简称“校验仪”）或有上述全部或部分参数测量功能的电

能表现场校验装置等的校准。

本规范适用校准范围：电能：0～600V，0～100A；电压：0～1000V；电流（直

接）：0～100A；电流（钳表）：0～100A；有功功率：0～600V、0～100A；频率：

45 Hz～65 Hz；相位（或功率因数）：（0°～360°）（-1～1）；谐波电压： 0～302V，

0～50次；谐波电流：0～24A，0～50次；谐波功率：谐波电压0～302V，谐波电流0～

24A，0～50次。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示

JJG1085标准电能表检定规程

JJF 1491数字式交流电参数测量仪校准规范

GB/T 19862电能质量监测设备通用要求

GB/T 32507-2016电能质量术语

DL/T 1028-2006电能质量测试分析仪检定规程

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用该规范；凡是不注日期的引用文件，

其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语

3.1 基波（分量） fundamental（component）

周期量经傅里叶级数展开后工频对应的正弦波分量。
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3.2 谐波（分量） harmonic（component）

对非正弦周期量进行傅里叶级数分解，得到的频率为基波整数倍次的正弦分量。

3.3 谐波次数 harmonic order

谐波频率与基波频率的整数比。

3.4 谐波含量（电压或电流） harmonic content（for voltage or current）

从一周期交变量中减去基波分量后得到的谐波总量。

4 概述

电能表现场校验仪是一种可实现不断电、不拆电能表，在电能表运行状态下对单、

三相电能表进行电能误差测量，同时可以测量与电能表运行相关的电压、电流、功率、

频率、相位、谐波等参数的检测设备。校验仪一般由电压采样模块、电流采样模块、

光电脉冲采集模块、数据转化与处理模块、显示输出模块等组成，被测电压、电流通

过电压、电流采样模块转变成小信号送到数据转化与处理模块，光电脉冲采集模块采

集的被测电能表的脉冲信号也送到数据转化与处理模块，通过处理、计算等得到测量

数据，存储或送显示输出模块输出显示。

电能表现场校验仪原理框图见图1。

图 1 电能表现场校验仪原理框图
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5 计量特性

5.1 示值误差

校验仪的交流电能、交流电压、交流电流、交流钳形电流、有功功率、频率、相

位、功率因数、谐波电压、谐波电流、谐波功率的示值误差按附录D计算，测量范围

和准确度等级或最大允许误差见表1。

表 1 测量范围和准确度等级或最大允许误差

参数 测量范围 准确度等级或最大允许误差

交流电能（直接方式）
0～600V，0～100A

0.02级及以下

交流电能（钳表方式） 0.1级及以下

交流电压 0～1000V ±0.02%及以下

交流电流（直接方式）
0～100A

±0.02%及以下

交流电流（钳表方式） ±0.1%及以下

有功功率（直接方式）
0～600V，0～100A

±0.02%及以下

有功功率（钳表方式） ±0.1%及以下

频率 45 Hz～65 Hz ±0.02%及以下

相位（功率因数） 0 °～360 °（-1～1） ±0.01°及以下

谐波电压 0～302V， 0～50次 A级、S级

谐波电流 0～24A，0～50次 A级、S级

谐波功率 0～302V，0～24A，0～50次 A级、S级

注：

1功率因数最大允许误差换算成电角度。

2以上指标不是用于合格性判别，仅供参考。

5.2 电能测量的重复性

电能表现场校验仪在参比电压、参比频率下，对每个电能测量点做不少于6次测量

时，按各测量结果计算的实验标准差（%）应不超过表2的规定。

表 2 校验仪电能测量结果的实验标准差

功率因数 cosφ 负载电流
电能测量结果的实验标准差/%

0.02级 0.05级 0.1级 0.2级

1.0；0.5（L） 0.5�b～�b 0.002 0.005 0.01 0.02

注: �b ——基本电流，即确定电能特性的电流值。
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6 校准条件

6.1 环境条件及其他

校准电能表现场校验仪的电能参数时，校准条件及其偏差允许值见表3；校准其它

参数时，校准条件要求见表4。

表 3 电能参数校准条件及其允许偏差

影响量 参比值

0.02级 0.05级 0.1级 0.2级

标准值允许偏差

环境温度 参比温度 ± 1℃ ± 1℃ ± 1℃ ± 2℃

电压 参比电压 ± 0.2% ± 0.2% ± 0.2% ± 0.5%

频率 参比频率 ± 0.2% ± 0.2% ± 0.2% ± 0.5%

波形
正弦波电

压和电流

波形失真度不大于/ %

0.5 0.5 0.5 1

参比频率的外

部磁感应强度

磁感应强

度为零* 不大于25μT

环境湿度 50%RH ± 15% RH ± 15% RH ± 15% RH ± 20% RH

功率因数 规定值 ± 0.01

工作位置
制造商规

定位置
按制造商规定

注：*在测试位置无仪表和接线时的磁感应强度。

表 4 除电能外，其它参数校准条件要求

校准条件项目 要 求

供电电源 电压（220±22）V，频率（50±0.5）Hz

环境温度 （20±5）℃

相对湿度 （55±20）%

6.2 测量标准及辅助设备

6.2.1 校准时所需的标准器及配套设备见表5。

4
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表 5 标准器及配套设备

序号 校准参数 校准方法 所用标准器及配套设备

1 交流电能 标准表法 电能校验装置（含标准电能表）

2 交流电压

标准源法 交流电压标准源

标准表法 交流电源、标准交流电压表

3 交流电流

标准源法 交流电流标准源

标准表法
交流电源、标准交流电流表

4 有功功率

标准源法 交流功率标准源

标准表法 交流功率电源、标准交流功率表

5 频率

标准源法 频率标准源

标准表法 交流电源、标准频率表

6 相位（功率因数）

标准源法 交流标准源

标准表法 交流电源、标准相位表

7 谐波电压 标准源法 谐波电压标准源

8 谐波电流 标准源法 谐波电流标准源

9 谐波功率 标准源法 谐波功率标准源

6.2.2 电能校验装置的电能误差及其实验标准差不超过表6和表7的规定，其他标准装

置的扩展不确定度应小于被测校验仪允许误差绝对值的1/3，分辨力应小于被测校验仪

允许误差的1/5。标准装置的功能和测量范围应覆盖被测校验仪的功能和测量范围。

5
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表 6 电能校验装置允许的测量误差

被测校验仪电能准确度等级 0.02级 0.05级 0.1级 0.2级

电能校验装置准确度等级 0.01级 0.01级 0.03级 0.05级

功率因数 允许的测量误差/%

单相和平

衡负载时
cosφ*

1.0 ± 0.01 ± 0.01 ± 0.03 ± 0.05

0.5（L） ± 0.01 ± 0.01 ± 0.04 ± 0.07

0.5（C） ± 0.015 ± 0.015 ± 0.05 ± 0.1

特殊要求时0.25（L） - - - ± 0.2

不平衡负

载时cosθ*

1.0 ± 0.01 ± 0.01 ± 0.04 ± 0.06

0.5（L） ± 0.015 ± 0.015 ± 0.05 ± 0.08

注：功率因数角φ是指星形负载支路相电压与相电流间的相位差，功率因数角θ是指加在有电

流那一组元件上的电压和电流间的相位差。

表 7 电能校验装置允许的实验标准差

功率因数
cosφ

电能校验装置各等级实验标准差 / %

0.01级 0.03级 0.05级

1.0 0.0020 0.003 0.005

0.5(L) 0.0025 0.004 0.007

7 校准项目和校准方法

7.1 校准项目

校准项目见表 8

6
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表 8 校准项目

序号 校准项目 校准方法条款

1 外观及通电检查 7.2.1

2 交流电能示值误差 7.2.2

3 交流电压示值误差 7.2.3

4 交流电流示值误差 7.2.4

5 有功功率示值误差 7.2.5

6 频率示值误差 7.2.6

7 相位（功率因数）示值误差 7.2.7

8 谐波电压示值误差 7.2.8

9 谐波电流示值误差 7.2.9

10 谐波功率示值误差 7.2.10

7.2 校准方法

7.2.1 外观及通电检查

外观检查内容包括：

a）产品名称、型号、出厂编号、制造厂名、各接线端子标识等信息应清晰、正确、

完整；

b）校验仪外壳、接线端钮无松动或损坏现象；

c）钳形电流钳（如果配置）钳口接触良好；

通电检查内容包括：

a）液晶显示或数码显示无缺少笔画、断码、黑屏等现象；

b）各指示灯工作正常；

c）各开关和按键功能正常。

7.2.2 交流电能示值误差

7.2.2.1 钳表连接要求

校验仪的电流连接方式通常有两种，即直接方式和钳表方式。钳表连接时应注意：

a）电流钳钳口接触面清洁，并能紧密接触；

b）将被测导线置于电流钳钳口近似几何中心位置或标志位置；

7
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c）校准时，除被测导线外，其他载流导线与被校表之间的距离应大于0.5m（包括

被测导线弯曲部分）；

d）电流钳接入时注意同名端；

e）三相校验仪的电流钳应按标识分别接入相应相别，不能混用。

7.2.2.2 交流电能示值误差

电能误差校准使用标准表法，即将标准电能表与被测校验仪同时测定的电能值相

比较，以确定被测校验仪的电能相对误差。

电能误差校准时，电流连接方式分直接和钳表连接，如果需要，这两种连接方式

下的电能误差应分别校准。

校准单相或三相四线电能误差时，电能校验装置设置为单相或三相四线输出方式，

校验仪设置为单相或三相四线测量方式，电流直接时，按图2连接，电流钳表连接时，

按图3连接。

图 2 电能误差三相四线校准示意图（电流直接方式）

注：图中“*”号端为同名端；单相校准时，电能表检验装置只连接其中一相。

8
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图 3 电能误差三相四线校准示意图（电流钳表方式）

校准三相三线电能误差时，电能表校验装置设置为三相三线输出方式，校验仪设

置为三相三线测量方式，电流直接时，按图4连接，电流钳表连接时，按图5连接。

若校验仪说明书中接线有特殊要求，按说明书连接。如要求三相三线测量时将电

压�B 端与N端短接。

图 4 电能误差三相三线校准示意图（电流直接方式）

9
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图 5 电能误差三相三线校准示意图（电流钳表方式）

电能校准需要调定的负载点见表9和表10。在每一负载下，至少做 2次测量，取其

平均值作为测量结果。

表 9 单相和三相平衡负载时应调定的负载

量程 功率因数 负载电流

基本量程

1.0 （0.01 �b），0.05 �b，0.1 �b，0.5 �b，�b，�max

0.5（L） （0.02 �b），0.1 �b，0.2 �b，0.5 �b，�b，�max

0.8（C） （0.02 �b），0.1 �b，0.2 �b，0.5 �b，�b，�max

0.5（C）；0.25（L） 0.5 �b，�b

其余量程
1.0 0.5 �b，�b

0.5（L） 0.5 �b，�b

注：

1. �b ——基本电流，即确定电能特性的电流值；�max ——额定最大电流值；

2. �b与每一电压值的组合均按基本量程校准；

3.括号内的负载点可按实际需要选取；

4.在用户有需要时，在0.5（C）和0.25（L）条件下校准；

5.当校验仪说明书中对更低负载点有要求时，应增加对更低负载点的校准；

6.可根据用户需求，增加其他负载点的校准。

10
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表 10 三相不平衡负载时应调定的负载

功率因数 负载电流

1.0 （0.1 �b），�b，（�max）

0.5（L） （0.2 �b），�b，（�max）

7.2.2.2 确定电能测量标准偏差估计值

在参比电压、参比频率和�b 电流下，对功率因数1和0.5（L）两个负载点分别做不

少于 6次的相对误差测量，然后按公式（1）计算标准偏差估计值 s（%）。

� = 1
n−1 i=1

n �i − � 2� （1）

式中：

n ——对每个负载点重复性测量的次数，n ≥ 6；

�� ——第 i次测量得出的相对误差，%；

� ——各次测量得出的相对误差平均值，%，即

γ =
γ1+γ2+…+γn

n
7.2.3 交流电压示值误差

7.2.3.1 校准点的选取原则

校准点按如下原则选取：

a）校准点的选择应覆盖所有量程并兼顾各量程之间的覆盖性及量程内的均匀性，

同时应参考被测校验仪使用说明书中对校准点的建议；

b）可根据实际情况或用户的要求选取校准点；

c）通常选取50Hz作为校准频率点（频率参数校准除外）；

d）基本量程选取3～5个校准点；

e）非基本量程选取2～3个校准点；

f）在被校准量程内应覆盖量程值的10%点和量程值（接近量程值）点。

7.2.3.2 校准方法和接线图

a）标准源法

按图6电压部分连接，三相时可以使用三相标准源同时校准三相电压。被测校验仪

选择合适的量程，根据校准点设定标准源的输出值，记录被测校验仪的示值。被测校
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验仪的示值误差按公式（2）计算,相对示值误差按公式（3）计算：

∆ = �� − �� （2）

� =
∆
��

× 100% （3）

式中：

△——示值误差；

� ——相对示值误差；

�� ——被测校验仪的示值；

��——标准源的输出值。

图 6 标准源法示意图

b）标准表法

按图7电压部分连接，三相时可以使用三相标准表同时校准三相电压。被测校验仪

选择合适的量程，调节多功能电源的输出值使标准表的示值为校准点，记录被测校验

仪的示值。设标准表的示值为��，被测校验仪的示值为��，被测校验仪的示值误差按

公式（2）计算，相对示值误差按公式（3）计算。

图 7 标准表法示意图

7.2.4 交流电流示值误差

7.2.4.1 直接方式电流误差的校准
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校准点选取见7.2.3.1。

标准源法按图6电流部分连接；标准表法按图7电流部分连接。三相时可以使用三

相标准源或三相标准表同时校准三相电流。操作方法和示值误差计算见7.2.3.2。

7.2.4.2 钳表方式电流误差的校准

电流钳的连接要求见7.2.2.1，校准点选取见7.2.3.1。

标准源法按图8连接，标准表法按图9连接。操作方法和示值误差计算见7.2.3.2。

图 8 标准源法钳形电流校准示意图

图 9 标准表法钳形电流校准示意图

7.2.5 有功功率示值误差

7.2.5.1 校准点的选取

校准点按如下原则选取：

a）校准点选取见7.2.3.1；

b）电压选择常用点或附近整数点（60V、100V、200V、220V或380V等）作为基

本量程；
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c）功率因数选择1.0、0.5L（感性）、0.5C（容性）3个值，其中0.5L、0.5C的功率

因数时，仅在电流量程的某一个点进行校准；

d）对于具有三相四线分元功率测量功能的校验仪，每个分元功率均需校准；

e）利用钳表测量电流进而测得的功率也需校准，电流钳接入见7.2.2.1。

7.2.5.2 连接与误差计算

校准单相或三相四线功率时，源设置为单相或三相四线输出方式，校验仪设置为

单相或三相四线测量方式，标准源法按图10连接，标准表法按图11连接；

校准三相三线功率误差时，源设置为三相三线输出方式，校验仪设置为三相三线

测量方式，标准源法按图12连接，标准表法按图13连接。若校验仪说明书中接线有特

殊要求，按说明书连接，如要求三相三线测量时将电压 �B 端与N端短接。

操作方法和示值误差计算见7.2.3.2。

图 10 功率三相四线标准源法校准示意图
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图 11 功率三相四线标准表法校准示意图

图 12 功率三相三线标准源法校准示意图
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