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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T38428《数据中心和电信中心机房安装的信息和通信技术(ICT)设备用直流插头插

座》的第2部分。GB/T38428已经发布了以下部分:
———第1部分:通用要求;
———第2部分:5.2kW插头插座系统。
本文件使用重新起草法修改采用IECTS62735-2:2016《数据中心和电信中心机房安装的信息和

通信技术(ICT)设备用直流插头插座 第2部分:5.2kW插头插座系统》。
本文件与IECTS62735-2:2016的技术性差异及其原因如下:
———本文件与修改采用IECTS62735-1的GB/T38428.1—2019配合使用,在正文中用GB/T38428.1—

2019代替IECTS62735-1,以适应我国的技术条件;
———增加引用了IECTS62735-1:2015,因为GB/T38428.1—2019删除了IECTS62735-1:2015

中的2.6kW 插头插座系统的尺寸图,所以,在本文件中出现2.6kW 系统之处,采用

“IECTS62735-1:2015”代替“GB/T38428.1—2019”。
本文件做了下列编辑性修改:
———在第1章“范围”中补充了“本文件规定了数据中心和电信中心机房安装的信息和通信技术

(ICT)设备用5.2kW插头插座系统的型式尺寸、结构、电气性能、机械性能等技术要求”;
———删除了标准中电线的AWG美国规格,如表1、表2、表3、表5、表7、表8、表9、表10、表14、

表15、表17、表18、表19。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电器工业协会提出。
本文件由全国电器附件标准化技术委员会(SAC/TC67)归口。
本文件起草单位:威凯检测技术有限公司、南京普天鸿雁电器科技有限公司、江苏通领科技有限公

司、飞利富科技股份有限公司、宁波卡特马克智能厨具股份有限公司、深圳市水务工程检测有限公司、广
东联升传导技术有限公司、广东欣软科技有限公司、浙江省检验检疫科学技术研究院、宁波欧知电器科

技有限公司、公牛集团股份有限公司、浙江正泰建筑电器有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、
广东昂益新科技有限公司、四川华丰企业集团有限公司、西安智恒电器科技有限公司、西安云拓电器有

限公司、广东铭凯科技有限公司、西安旭迈智能家电科技有限公司、广东雅音科技有限公司、义乌江浩塑

胶科技有限公司、广东黎麦检测科技有限公司。
本文件主要起草人:孙婷、汪凤琴、蔡永华、陈亮、陈彬、骆德元、徐红卫、余炎威、邱红、陈开华、

柯金铭、蔡映峰、刘远方、蔡军、向贤兵、胡盛、黄文科、郑海峰、万青兰、陈锋、张德军、徐跃平、黄琼芳、
蔡苏丰、章卫军、郑立清。
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引  言

  GB/T38428旨在统一数据中心和电信中心机房安装的信息和通信技术(ICT)设备用直流插头插

座的型式尺寸,保证产品安全,拟由以下部分构成。
———第1部分:通用要求。目的在于规定数据中心和电信中心机房安装的信息和通信技术(ICT)

设备用直流插头插座的结构、机械性能、电气性能等通用技术要求。
———第2部分:5.2kW插头插座系统。目的在于给出数据中心和电信中心机房安装的信息和通信

技术(ICT)设备用5.2kW插头插座系统的型式尺寸,与通用要求配合使用。
本文件将有利于统一数据中心和电信中心机房安装的信息和通信技术(ICT)设备用5.2kW 直流

插头插座系统的型式和尺寸,推动数据中心和电信中心机房安装的信息和通信技术(ICT)设备直流供

电发展,节约能源,提高效率,协助构建“绿色数据中心”。
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数据中心和电信中心机房安装的信息和
通信技术(ICT)设备用直流插头插座
第2部分:5.2kW 插头插座系统

1 范围

GB/T38428.1—2019的本章做下述修改后适用:

替换:
将第1段和第2段替换为以下内容:
本文件规定了数据中心和电信中心机房安装的信息和通信技术(ICT)设备用5.2kW 插头插座系

统的型式尺寸、结构、电气性能、机械性能等技术要求。
本文件适用于具有两个带电触头和一个接地触头的、额定功率为5.2kW、额定电压范围为直流

294V至400V的Ⅰ类设备用的插头和固定插座。它们仅用于为直流信息和通信技术设备供电。
符合IECTS62735-1:2015的2.6kW系统与符合本部分的系统安全兼容,因此可以将2.6kW 插

头插入5.2kW插座,但不能将5.2kW插头插入2.6kW插座。
在第3段之后增加:
插头和插座的最大电流为:
———当带电触头间的电压为400VDC时,为13A;
———当带电触头间的电压为294VDC时,为17.6A。
当带电触头之间的电压下降到260VDC时,可以升至20A直流,最多持续10min。
将第5段中的第二个破折号内容替换为:
———过电流保护(每个插座或多位插座不超过17.6A或更少)。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
除下述内容外,GB/T38428.1—2019的本章适用。

增加:

IECTS62735-1:2015 数据中心和电信中心机房安装的信息和通信技术(ICT)设备用直流插头

插座 第1部分:2.6kW插头插座系统通用要求[Directcurrent(DC)plugsandsocket-outletsforin-
formationandcommunicationtechnology (ICT)equipmentinstalledindatacentresandtelecom
centraloffices—Part1:Plugandsocket-outletsystemfor2.6kW]

3 术语和定义

GB/T38428.1—2019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

1

GB/T38428.2—2021




