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一、编制依据
	序号
	类别
	文件名称
	编号

	1
	国家行政文件
	《中华人民共和国建筑法》
	国家主席令第29号

	2
	
	《建设工程安全生产管理条例》
	国务院令第393号

	3
	地方行政文件
	《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》
	粤建规范[2019]2号

	4
	
	深圳市住房和建设局关于印发《关于加强建设工程安全文明施工标准化管理的若干规定》的通知
	深建规〔2018〕5号

	5
	国家行业规范
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	6
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	GB 50268-2008

	10
	
	《工业金属管道工程施工规范》
	GB 50235-2010

	11
	
	《建设工程施工现场消防安全技术规范》
	GB 50720-2011

	12
	
	《施工现场临时用电安全技术规范》
	JGJ46-2005

	13
	
	《建筑施工安全检查标准》
	JGJ59-2011

	14
	
	《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》
	GB50275-2010

	15
	
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
	GB50242-2002

	16
	合同
	**创新合作区**首批项目合同
	/

	17
	设计文件
	**创新合作区**首批项目图纸
	

	18
	招投标文件
	**创新合作区**首批项目招标文件
	/

	19
	企业管理文件
	《企业管理手册》
	2021版
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[bookmark: _Toc21020][bookmark: _Toc65093557][bookmark: _Toc441248910][bookmark: _Toc441676629]二、工程概况
[bookmark: _Toc34337300][bookmark: _Toc65093554][bookmark: _Toc68533422][bookmark: _Toc441248908][bookmark: _Toc68539100][bookmark: _Toc4600][bookmark: _Toc66175381][bookmark: _Toc441676627]2.1  工程建设概况一览表
	工程名称
	**创新合作区**首批项目
	工程性质
	产业用房

	建设规模
	8.*亿
	工程地址
	深圳福田保税区

	总占地面积
	26**8m2
	总建筑面积
	20***0m2

	建设单位
	深圳**创新合作区发展有限公司

	项目承包范围
	主体工程（含钢结构、空中连廊）、屋面工程、建筑给水排水工程、通风与空调工程、建筑电气工程（不含高低压变配电工程）、建筑节能工程、附属建筑工程、室外管网工程、地下通道工程、人防工程、燃气工程、柴油发电机组设备采购安装及机房环保静音、地下停车场地坪划线、充电桩采购及安装、绿色建筑、市政管线接驳、永久路口开设、智能化管线预留预埋、消防管线预留预埋。

	设计单位
	**院有限公司
	主要分包工程
	地基基础工程、弱电智能化安装工程、园林景观绿化工程、幕墙工程（含泛光照明）、室内精装修工程（含标识工程）、消防工程、废水处理工程、电梯设备采购及安装、高低压变配电工程、机械停车设备采购及安装

	勘察单位
	**股份有限公司
	合同要求
	质量
	确保“国家优质工程奖”，争创“中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”

	监理单位
	**监理有限公司
	
	工期
	806日历天

	总承包单位
	中**建筑第*工程局有限公司
	
	安全
	广东省建筑工程安全生产文明施工优良样板工地、获得中国建筑业协会“AAA级安全文明标准化诚信工地”

	分包单位
	/
	
	科技
	广东省新技术应用示范工程

	工程主要功能或用途
	产业研发用房研发用房、车库、配套商业


[bookmark: _Toc68533423][bookmark: _Toc441676628][bookmark: _Toc65093555][bookmark: _Toc66175382][bookmark: _Toc68539101][bookmark: _Toc30718][bookmark: _Toc34337301][bookmark: _Toc441248909]2.2  设计概况
[bookmark: _Toc65093556][bookmark: _Toc68539102][bookmark: _Toc68533424][bookmark: _Toc66175383][bookmark: _Toc8272]2.2.1  工程设计概况
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项目总用地面积约26168㎡，总建筑面积209920㎡，由B105-0042地块A、B、C三座塔楼，B105-0119
2

地块A、B、C、D四座塔楼及变电站组成；结构形式为框架—剪力墙结构，有局部竖向钢管柱、水平钢筋桁架楼承板、钢楼梯及钢连廊等装配式构件，主要功能为办公、产业研发用房、配套商业、110kV变电站；

	地上建筑面积
	B105-0042地块：107411㎡
B105-0119地块：57824㎡
跨地连廊：2015.15 ㎡
	地下建筑面积
	B105-0042地块：24294㎡
B105-0119地块：20390㎡

	最大层数
	B105-0042地块：地上26F，地下3F
B105-0119地块：地上14F，地下2F
跨地连廊：14F
	建筑高度
	B105-0042地块：118.84m
B105-0119地块：64.83m
跨地连廊：64.5m


[image: ]
[bookmark: _Toc30363]2.2.2  临水施工概况
1、临时用水为施工生产用水和消防用水。生产用水包括工程施工用水、施工机械用水，其中施工用水主要为混凝土养护用水、管道试压冲洗用水及场内降尘用水。消防用水为施工区域内消火栓用水。
2、临时用水规划
1）临时消防水管使用1.6MPa内外壁热镀锌钢管，当管径≤DN50时采用丝扣连接，当管径＞DN50时采用沟槽式连接（卡箍连接）。临时给水管使用1.2MPa内外壁热镀锌钢管，连接方式采用丝扣连接。
2）室外临时消防用水和临时生产用水直接从市政给水管道引入水源使用。室内临时消防用水和临时生产用水由分别设置在地下室的水箱供水至各楼层用水区域。
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3）地下室水箱设置在负一层生活水泵房内，从市政供水管引入一根De63的给水管道进行水源补充。水箱采用永临结合的施工方式，按设计图纸要求进行采购及施工，后续等正式消防系统安装就位并投入使用后，水箱改为正式的生活水箱投入使用。
4

4）2栋A/B/C/D座的临时消防管从地下负一层生活水泵房水箱引出后，分别按照给排水设计图中消防立管2XH2L-3、2XH2L-9、2XH2L-13、2XH2L-18的位置敷设供水至各楼层，3栋的的临时消防管沿Ca轴交5a轴结构柱敷设供水至各楼层。在每一条临时消防立管前设置闸阀，以方便管道的拆装与维修。
5）通往各楼层临时用水管道安装与土建主体同步，保障各施工楼层的消防用水及施工用水。2栋A/B/C/D座的临时消防管采用永临结合的施工方式，临时消防管按设计图纸要求进行采购及施工。
6）建筑装饰阶段正式消防系统安装就位并投入使用后，拆除非永临结合的临时消防管线及设备，并进行封堵，在工程后期采用正式消火栓系统供水。
[image: ]
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图2.2.2-1  临水平面布置图
4
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图2.2.2-2  喷淋给水管大样图
[bookmark: _Toc10918]2.3  工程施工条件
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本工程受地理位置限制，施工场地内可利用区域狭小，红线与基坑距离非常小且与基础单位进行交叉作业。已做好与市政管道的对接工作，并与地基基础单位协商好临水设施的移交工作，基坑顶环路硬化等工作。
5

[bookmark: _Toc34337303][bookmark: _Toc15282]三、施工安排
[bookmark: _Toc34337304][bookmark: _Toc441676631][bookmark: _Toc19255][bookmark: _Toc441248911]3.1  项目管理组织
	序号
	管理职务
	姓名
	职称（资质）
	职责和权限

	1
	项目经理
	**
	高级工程师
	直接负责现场临时用水工程的施工组织、管理措施的实施，领导实施临水施工管理目标及保证措施；对实施过程进行监督，组织领导临水施工阶段三大体系的培训、实施与监督考核。

	2
	执行经理
	**
	高级工程师
	负责现场施工协调和技术方案指导，负责临水施工方案审核，负责与业主监理就技术措施方面沟通与交流。

	3
	项目总工
	**
	工程师
	负责现场施工协调和技术方案指导，负责临水施工方案审核，负责与业主监理就技术措施方面沟通与交流。

	4
	机电经理
	**
	工程师
	负责现场施工协调和技术方案指导，负责临水施工方案审核，全面负责临水施工的资源组织、协调。

	5
	安全总监
	**
	助理工程师
	负责施工现场安全管理和环保管理，负责对工人进行进场安全教育，制定临水施工期间的安全管理制度和行为规范，组织安全施工专题例会，传达各方对安全管理的要求及相关文件。

	6
	质量总监
	**
	助理工程师
	对现场工程质量进行全面质量监督，贯彻国家及地方的有关工程施工规范、工艺规程、质量标准，严格执行国家施工质量验收统一标准，对施工质量进行过程管控。

	7
	商务经理
	**
	工程师
	负责临水工程量确认以及资金调配，负责施工涉及分包的选择与合同签订，配合项目执行经理进行进度与成本的合理把控，跟踪落实现场发生的全部总分包签证。

	8
	物资工程师
	**
	工程师
	负责现场临水物资的采购、供应等工作

	9
	生产经理
	**
	工程师
	负责各责任区域内临水施工的资源组织、协调，及时向项目经理反馈现场施工情况，各责任区域内生产、进度、质量的第一责任人。

	10
	机电工程师
	**
	工程师
	编制施工技术交底；
监督检查各施工工序；
负责各责任区域内临水施工的资源组织、协调，及时向项目经理反馈现场施工情况，各责任区域内生产、进度、质量的第一责任人。


[bookmark: _Toc34337305][bookmark: _Toc441248912][bookmark: _Toc13850][bookmark: _Toc441676632]3.2  项目管理目标
	项目管理目标名称
	目标值
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	工期
	整体工期806日历天

	质量目标
	确保“国家优质工程奖”，争创“中国建设工程鲁班奖（国家优质工程奖）”

	安全文明目标
	责任事故死亡率为零，建设中无重大安全事故；轻伤事故率控制在3‰以内；文明施工无政府处罚事件发生

	绿色施工目标
	整个施工阶段用水量目标：1.5t/㎡；非传统水源和循环水的再利用量大于30%

	科技目标
	/


[bookmark: _Toc17609][bookmark: _Toc441248913][bookmark: _Toc441676633][bookmark: _Toc34337306]3.3  施工流水段的划分及施工工艺流程
[bookmark: _Toc6057]1、施工流水段的划分
现场临水的施工分为地下室施工阶段、主体结构施工阶段、装饰装修阶段三个阶段。
[bookmark: _Toc441676637][bookmark: _Toc34337310][bookmark: _Toc441248914][bookmark: _Toc7027]2、施工工艺流程
[bookmark: _Toc441248915][bookmark: _Toc441676640][bookmark: _Toc34337313]施工准备→管道加工→管道支架制作及安装→管道安装→不锈钢水箱安装→消防水泵安装→消防箱安装→管道试压→系统通水
[bookmark: _Toc28485]3.4  工程施工重点和难点分析及应对措施
	序号
	重点和难点
	具体分析
	应对措施
	责任人

	1
	施工过程中的成品保护
	因施工过程中交叉作业 较多，模板、木方等对已完成管线会产生破坏
	进行施工组织安排和调整，对已完成管线做好保护措施。
	**

	2
	现场施工条件复杂，施工难度大
	主楼首层高8米，2～9层楼层高6米，属于超高施工，且楼层内钢架支撑密布，影响管道安装和消防箱安装
	统筹安排现场施工，具备施工条件的区域先行进行施工，待全部拆迁 完成后按照既定方案完 成临水施工
	**
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[bookmark: _Toc6381][bookmark: _Toc34337314]四、施工进度计划
**创新合作区**首批项目（B105-0119）施工总承包工程                    临水消防工程施工方案
[bookmark: _Hlk63348657]现场临水工程从总监理工程师签署开工令开始进场施工到正式消防系统安装就位并投入使用结束，计划2021年04月24日开工，2023年03月23日完工，工期698天。 
8

[bookmark: _Toc34337315][bookmark: _Toc9358]五、施工准备与资源配置计划
[bookmark: _Toc16402][bookmark: _Toc34337316][bookmark: _Toc441676644][bookmark: _Toc441248919]5.1  施工准备计划
[bookmark: _Toc441248920][bookmark: _Toc27071][bookmark: _Toc441676645][bookmark: _Toc34337317]5.1.1  技术准备
表5.1.1-1  技术文件准备计划一览表
	序号
	文件名称
	文件编号
	配备数量
	持有人

	1
	《消防给水及消火栓系统技术规范》
	GB50974-2014
	1
	**

	2
	《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》
	GB50242-2002
	1
	**

	3
	《建筑设计防火规范》
	GB50016-2014
	1
	**

	4
	《建设工程施工现场消防安全技术规范》
	GB50720-2011
	1
	**

	5
	《生活饮用水卫生标准》
	GB5749-2006
	1
	**

	6
	《建筑机械使用安全技术规程》
	JGJ33-2012
	1
	**

	7
	《工程测量规范》
	GB50026-2007
	1
	**

	8
	**开放创新中心施工总承包项目图纸
	/
	1
	**


表5.1.1-2  施工试验检验计划表
	序号
	工程部位
	检验项目
	单位
	检验频率
	检验时间
	责任人

	1
	临水系统
	镀锌钢管原材送检
	组
	1次
	镀锌钢管进场取样
	**

	2
	临水系统
	消防管道试压
	MPa
	1次
	安装完成后
	**


[bookmark: _Toc4536][bookmark: _Toc441676646][bookmark: _Toc34337318][bookmark: _Toc441248921]5.1.2  现场准备
表5.1.2-1  施工设施准备计划
	序号
	设施名称
	种类
	数量（或面积）
	规模（或可存储量）
	设施构造
	完成时间
	责任人

	1
	三级电箱
	电箱
	1个
	/
	/
	2021-03-05
	**

	2
	B1-1区材料存放区
	生产性设施
	1个
	24m×11.5m
	道路通畅，场地平整
	2021-03-05
	**

	3
	加工区
	生产性设施
	1个
	5m×8m
	场地平整，水通，电通
	2021-03-05
	**


[bookmark: _Toc34337319][bookmark: _Toc441676648][bookmark: _Toc441248923][bookmark: _Toc7613]5.2  资源配置计划
[bookmark: _Toc441248924][bookmark: _Toc21776][bookmark: _Toc34337320][bookmark: _Toc441676649]5.2.1  劳动力配置计划
	序号
	专业工种
	需求量
	需求时间
	责任人

	1
	管道安装工
	4
	2021.04.24
	**

	2
	电焊工
	2
	2021.04.24
	**


[bookmark: _Toc34337321][bookmark: _Toc441676650][bookmark: _Toc10087][bookmark: _Toc441248925]5.2.2  工程用原材料需要量计划
	序号
	材料名称
	规格
	需要量
	需要时间
	责任人
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	1
	镀锌角铁
	L40*4
	200米
	按需进场
	**

	2
	镀锌钢管
	DN100，1.6MPa
	500米
	按需进场
	**

	3
	镀锌钢管
	DN65，1.6MPa
	550米
	按需进场
	**

	4
	消火栓箱
	/
	56套
	按需进场
	**

	5
	闸阀
	DN100，1.6MPa
	5个
	按需进场
	**

	6
	闸阀
	DN65，1.6MPa
	5个
	按需进场
	**

	7
	消防泵
	/
	4台
	按需进场
	**

	8
	不锈钢水箱
	/
	2个
	按需进场
	**


[bookmark: _Toc441248929][bookmark: _Toc26656][bookmark: _Toc34337324][bookmark: _Toc441676654]5.2.3  施工机具配置计划
	序号
	施工机具名称
	型号
	规格
	电功率(kVA)
	需要量(台)
	使用时间
	责任人

	1
	电焊机
	BX300
	/
	23
	1
	2021.4.24
	李远炳

	2
	套丝机
	TQ100—A
	/
	0.75
	1
	2021.4.24
	李远炳

	3
	压槽机
	Φ76~Φ165型
	/
	1.5
	2
	2021.4.24
	李远炳

	4
	砂轮切割机
	Φ150
	/
	2.2
	2
	2021.4.24
	李远炳

	5
	台钻
	EQ3025
	/
	0.37
	1
	2021.4.24
	李远炳

	6
	电锤
	/
	/
	/
	1
	2021.4.24
	李远炳


[bookmark: _Toc34337325][bookmark: _Toc23719][bookmark: _Toc441248930][bookmark: _Toc441676655]5.2.4  测量计量仪器配置计划
	序号
	仪器名称
	分类
	数量
	使用特征
	检定周期
	保管人

	1
	压力表
	/
	1
	工艺控制、质量检测用
	1年
	李金华

	2
	磁力线坠
	/
	1
	工艺控制、质量检测用
	1年
	李金华

	3
	5m钢卷尺
	/
	1
	工艺控制、质量检测用
	1年
	李金华
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[bookmark: _Toc441676656][bookmark: _Toc441248931][bookmark: _Toc295][bookmark: _Toc34337326]六、施工方法及工艺要求
[bookmark: _Toc441248932][bookmark: _Toc34337327][bookmark: _Toc441676657][bookmark: _Toc23258]6.1  方案及技术参数
1、临时用水为施工生产用水和消防用水。生产用水包括工程施工用水、施工机械用水，其中施工用水主要为混凝土护用水、管道试压冲洗用水及场内降尘用水。消防用水为施工区域内消火栓用水。
[bookmark: _Toc20444]2、临时用水规划
1）临时消防水管使用1.2MPa内外壁热镀锌钢管，当管径≤DN50时采用丝扣连接，当管径＞DN50时采用沟槽式连接（卡箍连接）；临时给水管使用1.2MPa内外壁热镀锌钢管，连接方式采用丝扣连接。
2）室外临时消防用水和临时生产用水直接从市政给水管道引入水源使用。室内临时消防用水和临时生产用水由分别设置在地下室的水箱供水至各楼层用水区域。
3）地下室水箱设置在负一层生活水泵房内，从市政供水管引入一根De63的给水管道进行水源补充。水箱采用永临结合的施工方式，按设计图纸要求进行采购及施工，后续等正式消防系统安装就位并投入使用后，水箱改为正式的生活水箱投入使用。
4）2栋A/B/C/D座的临时消防管从地下负一层生活水泵房水箱引出后，分别按照给排水设计图中消防立管2XH2L-3、2XH2L-9、2XH2L-13、2XH2L-18的位置敷设供水至各楼层，3栋的的临时消防管沿Ca轴交5a轴结构柱敷设供水至各楼层。在每一条临时消防立管前设置闸阀，以方便管道的拆装与维修。
5）通往各楼层临时用水管道安装与土建主体同步，保障各施工楼层的消防用水及施工用水。2栋A/B/C/D座的临时消防管采用永临结合的施工方式，临时消防管按设计图纸要求进行采购及施工。
6）建筑装饰阶段正式消防系统安装就位并投入使用后，拆除非永临结合的临时消防管线及设备，并进行封堵，在工程后期采用正式消火栓系统供水。
[bookmark: _Toc5731448][bookmark: _Toc11961776][bookmark: _Toc516528112][bookmark: _Toc535870638][bookmark: _Toc515626154][bookmark: _Toc34337328][bookmark: _Toc515887925][bookmark: _Toc9080]6.1.1  用水量计算
[bookmark: _Toc9704]1、施工生产用水量
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施工生产最大用水量时期是供混凝土浇注施工养护阶段，其他时期的施工用水量，如：机电安装工程管道试压试水工作及其他施工机械等杂用水，瞬时用水量，远小于混凝土的养护用水的需要，所以，施工高峰用水以最大混凝土养护工作量为计算依据。
施工高峰浇筑养护用水量计算（L/s），按下式计算：
q1=K1ΣQ1N1K2/（T1*b*8×3600）
q1——施工工程用水量（L/S）
K1——未预计的施工用水系数，取1.05；
Q1——年（季）度工程量（以实物计量单位表示），取值如下表；
N1——施工用水定额，取值如下表，混凝土按预拌混凝土考虑，仅考虑混凝土自然养护；
T1——年（季度）有效工作日（d）,取365天；
b——每天工作班数，取1；
K2——用水不均衡系数（1.5）
	序号
	用水名称
	单位
	用水定额N1
	工程量Q1

	1
	混凝土自然养护
	m3
	200
	25000

	2
	模板浇水湿润
	m3
	10
	25000

	3
	砌筑工程全部用水
	m3
	150
	25000

	4
	抹灰工程全部用水
	m3
	30
	25000


经计算得：q1= K1ΣQ1N1K2/（T1*b*8×3600）
=1.05×（200×25000+10×25000+150×25000+30×25000）×1.5/（365×1×8×3600）=1.46L/S
[bookmark: _Toc10041]2、施工高峰机械用水量计算按下式：
施工机械用水量q3计算公式：
q3=K1∑Q3×N3×K3/(8×3600)
K1—未预计的施工用水系数（1.05-1.15），取1.10
Q3—同一种机械台数，取主要用水机械，试压泵8台
N3—施工机械台班用水定额，试压泵取300L
K3—施工机械用水不均衡系数，施工机械、运输机械取2.0；动力设备取1.5；
设置用水量较大的设备是混凝土输送泵，结构施工高峰共有混凝土输送泵和汽车泵12台，清洗用水量为600L/台。
工程用水量：q3=1.10×12×600×2.0/(12×3600)=0.37L/S
**创新合作区**首批项目（B105-0119）施工总承包工程                    临水消防工程施工方案
3、消防用水量计算查询施工手册，结合本工程实际情况，本项目室内消火栓用水量取15L/s，
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[bookmark: _Toc450219943][bookmark: _Toc447203966][bookmark: _Toc447702956][bookmark: _Toc450220143][bookmark: _Toc9845][bookmark: _Toc18456][bookmark: _Toc450309977][bookmark: _Toc447703275]4、总用水量计算
施工现场总用水量Q计算：q1+q2+q3=1.46+0.37=1.83＜q4=15L/S，考虑管道接口、阀门损耗，取损耗系数m=1.05,故Q=m（q1+q2+q3）=1.05×15=15.75L/s
[bookmark: _Toc31480]5、水箱容积计算
水箱容积L计算：L=Q*h 
L—水箱容积；
Q—施工现场总用水量；
h—火灾持续时间，取1小时；
经计算得：L=Q*h=15.75*3600/1000=56.7m3
[bookmark: _Toc516528114][bookmark: _Toc5731449][bookmark: _Toc34337329][bookmark: _Toc11961777][bookmark: _Toc535870639][bookmark: _Toc515887927][bookmark: _Toc515626156]0119地块生活水泵房设置有两个生活水箱，有效容积分别为57.6m3和38.4m3，满足施工现场最大用水量要求。
[bookmark: _Toc22027]6.1.2 给水管径计算
[bookmark: _Toc441676658][bookmark: _Toc34337330]1、施工生产用水主干管管径计算，计算公式：D=√4Q/（πv.1000）
D——水管管径（m）
Q——耗水量（L/s）
V——管网中水流速度（1.8m/s）
施工现场管径计算：
D=√4Q/（πv1000）=√4×(1.46+0.37)/(3.14×1.8×1000)=0.04827m=48.27mm
因此每栋楼采用1.6Mpa的DN65镀锌钢管。
2、施工用水临时消防管主干管管径计算，计算公式：D=√4Q/（πv.1000）
D——水管管径（m）
Q——耗水量（L/s）
V——管网中水流速度（1.8m/s）
其中：根据消防用水定额：Q=15L/s
消防水管中水的流速经过查表：V=1.8m/s
消防用水主干管计算：D =√4Q/（πv.1000）
=√4×15.75/（3.14×1.8×1000）
=0.100m=100mm
**创新合作区**首批项目（B105-0119）施工总承包工程                    临水消防工程施工方案
根据消防管理的有关规定，消防用管的主干管管径不得小于100mm，因此，
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各地块消防供水主干管的管径确定为DN100mm满足施工生产、生活、消防用水需要，每栋楼采用1.6Mpa的DN100镀锌钢管。
[bookmark: _Toc3372]6.2  施工工艺流程
[bookmark: _Toc441248933][bookmark: _Toc34337331][bookmark: _Toc441676659]施工准备→管道加工→管道支架制作及安装→管道安装→不锈钢水箱安装→消防水泵安装→消防箱安装→管道试压→系统通水
[bookmark: _Toc25709]6.3  施工要点
[bookmark: _Toc10159]6.3.1 施工准备
1、所有材料在施工前必须完成进场且符合设计要求。
2、所有进场机械、电箱型号应能满足现场施工用电要求，电箱及临时用电布置严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》要求布置，并经验收后投入使用。
3、焊工、电工等技术工需提供技术证件，所有施工人员都需配备好安全带、防滑鞋等。
[bookmark: _Toc1540]6.3.2 管道加工
DN100镀锌消防管压槽前观看管口的端面和管子的中心线保持笔直；把压槽机固定稳定，检查机器运转情况。管道放入滚槽机和滚轮支架之间，管道长度超过0.5m，要有能调整高度的支撑尾架，支撑尾架固定稳定、防止摆动，使管道垂直于压槽机的驱动轮挡板平面并靠紧，使管道和压槽机平台一个水平；或者用水平仪调整滚槽机支撑尾架管道使之水平。压槽完成后，检查管道的沟槽尺寸。如不符合规定，再微调，进行第二次压槽时，再一次检查沟槽尺寸，以达到规定的标准尺寸。检查管道断面与管道轴线是否垂直，最大误差不超过2mm，去掉断口残留物，磨平管口，确保密封面无损伤。
DN65镀锌管道用套丝机套丝3次，将管材夹在套丝机卡盘上，留出适当长度将卡盘夹紧，对准板套号码，上好板牙，按管径对好刻度的适当位置固定板机，将润滑剂管对准丝头，开机推板，待丝扣套到适当长度，轻轻松开板机。
[bookmark: _Toc10534]6.3.3 管道支架制作及安装
1. 管道支架制作：下料应采用砂轮切割机，不得使用氧乙炔切割。位置正确，埋设应平整牢固。用台钻钻孔，不得使用氧乙炔焰吹割孔。切割过程中造成的毛刺等，要及时用锉刀清除。支架制作或安装后要及时刷防腐漆。
**创新合作区**首批项目（B105-0119）施工总承包工程                    临水消防工程施工方案

14

2.管道支架安装：①水平支架安装采用水平拉线法，确定管道安装高度后，按照管道走向，拉一条水平直线以控制管道在同一高度上。②立管支架现场安装时，采用“吊垂线”法，从立管安装位置的顶端，吊线锤，逐层核对，确保该管线在能够施工的有效尺寸范围内；再确定该管线具体安装位置，标注需要设置支架的地点。管道支架位置要准确，做到横平竖直，平整牢固，与管道接触紧密。③镀锌消防管采用U型管卡固定管道在支架上。制作固定管卡时卡圈必须与管道外径紧密吻合、紧固件大小与管径匹配，拧紧固定螺母后管道要牢固不动。管卡外露丝扣必须相同，长短一致。④DN100镀锌消防管支架安装时，水平管道支架间距不应大于6.5m；立管管卡每层管道支架安装不得少于2个，管卡安装高度距地面应为1.5～1.8m，且管卡应匀称安装，同一房间管卡应安装在同一高度上。⑤De63 PVC给水管支架安装时，水平管道支架间距不应大于1.1m，垂直立管的管道支架间距不应大于1.8mm。
[bookmark: _Toc8720]6.3.4 管道安装
镀锌钢管，管径≥DN100时采用沟槽连接；管径＜DN100时采用丝扣连接。卡箍沟槽连接时，施工操作步骤应符合以下要求：安装时要先检查卡箍是否有气孔、砂眼、裂痕等缺陷和关键表面的涂漆是否完好；安装橡胶圈时要使胶圈与两侧钢管的沟槽距离相等，橡胶圈刚好位于两根管道的密封部位；装好胶圈后，上下卡箍扣在胶圈上，将卡箍凸边卡进钢管沟槽内，确认管卡已经卡住管道，用力压紧上下卡箍的耳部，使上下卡箍靠紧穿入螺栓；拧紧螺栓后检查上下卡表面是否靠紧，直至不存在间隙为止。
丝扣连接时施工操作步骤应符合以下要求：安装时要将所需管件带入管丝扣，试试松紧度(一般用手带入3扣为宜)，在丝扣处涂防锈密封胶加聚四氟乙烯生料带后带入管件，然后用管钳将管件拧紧，使丝扣外露2～3扣，并做好接口防腐处理。
DN65镀锌钢管与DN100镀锌钢管连接采用机械三通连接，使用专用的钢管开孔机在需要开三通的管道上进行机械开孔，不允许使用气割开孔。开孔后必须做好开孔断面的防腐处理。
[bookmark: _Toc31309]6.3.5 不锈钢水箱安装
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