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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１０８２６《燃油喷射装置　词汇》分为五个部分：

———第１部分：喷油泵；

———第２部分：喷油器；

———第３部分：泵喷嘴；

———第４部分：高压油管和管端连接件；

———第５部分：共轨式燃油喷射装置。

本部分是ＧＢ／Ｔ１０８２６的第３部分。

本部分等同采用ＩＳＯ７８７６３：１９９１／Ａｍｄ．１：１９９３《燃油喷射装置　词汇　第３部分：泵喷嘴》（英文

版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ７８７６３：１９９１／Ａｍｄ．１：１９９３。为便于使用，本部分做了如下编辑性修改：

———“本国标标准”一词改为“本部分”；

———删除了国际标准的前言；

———本部分对ＩＳＯ７８７６３：１９９３中采用的其他国际标准，凡已被采用为我国标准的，用我国标准代

替相应的国际标准；未被采用为我国标准的，仍直接采用国际标准。

本部分部分代替ＧＢ／Ｔ１０８２６—１９８９《柴油机燃油系统　术语》中有关泵喷嘴部分，与ＧＢ／Ｔ１０８２６—

１９８９相比，主要变化如下：

———本部分修改为系列标准；

———对原泵喷嘴部分技术内容进行了较大修改。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国燃料喷射系统标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：上海内燃机研究所、无锡油泵油嘴研究所、广西玉柴机器股份有限公司。

本部分主要起草人：毕晔、计维斌、居钰生、瞿俊鸣、梁锋、宋国婵、谢亚平、陈云清、黄鸣升、华。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１０８２６—１９８９。
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燃油喷射装置　词汇

第３部分：泵喷嘴

１　范围

ＧＢ／Ｔ１０８２６的本部分规定了有关压燃式发动机（柴油机）用泵喷嘴及其零部件的词汇和定义，以

补充ＧＢ／Ｔ１８８３
［１］的不足。

ＧＢ／Ｔ１０８２６的本部分中的定义只适用于泵喷嘴；其他有关喷油器方面的一般性定义，可见

ＧＢ／Ｔ１０８２６．２。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１０８２６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１０８２６．１—２００７　燃油喷射装置　词汇　第１部分：喷油泵（ＩＳＯ７８７６１：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０８２６．２—２００８　燃油喷射装置　词汇　第２部分：喷油器 （ＩＳＯ７８７６２：１９９１／Ａｍｄ．

１：１９９９，ＩＤＴ）

３　术语和定义

３．１

泵喷嘴　狌狀犻狋犻狀犼犲犮狋狅狉

将单缸泵和喷油器的性能集于一体，并通过它将定量燃油在高压下喷入燃烧室的总成。

注：泵喷嘴（３．１）可按以下三种主要特征分类：

ａ）　驱动方式（能量输入方式）；

ｂ）　正时控制；

ｃ）　计量控制。

具有这些特征的泵喷嘴，可能是机械、液力电动或电子式。要全面描述一只泵喷嘴（３．１），需要对上述所有特征

进行具体说明。

示例：

带电子正时和计量控制的机械驱动式泵喷嘴。

４　零部件

４．１

挺柱（随动件）部件　狋犪狆狆犲狋（犳狅犾犾狅狑犲狉）犪狊狊犲犿犫犾狔

将外部驱动件的运动转换成柱塞直线运动的部件。

４．２

挺柱（推杆）头部　狋犪狆狆犲狋犺犲犪犱

与外部驱动件接触、可与挺柱部件（４．１）分离的部分。

４．３

挺柱垫块　狋犺狉狌狊狋狆犪犱

挺柱部件（４．１）中位于挺柱头部（４．２）与柱塞之间的零件。
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