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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC28)提出并归口。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件起草单位:视联动力信息技术股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、中国电子技术标

准化研究院华东分院、深圳赛西信息技术有限公司、美的集团(上海)有限公司、江苏赛西科技发展有限

公司、无锡物联网产业研究院、北京赛西科技发展有限责任公司、陕西省信息化工程研究院、锐捷网络股

份有限公司、安徽电信规划设计有限责任公司。
本文件主要起草人:王艳辉、王婷、郭雄、杨春晖、刘玉梅、杨宏、方东、张弛、蔡亚森、卓兰、韩世豪、

任继鹏、胡化超、刘必龙、吴明娟、陈书义、张勇、邱磊、刘琼、赵义正。
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信息技术 系统间远程通信和信息交换

视联网系统要求

1 范围

本文件给出了视联网系统的功能参考架构和网络参考架构,规定了视联网系统应用层、服务层、网
络层和接入层的功能要求以及系统安全要求。

本文件适用于视联网系统的方案设计、研制与应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T22239—2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T28181—2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

ITU-TH.323 基于数据包的多媒体通信系统(Packet-basedmultimediacommunicationssystems)

IETFRFC3261 会话初始协议(SIP:SessionInitiationProtocol)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
视联网系统 videotovideonetworksystem
采用层次结构化网络架构和分层寻址机制,面向局域和广域网络中音视频等信息传输的安全通信

网络系统。

3.2
级联 cascade
将多个视联网系统连接形成一个整体的过程。
注:级联过程中数据、指令或控制信号从一个系统传递到另一个系统,以实现系统之间的协调和交互。

3.3
视联网设备 videotovideonetworkdevice
实现视联网系统内信息通信的设备。
注:视联网设备主要包括核心交换设备、视联网终端、视频接入网关和数据接入网关等。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

API:应用编程接口(ApplicationProgrammingInterface)

AV:复合视频接口(AudioVideo)
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