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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国纺织工业联合会提出。
本文件由全国纺织品标准化技术委员会(SAC/TC209)归口。
本文件起草单位:上海市纺织工业技术监督所、南通双弘纺织有限公司、魏桥纺织股份有限公司、浙

江华孚色纺有限公司、绍兴国周纺织整理有限公司、百隆东方股份有限公司、福建新华源纺织集团有限

公司、江苏悦达棉纺有限公司、昌吉溢达纺织有限公司、绍兴国周新材料有限公司、中国棉纺织行业协

会、石河子纤维检验所、昌吉回族自治州纤维检验所、青岛大学、杭州萧山林芬纺织有限公司、新疆华曙

纺织科技有限公司、青铜峡市仁和纺织科技有限公司、克州润华纺织科技有限公司、中山市中标技术服

务有限公司、东莞市卓粤技术服务有限公司、安徽翰联色纺股份有限公司、现代纺织技术创新中心(鉴湖

实验室)、际华三五四二纺织有限公司。
本文件主要起草人:段丽慧、杨晓慧、吴加顺、吉宜军、张金锋、赵黎新、郑国全、杨燿斌、陈文、

卜启虎、刘霞、俞诚、杨君、赵李、张立传、徐炯炯、孙茂志、王立民、王志洪、林芸先、张春娥、张恒、戴宏波、
范永刚。
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棉及化纤纯纺、混纺纱线检验、标志与包装

1 范围

本文件规定了棉及化纤纯纺、混纺纱线的检验、标志和包装的要求。
本文件适用于棉、化纤、其他纤维的纯纺或混纺纱线。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T3291.1 纺织 纺织材料性能和试验术语 第1部分:纤维和纱线

GB/T3291.3 纺织 纺织材料性能和试验术语 第3部分:通用

GB/T5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T9994 纺织材料公定回潮率

GB/T9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法

GB/T9996.2—2008 棉及化纤纯纺、混纺纱线外观质量黑板检验方法 第2部分:分别评定法

GB/T29862 纺织品 纤维含量的标识

3 术语和定义

GB/T3291.1、GB/T3291.3、GB/T9994界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

毛重 grossweight
纱线及其包装物的质量之和。

3.2
净重 netweight
毛重扣减包装物质量后的质量。

3.3
公定质量 conventionalmass
纱线净重折算成公定回潮率后的质量。

3.4
交货批 consignment
单次交货纱线的数量。
注:单个交货批可能由一个或几个同规格、同品质生产批组成,也可能由一个生产批中的部分组成。

4 检验

4.1 检验总则

检验内容包括技术要求、外观质量、成包净重或公定质量、标志、包装。
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