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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构与起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T21236—2007《电炉回收二氧化硅微粉》,与GB/T21236—2007相比,除结构调

整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———更改了电炉回收二氧化硅微粉分类(见表1,2007年版的表1);
———更改了“氯离子”的技术要求(见表1,2007年版的表1);
———删除了“火山灰活性指数”技术要求(见2007年版的表1);
———删除了“需水量比”技术要求(见2007年版的表1);
———增加了“中位粒径”技术要求(见表1);
———增加了“堆积密度”技术要求,以区分未加密、半加密、加密电炉回收二氧化硅微粉(见表1);
———增加了电炉回收二氧化硅微粉球形度的检测方法(见6.10);
———更改了组批(见7.1,2007年版的6.1.1);
———增加了“型式检验”和判定规则(见7.3.2);
———增加了电炉回收二氧化硅微粉的方法和主要设备的规范(见附录A)。
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电炉回收二氧化硅微粉

1 范围

本文件规定了电炉回收二氧化硅微粉产品的分类和牌号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标
志、贮存、运输和质量证明书。

本文件适用于硅铁和工业硅生产中,通过电炉的烟罩收集的含硅烟气氧化凝聚后,经干法收尘装置

收集的二氧化硅微粉。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T176 水泥化学分析方法

GB/T1345 水泥细度检验方法 筛析法

GB/T3007 耐火材料 含水量试验方法

GB/T6901 硅质耐火材料化学分析方法

GB/T9724 化学试剂 pH值测定通则

GB/T16555 含碳、碳化硅、氮化物耐火材料化学分析方法

GB/T16913 粉尘物性试验方法

GB/T19587 气体吸附BET法测定固态物质比表面积

GB/T19077 粒度分析 激光衍射法

GB/T32179 耐火材料化学分析 湿法、原子吸收光谱法(AAS)和电感耦合等离子体原子发射光

谱法(ICP-AES)的一般要求

GB/T37406 电子封装用球形二氧化硅微粉球形度的检测方法 颗粒动态光电投影法

YB/T5142 冶金矿产品包装、标志、运输、贮存和质量证明书

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 分类和牌号

按二氧化硅含量分类,分类中“SF”取自二氧化硅微粉英文名称(SilicaFume)的缩写,数字为二氧

化硅质量分数。

5 技术要求

各种牌号的技术要求见表1,如有特殊要求,由供需双方协商确定。二氧化硅微粉的回收方法和主
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