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引  言

JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写

规则》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成制定本规范的基础性

系列规范。
本规范在制定过程中充分考虑了GB/T23651—2009 《硫化橡胶或热塑性橡胶 硬

度测试 介绍与指南》、GB/T6031—2017 《硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定

(10IRHD~100IRHD)》、GB/T39693.9—2021 《硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测

定 第9部分:硬度计的校准和验证》、ISO48-1:2018 《硫化橡胶或热塑性橡胶 硬

度的测定 第1部分:介绍和指南》(Rubber,vulcanizedorthermoplastic—Determina-
tionofhardness—Part1:Introductionandguidance)、ISO48-2:2018 《硫化橡胶或热

塑性橡胶 硬度的测定 第2部分:硬度范围10IRHD~100IRHD》(Rubber,vulcan-
izedorthermoplastic—Determinationofhardness—Part2:Hardnessbetween10IRHD
and100IRHD)、ISO48-9:2018 《硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定 第9部分:
硬度计的校准和验证》 (Rubber,vulcanizedorthermoplastic—Determinationofhard-
ness—Part9:Calibrationandverificationofhardnesstesters)等有关标准的术语、符

号与定义,以及相关的技术要求、技术指标和检验方法。本规范给出了标准橡胶国际硬

度块 (N、H、L标尺)的计量特性的具体校准条件、校准项目和校准方法。
本规范为JJG666—1990 《定负荷橡胶国际硬度计》附录1修订。与JJG666—

1990附录相比,本规范主要技术变化如下:
———将检定规程转换为校准规范;
———原规程硬度计部分独立为另一个校准规范;
———标准块的均匀性要求1.2IRHD改为1.0IRHD。
本规范历次版本发布情况为:
———JJG666—1990。
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标准橡胶国际硬度块(N、H、L标尺)
校准规范

1 范围

本规范适用于标准橡胶国际硬度块 (N、H、L标尺)的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:
GB/T2941橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

橡胶国际硬度通过测量一定直径钢球压头在一个小的接触试验力和一个主试验力先

后作用下压入橡胶的深度差,并换算成橡胶国际硬度单位 (IRHD)指示出来。
N、H、L标尺的区别在于钢球压头直径和试验力的大小,根据特定的用途选择合

适的标尺。每个标尺的适用范围如图1所示。

图1 硬度标尺的适用范围

X—硬度 (IRHD);a—L标尺;b—N标尺;c—H标尺

N标尺:常规硬度试验。适用于橡胶硬度在 (35~85)IRHD范围内,也可用于硬

度在 (30~95)IRHD范围内的橡胶。
H标尺:高硬度试验。适用于橡胶硬度在 (85~100)IRHD范围内。
L标尺:低硬度试验。适用于橡胶硬度在 (10~35)IRHD范围内。
标准橡胶国际硬度块 (以下简称标准块)是对橡胶国际硬度计进行校准的标准

器具。

4 计量特性①

4.1 标准块几何形状

标准块的几何尺寸要求见表1。

① 计量特性条文中给出的技术指标不用于合格性判定,仅供参考。
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