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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ９４８９．１—１９８８《刚玉粉分析方法通则》、ＧＢ／Ｔ９４８９．２—１９８８《刚玉粉中氧化钙、

氧化镁、二氧化硅、三氧化二铁、二氧化钛的电感耦合高频等离子体发射光谱法测定》、ＧＢ／Ｔ９４８９．３—

１９８８《刚玉粉中三氧化二铁、氧化钙、氧化镁、氧化钠、氧化钾的原子吸收分光光度测定法》、

ＧＢ／Ｔ９４８９．４—１９８８《刚玉粉中三氧化二铝的络合滴定氟化物释放测定法》、ＧＢ／Ｔ９４８９．５—１９８８《刚

玉粉中二氧化硅的比色测定法》、ＧＢ／Ｔ９４８９．６—１９８８《刚玉粉中二氧化钛的比色测定方法》、

ＧＢ／Ｔ９４８９．７—１９８８《刚玉粉中氯根的目视比浊测定法》、ＧＢ／Ｔ９４８９．８—１９８８《刚玉粉中碳和硫的测定

方法》、ＧＢ／Ｔ９４８９．９—１９８８《刚玉粉ｐＨ值的测定方法》、ＧＢ／Ｔ９４８９．１０—１９８８《刚玉粉灼烧失重的测

定方法》。

本标准与上述十个标准相比主要变化如下：

———将上述十个标准整合为一个标准；

———增加了规范性引用文件、允许差；

———增加了对分析值修约的规定；

———增加了试样内容的条款；

———增加了三氧化二铁比色测定法；

———修改了通则部分，细化了规定；

———修改了氧化钙、氧化镁、二氧化硅、三氧化二铁、二氧化钛的电感耦合等离子体发射光谱测定法

中试料的溶解方法以及标准溶液的配制方法；

———修改了三氧化二铁、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠的原子吸收分光光度法中试料的溶解

方法；

———重新起草了三氧化二铝的络合滴定氟化物释放测定法；

———修改了二氧化硅比色测定法中试料的熔融方式；

———修改了氯的测定方法，将试液过滤改为沉淀澄清分取清液，将目视改为光度测定，提高了方法

的灵敏度和准确度。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４０６）归口。

本标准起草单位：中国建筑材料工业地质勘查中心、中国建筑材料工业地质勘查中心陕西总队。

本标准主要起草人：张雅琴、曹苏扬、麻娟侠、王星辉、吴培水、熊军、杨向农、焦红斌。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ９４８９．１～９４８９．１０—１９８８。
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刚玉粉化学分析方法

１　范围

本标准规定了刚玉粉中三氧化二铝、氧化钙、氧化镁、二氧化硅、三氧化二铁、二氧化钛、氧化钾、氧

化钠、氯离子、碳和硫、ｐＨ值、烧失量的测定方法。

本标准适用于三氧化二铝含量（质量分数）不小于９０％的刚玉粉化学分析。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４６７６　普通磨料　取样方法

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

３　通则

３．１　称量所用的分析天平其感量不大于０．０００１ｇ。

３．２　配制溶液与分析过程中所用水的规格，应符合ＧＢ／Ｔ６６８２中规定的三级或三级以上的水。

３．３　测定所用试剂，除另有注明外，纯度应保证在分析纯以上；标定与配制标准溶液所用试剂应采用基

准试剂。用金属配制标准溶液时，其纯度应在９９．９９％以上或者光谱纯。

３．４　分析所用的溶液除特殊指明溶剂外，均系水溶液。

３．５　标准中所谓“恒重”是指在相同温度下灼烧或烘干以及取出、干燥冷却、称重等步骤重复进行至两

次称量之差不大于０．０００２ｇ。

３．６　天平砝码及容量器皿（容量瓶、滴定管、移液管、比色管等），根据器皿等级按国家有关规定及规程

在使用中定期进行校准。

３．７　标准滴定溶液的浓度以犮（Ａ）＝ｍｏｌ／Ｌ或犜（Ｂ）／（Ａ）＝ｍｇ／ｍＬ表示，标定其浓度时，应同时进行

三份以上的测定，并进行空白试验和人员比对，所得浓度的相对误差不得大于０．２０％，结果取算术平均

值并修约至小数点后四位有效数字。

３．８　配制、贮存试剂溶液时，对玻璃有腐蚀性的试剂应使用塑料容器贮存，对容易分解的试剂应使用棕

色容器贮存，并标明贮存时的注意事项及贮存时间。

３．９　标准溶液的贮存期限，一般浓度在１ｍｇ／ｍＬ以上的溶液保存一年；浓度在１ｍｇ／ｍＬ以下的溶液

保存三个月，浓度在１μｇ／ｍＬ以下的溶液则采取现用现配。

３．１０　每次试验时，应进行平行空白试验，计算结果根据空白值进行校正。

３．１１　分析结果以两次平行结果的算术平均值表示，数值按ＧＢ／Ｔ８１７０修约，表示至小数点后两位有

效数字。

４　试样

依据ＧＢ／Ｔ４６７６进行取样和缩分，再用刚玉研钵研细至试样粒径不大于７５μｍ，混合均匀、装入试

样袋，在烘箱中于１０５℃～１１０℃烘干１ｈ～２ｈ，取出，放入干燥器中冷却至室温备用。分析试样质量

不得少于２０ｇ。
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