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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１４６４３《工业循环冷却水中菌藻的测定方法》分为以下几个部分：

———第１部分：黏液形成菌的测定　平皿计数法

———第２部分：土壤菌群的测定　平皿计数法

———第３部分：黏泥真菌的测定　平皿计数法

———第４部分：土壤真菌的测定　平皿计数法

———第５部分：硫酸盐还原菌的测定　ＭＰＮ法

———第６部分：铁细菌的测定　ＭＰＮ法

本部分为ＧＢ／Ｔ１４６４３的第３部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１４６４３．３—１９９３《工业循环冷却水中黏泥真菌的测定　平皿计数法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１４６４３．３—１９９３相比，在技术内容上并无变化，只是对文本结构和文字进行了修改。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国化学标准化技术委员会水处理剂分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ５）归口。

本部分负责起草单位：中海油天津化工研究设计院、上海未来企业有限公司。

本部分主要起草人：邵宏谦、刘昕、张全、李琳、朱传俊。

本部分于１９９３年首次发布。
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工业循环冷却水中菌藻的测定方法

第３部分：黏泥真菌的测定

平皿计数法

１　范围

ＧＢ／Ｔ１４６４３的本部分规定了工业循环冷却水中黏泥真菌的测定方法。

本部分适用于工业循环冷却水中黏泥真菌的测定，也适用于原水、生活用水及其他水中黏泥真菌的

测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１４６４３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６０３　化学试剂　试验方法中所用制剂及制品的制备（ＧＢ／Ｔ６０３—２００２，ＩＳＯ６３５３１：１９８２，

ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

３　方法提要

本方法采用２５号浮游生物网收集循环冷却水中的黏泥，所得的黏泥用石英砂充分研磨使细胞分

散，再利用平皿计数技术在（２９±１）℃培养７２ｈ来测定黏泥中真菌总数。

４　试剂和材料

本部分所用试剂，除非另有规定，应使用分析纯试剂和符合ＧＢ／Ｔ６６８２三级水的规定。

试验中所需制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按ＧＢ／Ｔ６０３之规定制备。

４．１　马铃薯：市售新鲜（无芽），去皮后切成约２０ｍｍ×２０ｍｍ×２０ｍｍ小块。

４．２　葡萄糖。

４．３　琼脂：生物试剂。

４．４　石英砂：２１０μｍ～１５０μｍ（７０目～１００目）。

４．５　氯化钠。

４．６　乳酸。

４．７　乙醇溶液：７５％（体积分数）。

４．８　牛皮纸。

４．９　医用脱脂棉。

４．１０　医用脱脂纱布。

５　仪器、设备

５．１　无菌箱（室）或超净工作台。

５．２　蒸汽压力灭菌器。
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