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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１３４８９—１９９２《橡胶涂覆织物燃烧性能测定》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３４８９—１９９２相比主要变化如下：

———引用文件由 ＨＧ／Ｔ２８６７替代ＧＢ／Ｔ７５３９；

———删除了原标准４．１．６表中“大于”一词（１９９２年版的４．１．６；本版的３．２．１．６中表１）；

———增加了警告词。

本标准附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会涂覆制品分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ１０）

归口。

本标准起草单位：中橡集团沈阳橡胶研究设计院。

本标准主要起草人：马琳。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３４８９—１９９２。
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橡胶涂覆织物燃烧性能测定

警告———使用本标准的人员应熟悉正规实验室操作规程。本标准无意涉及因使用本标准可能出现

的所有安全问题。制定相应的安全和健康制度并确保符合国家法规是使用者的责任。

１　范围

本标准规定了垂直向橡胶涂覆织物试样受小火焰作用和受酒精喷灯作用的原理、仪器、试样、试验

步骤和结果等。

方法犃（垂直向试样小火焰试验方法）

适用于以棉纤维、尼龙纤维、聚酯纤维等为骨架材料的各种橡胶涂覆织物或制品的燃烧性能试验，

也适用于涂覆织物材料燃烧性能的质量控制和配方对比试验。以橡胶为主的橡塑并用涂覆织物或制品

的燃烧性能试验也应参照使用。

方法犅（垂直向试样酒精喷灯试验方法）

适用于以玻璃纤维或石棉纤维等为骨架材料的各种橡胶涂覆织物或制品的燃烧性能试验，也适用

于涂覆织物材料燃烧性能的质量控制和配方对比试验。以橡胶为主的橡塑并用涂覆织物或制品的燃烧

性能试验也应参照使用。

本标准不适用评定实际使用条件下的着火危险性。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＨＧ／Ｔ２８６７　橡胶或塑料涂覆织物　调节和试验的标准环境（ＨＧ／Ｔ２８６７—１９９７，ｉｄｔＩＳＯ２２３１：

１９８９）

３　方法犃（垂直向试样小火焰试验方法）

３．１　原理

把试样夹紧在框架里，垂直悬挂，其下端在规定的火焰中燃烧一定时间，测定移开火焰后，试样的有

焰燃烧时间、无焰燃烧时间及损毁长度，用以评定试样的燃烧性能。

３．２　仪器

３．２．１　垂直燃烧试验仪

３．２．１．１　燃烧试验箱

用薄金属板或其他材料制成的前面装有玻璃门的直立长方形燃烧箱，箱内尺寸为３２９ｍｍ×

３２９ｍｍ×７６７ｍｍ。箱顶有排气孔，为防止箱外气流的影响，距箱顶外３０ｍｍ处加装顶板一块。箱两

侧下部开有通风孔。箱顶有支架可承挂试样夹，使试样夹与前门垂直并位于试样箱中心。试样夹的底

部位于点火器喷口顶点之上１７ｍｍ～２０ｍｍ处。箱底铺有石棉板。仪器构造如图ｌ所示。

注：如不具备自动测试燃烧仪，可以参照附录Ａ装置进行试验。

３．２．１．２　试样夹

用以固定试样，防止卷曲并保持试样于垂直位置。试样夹由两块厚２．０ｍｍ、长４２２ｍｍ、宽８９ｍｍ

的Ｕ型不锈钢板制成，其内框尺寸为３５６ｍｍ×５１ｍｍ，如图２所示。试样固定于两板中间，两边用夹

子夹紧。
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