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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ６４００—１９８６《金属丝材和铆钉的高温剪切试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ６４００—１９８６相比，变化如下：

１）　修改了标准名称；

２）　扩大了温度的适用范围；

３）　增加了第２章规范性引用文件和第３章原理；

４）　剪切强度中的温度标识由上标改为下标；

５）　降低了加工试样的粗糙度要求；

６）　取消了界限值不修约的规定；

７）　增加了室温温度范围的规定；

８）　改正了原图Ａ２、图Ａ４、图Ａ５中的尺寸。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ是资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：北京航空材料研究院、北京有色金属研究总院、冶金工业信息标准研究院、上海电

磁设备有限公司。

本标准主要起草人：朱亦钢、王福生、董莉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６４００—１９８６。
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金属材料　线材和铆钉剪切试验方法

１　范围

本标准规定了金属线材和铆钉双剪切试验的原理、定义、符号和说明、试样及其尺寸测量、试验设

备、性能测定和试验报告。

本标准适用于测定室温至７００℃、直径不大于６ｍｍ（对剪切强度较低的材料不大于１０ｍｍ）的金属

线材和铆钉的抗剪强度。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４３３８　金属材料　高温拉伸试验方法（ＧＢ／Ｔ４３３８—２００６，ＩＳＯ７８３：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１６８２５．１　静力单轴试验机的检验　第１部分：拉力和（或）压力试验机测力系统的检验与校

准（ＧＢ／Ｔ１６８２５．１—２００２，ＩＳＯ７５００１：１９９９，ＩＤＴ）

３　原理

试样受剪切力至断裂后测定其抗剪强度。

４　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

４．１

　　抗剪强度　狊犺犲犪狉狊狋狉犲狀犵狋犺

τｂ

材料能经受的最大剪切应力。在剪切试验中，抗剪强度是用剪切试验中的最大试验力除以试样的

剪切面积所得的应力，用τｂ表示。

５　符号和说明

本标准使用的符号与说明见表１。

表１　符号与说明

符号 说　　明 单位

犱 试样直径 ｍｍ

犛０ 试样原始横截面积犛０＝π犱
２／４ ｍｍ２

狋 试验温度 ℃

犉ｍ 剪切试验中的最大试验力 Ｎ

τｂ 抗剪强度 ＭＰａ

τｂ，狋 试验温度下的抗剪强度 ＭＰａ

注：１ＭＰａ＝１Ｎ／ｍｍ２。
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