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前　　言

　　本部分等同采用ＩＥＣ６２０５３２１：２００３《交流电测量设备　特殊要求　第２１部分：１级和２级静止式

有功电能表》。本部分与ＧＢ／Ｔ１７２１５．２１１—２００６《交流电测量设备　通用要求、试验和试验条件　第

１１部分：测量设备》共同构成对１级和２级静止式有功电能表的型式试验要求。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１７２１５—２００２。

本部分与ＧＢ／Ｔ１７２１５—２００２的主要区别如下：

———调整了标准的结构，如将“要求”与“试验和试验条件”合二为一，按各项要求，分章节给出；

———增加了扩展的电压工作范围，如“扩展的工作范围：从０．８犝ｎ到１．１５犝ｎ”；

———在“参比条件”中，增加了影响量“相序、电压不平衡、外部恒定磁强度、高频电磁场、附件工作的

参比条件；

———增加了衰减振荡波抗扰度试验的ＥＭＣ试验要求；

———取消了“静电放电抗扰度试验”、“射频场感应的传导骚扰抗扰度试验”的“非工作条件下”或“无

电流条件下”的试验。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国电工仪器仪表标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：哈尔滨电工仪表研究所、国家电网公司、华北电科院、长沙威胜电子有限公司、浙

江正泰仪器仪表有限责任公司、华立仪表集团公司、宁波三星电子科技有限公司、杭州华隆电子技术有

限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、北京海湾智能仪表有限公司、江苏林洋电子有限公司、浙江

万胜电力仪表有限公司、德力西集团。

本部分主要起草人：熊兰英、刘得新、谭志强、李岭森、雷惠博、夏亚莉、王兆宏、韩东、李先怀、陈东

滨、严序良、张先亮、张立华。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７２１５—１９９８；

———ＧＢ／Ｔ１７２１５—２００２。

Ⅲ

犌犅／犜１７２１５．３２１—２００８／犐犈犆６２０５３２１：２００３



引　　言

　　本部分是和下列标准以及ＩＥＣ６２０５３、ＩＥＣ６２０５９系列电测量设备标准的有关部分一起使用：

ＧＢ／Ｔ１７２１５．２１１—２００６　交流电测量设备　通用要求、试验和试验条件　第１１部分：测量设备

（ＩＥＣ６２０５２１１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７２１５．３２２—２００８　交流电测量设备　特殊要求　第２２部分：静止式有功电能表（０．２Ｓ级

和０．５Ｓ级）（ＩＥＣ６２０５３２２：２００３，ＩＤＴ），代替ＧＢ／Ｔ１７８８３—１９９９

ＧＢ／Ｔ１７２１５．３２３—２００８　交流电测量设备　特殊要求　第２３部分：静止式无功电能表（２级和

３级）（ＩＥＣ６２０５３２３：２００３，ＩＤＴ），代替ＧＢ／Ｔ１７８８２—１９９９

ＩＥＣ６２０５３３１：１９９８　交流电测量设备　特殊要求　第３１部分：机电式和电子式电能表的脉冲输

出装置（两芯传输）

ＩＥＣ６２０５３６１：１９９８　交流电测量设备　特殊要求　第６１部分：功耗和电压要求

ＩＥＣ６２０５９１１：２００２　交流电测量设备　可靠性　第１１部分：通用概念

ＩＥＣ６２０５９２１：２００２　交流电测量设备　可靠性　第２１部分：现场仪表可靠性数据采集

本部分是电能表型式试验的标准。它涵盖的特殊要求的仪表是指使用量大、应用面广的室内室外

用仪表，特殊的执行机构（诸如在独立外壳内的测量部件和／或显示器）。

本部分应与ＧＢ／Ｔ１７２１５．２１１联合使用。当本部分的任何要求涉及到ＧＢ／Ｔ１７２１５．２１１中的已有

条款，本部分的要求优先于ＧＢ／Ｔ１７２１５．２１１的要求。

本部分区分：

———准确度等级指数为：１级和２级的仪表；

———Ⅰ类防护仪表和Ⅱ类防护仪表；

———在装有或没装有接地故障抑制的电网上使用的仪表。

该试验等级被认为是在标称工作条件下满足仪表全部功能的最低值，对于特殊应用，可能需要其他

的试验等级，应由用户和制造厂之间协商同意。
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交流电测量设备　特殊要求

第２１部分：静止式有功电能表

（１级和２级）

１　范围

ＧＢ／Ｔ１７２１５的本部分仅适用于在５０Ｈｚ或６０Ｈｚ网路中测量交流有功电能的，准确度等级为１级

和２级的新制造静止式有功电能表（以下简称仪表），并且仅适用于其型式试验。

本部分仅适用于室内和室外使用的，由一个测量元件和一个或多个计度器装在同一表壳内的互感

器接入式的静止式电能表。它也适用于一个或多个工作指示器及一个或多个测试输出。如果仪表具有

一个用于测量不止一种电能的测量元件（多电能仪表），或当其他功能单元，如最大需量指示器、电子费

率寄存器、时间开关、纹波控制接收器、数据通讯接口等包封在同一该表壳内，则对这些功能单元也适用

相应的标准。

本部分不适用于：

ａ）　接线端跨接电压超过６００Ｖ（多相仪表为线对线电压）的有功电能表；

ｂ）　可携式仪表；

ｃ）　仪表计度器的数据接口；

ｄ）　标准表。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１７２１５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１１１５０—２００１　电能表检验装置，电能表试验设备（ｎｅｑＩＥＣ６０７３６：１９８２）

ＧＢ／Ｔ１７２１５．２１１—２００６　交流电测量设备　通用要求、试验和试验条件　第１１部分：测量设备

（ＩＥＣ６２０５２１１：２００３，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６２０５３６１：１９９８　交流电测量设备　特殊要求　第６１部分：功耗和电压要求

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１７２１５．２１１—２００６中给出的术语和定义适用于本部分。

４　标准的电量值

ＧＢ／Ｔ１７２１５．２１１—２００６中给出的标准的电量值适用于本部分。

５　机械要求

ＧＢ／Ｔ１７２１５．２１１—２００６中给出的机械要求适用于本部分。

６　气候条件

ＧＢ／Ｔ１７２１５．２１１—２００６中给出的气候条件适用于本部分。
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