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前  言

  GB/T28923《自然灾害遥感专题图产品制作要求》分为五个部分:
———第1部分:分类、编码与制图;
———第2部分:监测专题图产品;
———第3部分:风险评估专题图产品;
———第4部分:损失评估专题图产品;
———第5部分:救助与恢复重建评估专题图产品。
本部分为GB/T28923的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由全国减灾救灾标准化技术委员会(SAC/TC307)提出并归口。
本部分起草单位:民政部国家减灾中心(卫星减灾应用中心)。
本部分主要起草人:杨思全、王磊、聂娟、和海霞、崔燕。
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自然灾害遥感专题图产品制作要求
第1部分:分类、编码与制图

1 范围

GB/T28923的本部分规定了自然灾害遥感专题图产品的定义、分类、编码以及制图样式、整饰与

注记、统计单元等内容。
本部分适用于自然灾害遥感专题图产品的生产、应用、管理等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T15968—2008 遥感影像平面图制作规范

GB/T20257.1—2007 国家基本比例尺地图图式 第1部分:1∶500 1∶1000 1∶2000地形

图图式

GB/T20257.2—2006 国家基本比例尺地图图式 第2部分:1∶5000 1∶10000地形图图式

GB/T20257.3—2006 国家基本比例尺地图图式 第3部分:1∶25000 1∶50000 1∶100000
地形图图式

GB/T20257.4—2007 国家基本比例尺地图图式 第4部分:1∶250000 1∶500000 
1∶1000000地形图图式

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
自然灾害遥感专题图产品 remotesensingthematicmapsfornaturaldisasters
应用遥感技术,综合利用基础地理信息数据、社会经济数据、地面观测与调查数据等制作生成的有

关自然灾害遥感监测、风险评估、损失评估、救助与恢复重建评估的专题图。

3.2
监测专题图产品 disastermonitoringthematicmaps
利用遥感数据对自然灾害基本特征信息进行提取分析,制作生成的反映自然灾害发生位置、区域范

围等要素信息的专题图。

3.3
风险评估专题图产品 riskassessmentthematicmaps
利用遥感数据对自然灾害发生风险进行分析与评价,制作生成的反映自然灾害可能发生位置、区域

范围、风险级别等要素信息的专题图。

3.4
损失评估专题图产品 lossassessmentthematicmaps
利用遥感数据对自然灾害所造成损失情况进行分析与评价,制作生成的反映自然灾害影响范围以

1

GB/T28923.1—2012




