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前  言

  GB/T32234《个人浮力设备》分为10个部分:
———第1部分:远洋船舶用救生衣 安全要求;
———第2部分:救生衣性能等级275 安全要求;
———第3部分:救生衣性能等级150 安全要求;
———第4部分:救生衣性能等级100 安全要求;
———第5部分:浮力用具(等级50) 安全要求;
———第6部分:特殊用途救生衣和浮力用具 安全要求和附加试验方法;
———第7部分:材料和部件 安全要求和试验方法;
———第8部分:附件 安全要求和试验方法;
———第9部分:试验方法;
———第10部分:个人浮力设备和其他有关设备的选用。
本部分为GB/T32234的第8部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用国际标准ISO12402-8:2006《个人浮力设备 第8部分:附件 安全要

求和试验方法》。
本部分由中国船舶工业集团公司提出。
本部分由全国船舶舾装标准化技术委员会(SAC/TC129)归口。
本部分主要起草单位:无锡兴泰船舶装备有限公司、中国船舶工业综合技术经济研究院。
本部分主要起草人:高学峰、潘安江、黄瑶。
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个人浮力设备 第8部分:附件
安全要求和试验方法

1 范围

GB/T32234的本部分规定了个人浮力设备(PFD)附件的安全要求和试验方法。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO3303 橡胶或塑料涂覆织物 撕裂强度的测定(Rubber—orplastics—coatedfabrics—Deter-
minationofburstingstrength)

ISO9150 防护服 抗熔融金属滴冲击性能的测定(Protectiveclothing—Determinationofbehav-
iourofmaterialsonimpactofsmallsplashesofmoltenmetal)

ISO12401 小艇 游艇用甲板安全带和保险绳 安全要求和试验方法(Smallcraft—Decksafety
harnessandsafetylineforuseonrecreationalcraft—Safetyrequirementsandtestmethods)

ISO12402-1 个人浮力设备 第1部分:远洋船舶用救生衣 安全要求(Personalflotationde-
vices—Part1:Lifejacketsforseagoingships—Safetyrequirements)

ISO12402-2 个人浮力设备 第2部分:救生衣性能等级275 安全要求(Personalflotationde-
vices—Part2:Lifejackets,performancelevel275—Safetyrequirements)

ISO12402-3 个人浮力设备 第3部分:救生衣性能等级150 安全要求(Personalflotationde-
vices—Part3:Lifejackets,performancelevel150—Safetyrequirements)

ISO12402-4 个人浮力设备 第4部分:救生衣性能等级100 安全要求(Personalflotationde-
vices—Part4:Lifejackets,performancelevel100—Safetyrequirements)

ISO12402-5 个人浮力设备 第5部分:浮力用具(等级50) 安全要求[Personalflotationde-
vices—Part5:Buoyancyaids(level50)—Safetyrequirements]

ISO12402-6 个人浮力设备 第6部分:特殊用途救生衣和浮力用具 安全要求和附加试验方法

(Personalflotation devices—Part 6:Special purpose lifejackets and buoyancy aids—Safety
requirementsandadditionaltestmethods)

ISO12402-7 个人浮力设备 第7部分:材料和部件 安全要求和试验方法(Personalflotation
devices—Part7:Materialsandcomponents—Safetyrequirementsandtestmethods)

ISO12402-9 个人浮力设备 第9部分:试验方法(Personalflotationdevices—Part9:Test
methods)

ISO13938-1 纺织品 织物顶破性能 第1部分:水压法进行顶破强度和顶破扩张的测定(Tex-
tiles—Burstingpropertiesoffabrics—Part1:Hydraulicmethodfordeterminationofburstingstrength
andburstingdistension)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
1

GB/T32234.8—2015/ISO12402-8:2006




