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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准代替ＧＢ８８７７—１９８８《家用电器安装、使用、检修安全要求》。

本标准与ＧＢ８８７７—１９８８的主要差异如下：

———第１章　范围。按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的书写规范书写；

———第２章　规范性引用文件。增加与家用电器安装、使用、维修相关的若干标准；

———第３章　术语和定义。删除与引用文件中相同的术语，增加“安装”“维修”两个术语；

———第５章　由于本部分不属于本标准范围，将该章删除；

———第６章　由于本部分不属于本标准范围，将该章删除；

———第８章　对电源和建筑物中的电气装置的要求。改为“器具的安装、使用条件”，并放在第４章

之后；

———第７章、第９章、第１０章的大部分内容根据国家标准及行业内部最新情况进行修改。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国家用电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４６）归口。

本标准主要起草单位：中国家用电器研究院、海尔集团顾客服务经营公司、博西华电器（江苏）有限

公司、海信科龙电器股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司、中国家用电器维修协会、中国质量认证

中心、中国消费者协会。

本标准主要起草人：马德军、季晓健、高益宏、朱焰、吴蒙、迟九虹、张桃、郭赤兵、闵静、韩华胜。

本标准所代替标准的历次版本的发布情况为：

———ＧＢ８８７７—１９８８。
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家用和类似用途电器安装、使用、维修

安全要求

１　范围

本标准规定了家用和类似用途电器在安装、使用、维修时的安全要求。

本标准适用于家用和类似用途电器。

对特殊环境中使用的器具可能需要附加要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１００２　家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸

ＧＢ２０９９．１　家用和类似用途插头插座　第１部分：通用要求（ＧＢ２０９９．１—２００８，ＩＥＣ６０８８４１：

２００６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３１８７　可靠性、维修性术语（ＧＢ／Ｔ３１８７—１９９４，ＩＥＣ６００５０１９１：１９９１，ＩＤＴ）

ＧＢ４２０８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＧＢ４２０８—２００８，ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ４７０６．１　家用和类似用途电器的安全　第１部分：通用要求（ＧＢ４７０６．１—２００５，ＩＥＣ６０３３５１：

２００１，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

安装　犻狀狊狋犪犾犾犪狋犻狅狀

结合用户的具体环境情况，将器具固定到位并进行正确的组合、连接、调试，以实现其预定使用功能

的完整活动。

３．２

维修　犿犪犻狀狋犲狀犪狀犮犲

为保持或恢复产品处于能执行规定功能的状态所进行的所有技术和管理，包括监督的活动。

３．３

带电部分　犾犻狏犲狆犪狉狋

正常使用时被通电的导体或导电部分，它包括中性导体，但按惯例，不包括保护中性导体（ＰＥＮ

导体）。

注：此术语不一定意味着触电危险。

３．４

外露导电部分　犲狓狆狅狊犲犱犾犻狏犲狆犪狉狋

器具能被触及的导电部分。它在正常时不带电，但在故障情况下可能带电。

注：在故障情况下，通过外露导电部分才能带电的器具的导电部分不被认为是外露导电部分。

３．５

外部导电部分　犲狓狋犲狉狀犪犾犾犻狏犲狆犪狉狋

易引入电位（通常是地电位）的导电部分。
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