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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２３５６７《数控机床可靠性评定》分为以下八个部分：

———第１部分：总则；

———第２部分：加工中心；

———第３部分：数控车床；

———第４部分：数控铣床；

———第５部分：数控磨床；

———第６部分：数控齿轮加工机床；

———第７部分：五轴联动机床；

———第８部分：复合加工机床。

本部分为ＧＢ／Ｔ２３５６７的第１部分。

本部分的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ为资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国金属切削机床标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２）归口。

本部分起草单位：北京机床研究所，国家机床质量监督检验中心。

本部分主要起草人：张维、李祥文、赵钦志、官端阳。
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数控机床可靠性评定

第１部分：总则

１　范围

ＧＢ／Ｔ２３５６７的本部分规定了数控机床（以下简称机床）在进行可靠性验证、测定、评定时的故障判

定原则、抽样原则、试验方法、数据处理、结果评定的总的要求。

本部分适用于数控机床产品的可靠性验证、测定、鉴定和评定。

各类数控机床可根据本部分的原则补充编制相应的可靠性评定方法和要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２３５６７的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ３１８７—１９９４　可靠性、维修性术语

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３１８７确立的以及下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ２３５６７的本部分。

３．１　

故障　犳犪狌犾狋

产品不能执行规定功能的状态。预防性维修或其他计划性活动或缺乏外部资源的情况下除外。

故障通常是产品本身失效后的状态，但也可能在失效前就存在。

［ＧＢ／Ｔ３１８７—１９９４，４．２．１］

３．２

关联故障　狉犲犾犲狏犪狀狋犳犪狌犾狋

在解释试验或工作结果或者计算可靠性量值时必须计入的故障。计入的准则应加以规定。

［ＧＢ／Ｔ３１８７—１９９４，４．１．１３］

３．３

非关联故障　狀狅狀狉犲犾犲狏犪狀狋犳犪狌犾狋

在解释试验或工作结果或者计算可靠性量值时应予排除的故障。

［ＧＢ／Ｔ３１８７—１９９４，４．１．１４］

３．４　

误用故障　犿犻狊狌狊犲犳犪狌犾狋

使用中超出产品允许范围引起的故障。

［ＧＢ／Ｔ３１８７—１９９４，４．２．６］

３．５　

误操作故障　犿犻狊犺犪狀犱犾犻狀犵犳犪狌犾狋

由于对产品操作不当或粗心引起的故障。

［ＧＢ／Ｔ３１８７—１９９４，４．２．７］
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