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引  言

本规程按照JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》给出的规则起草。
本规程代替JJG113—2003 《标准金属洛氏硬度块 (A,B,C,D,E,F,G,H,

K,N,T标尺)》。与JJG113—2003相比,本规程主要技术变化如下:
———修改了标准硬度块的均匀度要求 (见表2);
———增加了特殊形状要求的标准块,但工作面表面积不小于2400mm2 的规定

(见表3);
———增加了标准硬度块平面度及平行度的检定方法 (见6.2.2.2);
———删除 了 对 标 准 硬 度 机 的 要 求,将 其 放 到JJG112—2013 《金 属 洛 氏 硬 度

计》中;
———修改主试验力的施加时间为 (1~8)s(见6.2.2.7)。
本规程在制定过程中充分考虑了 GB/T230.1—2009 《金属材料 洛氏硬度试

验 第 1 部 分:试 验 方 法 (A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标 尺)》、

GB/T230.3—2002 《金属材料 洛氏硬度试验 第3部分:标准硬度块 (A、B、C、

D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的标定》、ISO6508-1:2005 《金属材料 洛氏硬

度试验 第1部分:试验方法》(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)[Me-
tallicmaterials—Rockwellhardnesstest—Part1:Testmethod(scalesA,B,C,D,

E,F,G,H,K,N,T)]、ISO6508-3:2005《金属材料 洛氏硬度试验 第3部

分:标准块的校准》(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)[Metallicmateri-
als—Rockwellhardnesstest—Part3:Calibrationofreferenceblocks(scalesA,B,C,

D,E,F,G,H,K,N,T)]等与标准金属洛氏硬度块有关文件的术语、符号与定

义,以及相关的技术要求、技术指标和检验方法。
———JJG113—2003的历次版本发布情况为:

JJG113—1984;JJG113—1991。
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标准金属洛氏硬度块(A,B,C,D,E,F,G,
H,K,N,T标尺)检定规程

1 范围

本规程适用于标准金属洛氏硬度块 (A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标

尺)的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJG21—2008 千分尺

JJG28—2000 平晶

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 概述

标准金属洛氏硬度块 (以下简称标准块)是对金属洛氏硬度计进行间接检定的标准

器具,洛氏硬度标尺和计算公式见表1。
表1 洛氏硬度标尺

硬度

标尺

硬度单位

符号
压头类型

初试验力F0

N

主试验力F1

N

总试验力F
N

硬度值计算

公式

A HRA 金刚石圆锥体

B HRBW ϕ1.5875mm球

C HRC 金刚石圆锥体

D HRD 金刚石圆锥体

E HREW ϕ3.175mm球

F HRFW ϕ1.5875mm球

G HRGW ϕ1.5875mm球

H HRHW ϕ3.175mm球

K HRKW ϕ3.175mm球

98.07

490.3 588.4 100- h
0.002

882.6 980.7 130- h
0.002

1373 1471 100- h
0.002

882.6 980.7 100- h
0.002

882.6 980.7 130- h
0.002

490.3 588.4 130- h
0.002

1373 1471 130- h
0.002

490.3 588.4 130- h
0.002

1373 1471 130- h
0.002

1

JJG113—2013




