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温室土壤太阳能消毒技术规范

1 范围

本标准规定了温室土壤太阳能消毒的技术条件、消毒时期、操作规程、注意事项等要求。
本标准适用于日光温室、塑料(大、中)拱棚、玻璃温室等保护设施的土壤消毒。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5668 旋耕机

GB13735 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

NY525 有机肥料

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
日光能消毒 solarenergydisinfection
在夏季温室闲暇时节,利用太阳光的杀菌和升温作用,通过在土壤中添加有机物和石灰氮或棉隆的

方式,将土壤中的线虫、大部分病原菌和虫卵杀灭,从而达到温室土壤消毒目的的方法。

4 技术条件

4.1 温室类型

包括日光温室、单栋塑料大(中)棚、连栋塑料大(中)棚、连栋玻璃温室等。

4.2 设施条件

温室面积不低于300m2,便于大型或小型翻耕设备操作;具有良好的灌溉条件。

4.3 透光条件

温室透光率不低于70%。

4.4 地膜

透光率不低于50%的旧膜,无破损;普通地膜,应符合GB13735要求。

4.5 旋耕机

应符合GB/T5668要求。
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