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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T15104—2006《装饰单板贴面人造板》,与GB/T15104—2006相比,除编辑性修

改外,主要技术变化如下:
———删除了单板的常用木材树种(见2006年版的5.1.2.2);
———删除了外观要求中“装饰性”检验项目(见2006年版的表3);
———更改了表3中注的内容,更改为特殊情况下外观缺陷的判定,经供需双方商定,活节、刀痕或其

他缺陷作为特殊装饰性需求时,可不作为外观缺陷(见表3,2006年版的表3);
———更改了含水率下限,装饰单板贴面胶合板和装饰单板贴面细木工板等含水率下限由6.0%更改

为5.0%,装饰单板贴面刨花板和装饰单板贴面中密度纤维板等含水率下限由4.0%更改为

3.0% (见表4,2006年版的表4);
———更改了表面耐冷热循环性能要求,增加“鼓包”,删除“枯燥,且尺寸稳定”(见表4,2006年版的

表4);
———增加了装饰单板贴面人造板物理力学性能要求,除检测表4中的理化性能外,还规定贴面人造

板的其他性能指标值不低于相应基材各类型板材的物理力学性能要求(见5.4.2);
———删除“装饰单板贴面人造板的甲醛释放限量”,甲醛释放量按照GB18580—2017规定执行,结

果精确到0.001mg/m3(见表4、6.3.6,2006年版的表5、6.3.6);
———更改了 表 面 胶 合 强 度、浸 渍 剥 离 性 能、耐 光 色 牢 度、表 面 耐 冷 热 循 环 性 能 方 法,采 用

GB/T17657—2013规定的方法(见6.3.3、6.3.4、6.3.5、6.3.7,2006年版的6.3.3、6.3.4、6.3.5、

6.3.7);
———更改了试件厚度大于8mm时冷热循环试验方法,取消试件固定用金属架(见6.3.5,2006年版

的6.3.5);
———更改了图1“试样制作示意图(一)”和图2“试件制作示意图(二)”(见图1和图2,2006年版的

图1和图2);
———删除了附录A的耐光色牢度测定方法(见2006年版的附录 A),保留“耐光色牢度等级评定

表”(见附录A)。
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装饰单板贴面人造板

1 范围

本文件规定了装饰单板贴面人造板的术语和定义、分类、要求、测量和试验方法、检验规则以及标

识、包装、运输和贮存等。
本文件适用于以天然单板、调色单板、集成单板或重组装饰单板等为饰面材料,以人造板为基材经

胶合制成的未经涂饰加工的装饰单板贴面人造板。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T4897 刨花板

GB/T5849 细木工板

GB/T9846 普通胶合板

GB/T11718 中密度纤维板

GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T18259—2018 人造板及其表面装饰术语

GB/T19367 人造板的尺寸测定

GB/T39600—2021 人造板及其制品甲醛释放量分级

3 术语和定义

GB/T18259—2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了

GB/T18259—2018中的某些术语和定义。

3.1
装饰单板贴面人造板 decorativeveneeredwood-basedpanel
利用天然单板、调色单板、集成单板或重组装饰单板等胶贴在各种人造板表面而制成的板材。

3.2
装饰单板 decorativeveneer
用刨切、旋切、半圆旋切或锯切方法加工而成的用于表面装饰的单板。
[来源:GB/T18259—2018,3.4.8]

3.3 
调色单板 coloredveneer
调色薄木

用漂白和染色等加工方法制成的着色单板。
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