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引	言


本规范依据 JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》、 JJF 1059.1-2012 《测量不确
定度评定与表示》 和 JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》 为基础性系列规范
进行制定。
本规范主要参考了 GB/T 13761.1 《土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部
分 ： 单 层 产 品 厚 度 的 测 定 方 法》 、 SL 235-2012 《土 工 合 成 材 料 测 试 规 程》 和 JTG
E50-2006 《公路工程土工合成材料试验规程》 等标准和技术规范编制而成。
本规范为首次制定。
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土工布测厚仪校准规范



1	范围

本规范适用于土工布测厚仪的校准。

2	引用文件

本规范引用下列文件：
GB/T 13761.1 土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分： 单层产品厚度的
测定方法
SL 235-2012 土工合成材料测试规程
JTG E50-2006 公路工程土工合成材料试验规程
凡是注日期的引用文件， 仅注日期的版本适用于本规范； 凡是不注日期的引用文
件， 其最新版本 （包括所有的修改单） 适用于本规范。

3	概述

土工布测厚仪 （以下简称测厚仪） 应用于水利、 公路、 铁路、 水运等行业， 是测
定土工布和土工膜厚度的必备仪器。 主要由测杆、 指示器、 基准板、 压脚、 加压砝码、
杠杆平衡锤及必要的附件等部分组成 （如图 1 所示）。


福 建







图 1  测厚仪结构示意图
1—杠杆平衡锤； 2—压脚； 3—指示器； 4—基准板； 5—测杆； 6—加压砝码


测厚仪采用杠杆原理， 测试时将试样放置于基准板， 用与基准板平行的表面平整
光滑的圆形压脚对试样施加规定压力一定时间后， 测量两块板之间的垂直距离， 即土
工布厚度。
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4	计量特性

4.1	压脚面积
标称面积： 25cm2， 最大允许误差： ±0.2cm2
4.2	指示器示值
分辨力： 0.01mm， 最大允许误差： ±0.03mm
4.3	输出压力
压脚应能提供垂直于试样表面 2kPa、 20kPa、 200kPa 的压力， 最大允许误差： ±0.5%

5	校准条件

5.1	环境条件
5.1.1	室温应控制在 （20±10） ℃， 相对湿度≤80%。
5.1.2	测厚仪应置于平稳的工作台上， 周围无影响校准的振动、 电磁场或其他干扰源。
5.2	测量标准及其他设备
5.2.1	标准测力仪， 测量范围为 （5~500） N， 准确度等级为 0.3 级；
5.2.2	数显卡尺， 测量范围为 （0~200） mm， 最大允许误差为±0.03mm；
5.2.3	5 等量块。

6	校准项目和校准方法

6.1	校准前准备
仪器清晰标明其名称、 型号、 出厂编号、 制造厂名以及出厂日期等。 指示器上有
制造厂名、 测量范围、 出厂编号、 分辨力等。
6.2	压脚面积
用数显卡尺对压脚的直径进行测量， 重复测量三次 （每次测量位置间隔约 120°），
軍

軍
2
式中：
S —压脚面积， cm2

 (
軍
)D —压脚直径实测值， mm
6.3	指示器示值
校准时， 将指示表紧固在刚性表架上， 使测杆处于垂直向下状态， 对于指针式指
示表， 压缩测杆使指示表对 “零”； 对于数显式指示表， 压缩测杆约 0.1mm 至 0.2mm，
将 指 示 表 置 “零 ” 后 开 始 校 准 。 在 测 杆 正 行 程 方 向 上 ， 选 择 相 应 的 校 准 点 （一 般 取
2
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