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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件为GB/T18779《产品几何技术规范(GPS) 工件与测量设备的测量检验》的第3部分。

GB/T18779已经发布了以下部分:
———第1部分:按规范验证合格或不合格的判定规则;
———第2部分:GPS测量、测量设备校准和产品验证中的测量不确定度评估指南;
———第3部分:关于测量不确定度表述达成共识的指南;
———第4部分:判定规则中功能限与规范限的基础;
———第5部分:指示式测量仪器的检验不确定度;
———第6部分:仪器和工件接受/拒收的通用判定规则。
本文件代替GB/T18779.3—2009《产品几何技术规范(GPS) 工件与测量设备的测量检验 第3

部分:关于对测量不确定度的表述达成共识的指南》,与GB/T18779.3—2009相比,除结构调整和编辑

性改动外,主要技术变化如下:

a) 增加了关于合成规则的协议(见5.10);

b) 增加了关于k值的协议(见5.11)。
本文件等同采用ISO14253-3:2011《产品几何技术规范(GPS) 工件与测量设备的测量检验 第

3部分:关于测量不确定度表述达成共识的指南》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国产品几何技术规范标准化技术委员会(SAC/TC240)提出并归口。
本文件起草单位:深圳市计量质量检测研究院、山东省计量科学研究院、厦门市计量检定测试院、

中国计量大学、北方测盟(北京)科技有限公司、中机生产力促进中心有限公司、枣庄有规信息科技有限

公司、中机研标准技术研究院(北京)有限公司、武汉开目信息技术股份有限公司。
本文件主要起草人:郭继平、蒋淑恋、张健、吴迅、詹高伟、赵军、祁达文、朱悦、穆骅。
本文件于2009年首次发布,本次为第一次修订。

Ⅰ

GB/T18779.3—2023/ISO14253-3:2011



引  言

  为减少工件与测量设备在验收过程中出现供方与顾客的纠纷,降低验收的成本,提高产品的经济效

益,与国际贸易规则更好的接轨,我国工件与测量设备的验收策略和验收合格与否的判定规则亟需研究

制定。
为适应我国的改革开放形势和满足国际贸易、技术以及经济交流需要,GB/T18779等同采用

ISO14253。

GB/T18779是产品几何技术规范(GPS)通用标准(见GB/T20308),影响GPS标准矩阵模型链环

中的符合与不符合、测量、测量设备和校准四个链环。

GB/T18779适用GB/T4249中给出的GPS基本规则;除非另有说明,本文件给出的默认判定规

则适用于所有GPS文件。

GB/T18779主要阐述了在考虑测量不确定度的情况下,工件与测量设备的验收策略及合格与否

的验收判定规则,为了方便读者使用,GB/T18779分为6个部分编写。这6部分内容既相互关联又相

互独立,共同构成工件与测量设备的验收策略和合格判定规则的内容。
———第1部分:按规范验证合格或不合格的判定规则。给出了工件或测量设备合格验证的策略;规

定了考虑测得值的测量不确定度,按工件或测量设备的GPS规范验证是否合格的默认判定规

则;按GPS规范验证可能出现的既不能判定合格也不能判定不合格的处理情况等内容。
———第2部分:GPS测量、测量设备校准和产品验证中的测量不确定度评估指南。它是基于测量

不确定度表示指南(GUM)的GPS领域测量不确定度评估指南;提供了不确定度管理程序

(PUMA)和测量不确定度评估的实用迭代方法,以及依据测量不确定度UE 满足指定目标不

确定度UT 要求(即UE<UT),评估测量不确定度、制定或验证(或二者)测量程序(含测量条

件)等内容。
———第3部分:关于测量不确定度表述达成共识的指南。规定了顾客与供方解决测量不确定度表

述存在的争议并达成友好共识的途径,提供了解决测量不确定度表述存在的争议并达成友好

共识的方法和具体操作程序。
———第4部分:判定规则中功能限与规范限的基础。概述了第1部分判定规则的主要假设,并探讨

了这些判定规则应是默认规则的原因,以及在应用不同判定规则前应考虑的因素。
———第5部分:指示式测量仪器的检验不确定度。规定了评估检测值不确定度的概念和术语,提供

了评估指示式测量仪器检测值不确定度的方法。
———第6部分:仪器和工件接受/拒收的通用判定规则。给出了当第1部分默认判定规则在经济方

面不是最佳情况下的判定规则。
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产品几何技术规范(GPS)
工件与测量设备的测量检验 第3部分:
关于测量不确定度表述达成共识的指南

1 范围

本文件提供了有关测量不确定度表述达成共识的方法指南和相应的程序,帮助顾客、供方解决在依

据ISO14253-1进行合格判定时因不确定度表述带来的争议问题,从而避免耗时且成本高昂的争论。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T18779.1—2022 产品几何技术规范(GPS) 工件与测量设备的测量检验 第1部分:按规

范验证合格或不合格的判定规则(ISO14253-1:2017,IDT)
注:原版本引用的为ISO14253-1:1998,该文件已被ISO14253-1:2017代替。ISO14253-1:2017被引用的内容与

ISO14253-1:1998被引用的内容没有技术上的差异。

GB/T18779.2—2023 产品几何技术规范(GPS) 工件与测量设备的测量检验 第2部分:

GPS测量、测量设备校准和产品验证中的测量不确定度评估指南(ISO14253-2:2011,IDT)

GB/T24637.1—2020 产品几何技术规范(GPS) 通用概念 第1部分:几何规范和检验的模型

(ISO17450-1:2011,MOD)
注:GB/T24637.1—2020 被引用的内容与ISO17450-1:2011被引用的内容没有技术上的差异。

ISO14253-1 产品几何技术规范(GPS) 工件和测量设备的测量检验 第1部分:按规范验证合

格或不合格的判定规则[Geometricalproductspecifications(GPS)—Inspectionbymeasurementof
workpiecesandmeasuringequipment—Part1:Decisionrulesforverifyingconformityornonconform-
itywithspecifications]

注:GB/T18779.1—2022 产品几何技术规范(GPS) 工件与测量设备的测量检验 第1部分:按规范验证合格或

不合格的判定规则(ISO14253-1:2017,IDT)

ISO14253-2 工件与测量设备的测量检验 第2部分:GPS测量、测量设备校准和产品验证中的

测量不确定度评估指南[Geometricalproductspecifications(GPS)—Inspectionbymeasurementof
workpiecesandmeasuringequipment—Part2:GuidancefortheestimationofuncertaintyinGPS
measurement,incalibrationofmeasuringequipmentandinproductverification]

注:GB/T18779.2—2023 产品几何技术规范(GPS) 工件与测量设备的测量检验 第2部分:GPS测量、测量设

备校准和产品验证中的测量不确定度评估指南(ISO14253-2:2011,IDT)

ISO14978 产品几何技术规范(GPS) GPS测量设备通用概念和要求[Geometricalproduct
specifications(GPS)—GeneralconceptsandrequirementsforGPSmeasuringequipment]

注:GB/T24634—2009 产品几何技术规范(GPS) GPS测量设备通用概念和要求(ISO14978:2006,IDT)

ISO17450-1 产品几何技术规范(GPS) 通用概念 第1部分:几何规范和检验的模型[Geomet-
ricalproductspecifications(GPS)—Generalconcepts—Part1:Modelforgeometricalspecificationand
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