
书书书

犐犆犛１７．０４０．３０
犉８６

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜１１９２３—２００８
代替 ＧＢ／Ｔ１１９２３—１９８９

电 离 辐 射 物 位 计

犔犲狏犲犾犿犲狋犲狉狌狋犻犾犻狕犻狀犵犻狅狀犻狕犻狀犵狉犪犱犻犪狋犻狅狀

（ＩＥＣ６０９８２：１９８９，Ｌｅｖｅｌｍｅａｓｕｒｉｎｇｓｙｓｔｅｍｓｕｔｉｌｉｚｉｎｇｒａｄｉａｔｉｏｎ

ｗｉｔｈｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｏｒｓｗｉｔｃｈｉｎｇｏｕｔｐｕｔ，ＮＥＱ）

２００８０７０２发布 ２００９０４０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

目　　次

前言 Ⅲ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１　范围 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２　规范性引用文件 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３　术语和定义 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．１　与测量方法有关的术语和定义 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．２　与部件有关的术语和定义 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３．３　与特性有关的术语和定义 ６!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４　技术要求 ９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４．１　一般要求 ９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４．２　安全性能 １０!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４．３　开关信号输出 １１!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４．４　连续信号输出 １２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４．５　运输环境 １３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５　试验方法 １３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５．１　一般要求 １３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５．２　安全性能 １４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５．３　开关信号输出 １５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５．４　连续信号输出 １６!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５．５　运输环境 １７!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６　检验规则 １７!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６．１　检验的分类 １７!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６．２　出厂检验 １７!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６．３　型式检验 １８!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

７　标志、包装、运输和贮存 １９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

７．１　标志 １９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

７．２　包装 １９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

７．３　运输 １９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

７．４　贮存 １９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

图１　定点物位测量 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

图２　连续物位测量（点源和点探测器） ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

图３　连续物位测量（点源和线探测器） ３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

图４　连续物位测量（线源和点探测器） ３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

图５　连续追踪物位（透射式） ３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

图６　连续追踪物位（反散射式） ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

图７　直射式物位计 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

图８　空气间隙的示意图 ５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

图９　总测量路径和衰减路径 ６!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ⅰ

犌犅／犜１１９２３—２００８



图１０　平均建立时间 ７!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

图１１　线性度 ８!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

表１　正常工作大气条件 ９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

表２　供电电源 ９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

表３　开关点的稳定性等级及其漂移 １０!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

表４　绝缘电阻限值 １０!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

表５　绝缘强度试验的试验电压值 １１!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

表６　电磁兼容性评估等级 １１!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

表７　开关信号输出的物位计的外部特性 １２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

表８　基本误差限 １２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

表９　连续信号输出的物位计的外部特性 １３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

表１０　参比条件和一般试验条件 １４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

表１１　绝缘强度试验设备的功率 １４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

表１２　检验项目 １８!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ⅱ

犌犅／犜１１９２３—２００８



前　　言

　　本标准对应于ＩＥＣ６０９８２：１９８９《利用电离辐射的带连续或开关输出的物位测量系统》，与

ＩＥＣ６０９８２：１９８９一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１１９２３—１９８９《电离辐射料位计》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１１９２３—１９８９的主要差别如下：

———参照ＩＥＣ６０９８２：１９８９，将本标准的标题改为《电离辐射物位计》；

———更新和增添了规范性引用文件；

———增加了大量的术语和定义；

———删除了原标准的第４章“产品分类”；

———修改了“正常工作条件”的分级和要求（４．１．２）；

———修改了开关输出信号和连续输出信号物位计，分别归类列出的技术要求，同时“试验方法”的排

列也作相应的调整（第５章）；

———增加了电磁兼容性的要求；

———影响量增加了“外界磁场”和“机械振动”（５．３．２．４和５．３．２．５）；

———对出厂检验和型式检验作了比较详细的原则性的规定（６．２和６．３）。

本标准由中国核工业集团公司提出。

本标准由全国核仪器仪表标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３０）归口。

本标准起草单位：上海工业自动化仪表研究所、深圳计量质量检测院、核工业标准化研究所。

本标准主要起草人：李佳嘉、李名兆、熊正隆、蔡闻智、周迎春、许晓蔚。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１１９２３—１９８９。
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电 离 辐 射 物 位 计

１　范围

本标准规定了电离辐射物位计的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输

和贮存。

本标准适用于带有辐射源并利用其电离辐射对物质表面或者两种密度不同且不相混的物质的分界

面位置进行连续或定点（单点或多点）测量的电离辐射物位计。被测物质可以是液体或粉粒状的固体，

而输出信号可以是连续量或开关量。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１９０　危险货物包装标志

ＧＢ／Ｔ３８３６．１—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第１部分：通用要求（ｅｑｖＩＥＣ６００７９０：１９９８）

ＧＢ／Ｔ３８３６．２—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第２部分：隔爆型“ｄ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９１：

１９９０）

ＧＢ／Ｔ３８３６．４—２０００　爆炸性气体环境用电气设备　第４部分：本质安全型“ｉ”（ｅｑｖＩＥＣ６００７９

１１：１９９９）

ＧＢ／Ｔ４０７５—２００３　密封放射源一般要求和分级（ＩＳＯ２９１９：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８９９３—１９９８　核仪器环境条件与试验方法

ＧＢ／Ｔ１０２５７—２００１　核仪器和核辐射探测器质量检验规则

ＧＢ／Ｔ１１６８４—２００３　核仪器电磁环境条件与试验方法

ＧＢ１１８０６　放射性物质安全运输规程（ＧＢ１１８０６—２００４，ＩＡＥＡＮｏ．ＴＳＲ１：１９９６／２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５４７９—１９９５　工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度　技术要求和试验方法

ＧＢ／Ｔ１７６２６（所有部分）　电磁兼容　试验和测量技术（ｉｄｔＩＥＣ６１０００４）

ＧＢ／Ｔ１８２７１．２—２０００　过程测量和控制装置　通用性能评定方法和程序　第２部分：参比条件下

的试验（ＩＥＣ６１２９８２：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８２７１．３—２０００　过程测量和控制装置　通用性能评定方法和程序　第３部分：影响量影响

的试验（ＩＥＣ６１２９８３：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８８７１—２００２　电离辐射防护与辐射源安全基本标准

ＧＢ／Ｔ１９６６１．１—２００５　核仪器及系统安全要求　第１部分：通用要求

ＧＢ／Ｔ１９６６１．２—２００５　核仪器及系统安全要求　第２部分：放射性防护要求（ＩＥＣ６０４０５：２００３，

Ｎｕｃｌｅａｒｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｔｉｏｎ—Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎａｌｒｅｑｕｉｒｍｅｎｔｓａｎｄｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎｏｆｒａｄｉｏｍｅｔｒｉｃｇａｕｇｅｓ，ＭＯＤ）

ＥＪ／Ｔ１０５９　核仪器产品包装通用技术要求

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
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