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前  言
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归口。
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无极荧光灯 性能要求

1 范围

本标准规定了普通照明用无极荧光灯的分类和型号、标志、尺寸、启动特性、电特性、光特性、光通维

持率和寿命及其试验方法。
注1:在本标准中出现的“灯”代表“无极荧光灯”,除非特别指明是其他类型的灯。

本标准适用于额定功率为30W~500W的无极荧光灯。
注2:本标准的范围不包含自镇流无极荧光灯(自镇流无极荧光灯是指一种含有灯头、灯管、感应功率耦合器和镇流

器并使之为一体的灯,这种灯在不损坏其结构时是不可拆卸的)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1406.1—2008 灯头的型式和尺寸 第1部分:螺口式灯头(IEC60061-1:2005,MOD)

GB/T1483.1—2008 灯头、灯座检验量规 第1部分:螺口式灯头、灯座的量规(IEC60061-3:

2004,MOD)

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB7000.1—2015 灯具 第1部分:一般要求与试验(IEC60598-1:2014,IDT)

GB/T10682—2010 双端荧光灯 性能要求(IEC60081:2005,NEQ)

GB/T15144—2009 管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求(IEC60929:2006,MOD)

GB19510.4—2009 灯的控制装置 第4部分:荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求(IEC61347-
2-3:2000,IDT)

GB29142—2012 单端无极荧光灯能效限定值及能效等级

GB30422—2013 无极荧光灯 安全要求(IEC62632:2012,NEQ)

QB/T2274—2013 电光源产品的分类和型号命名方法

IEC/TR62732:2012 显色性及相关色温的命名用三位数编码(Three-digitcodefordesignation
ofcolourrenderingandcorrelatedcolourtemperature)

3 术语和定义

GB30422—2013和GB/T10682—2010界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
无极荧光灯 fluorescentinductionlamp
一个低气压汞蒸汽放电的荧光腔体和一至二个感应功率耦合器的组合。

3.2
内耦合无极荧光灯 internalcouplinginductionlamp
感应功率耦合器位于放电腔凹孔内的无极荧光灯。
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