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前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件采信中关村视听产业技术创新联盟发布的 T/AI 116.3—2024《信息技术　数字视网膜系

统　第 3 部分：端子系统》。

本文件是 GB/T 48349《信息技术　数字视网膜系统》的第 3 部分。GB/T 48349 已经发布了以下

部分：

——第 1 部分：系统结构和通信协议；

——第 3 部分：端子系统；

——第 4 部分：边子系统。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会（SAC/TC 28）提出并归口。

本文件起草单位：鹏城实验室、中国科学院计算技术研究所、天翼视联科技股份有限公司、浙江大华

技术股份有限公司、华为技术有限公司、天翼数字生活科技有限公司、中兴通讯股份有限公司、杭州海康

威视数字技术股份有限公司、北京云天励飞科技有限公司、北京大学、清华大学、杭州博雅鸿图视频技术

有限公司、北京兴云数科技术有限公司、中关村视听产业技术创新联盟。

本文件主要起草人：王耀威、纪雯、郑清芳、陈鹏、周运红、袁锦宇、白鑫贝、孔维生、梅海波、戴列峰、

卢建良、徐龙杰、罗传飞、杨晓玲、温春江、贾霞、侯金磊、党桥桥、肖嵘、王志芳、杨长水、熊雪菲、蒋冬梅、

杨哲铭、贾惠柱、刘海军、崔晓冉、张伟民、朱文武、高文、袁俊崧。
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引 言

T/AI 116.3—2024《信息技术　数字视网膜系统　第 3 部分：端子系统》于 2024 年 11 月 29 日由中

关村视听产业技术创新联盟发布并实施。该标准采用“功能可定义、模型可更新、特征实时汇聚、视频按

需调取”等数字视网膜核心技术，基于端边云协同的新一代视频大数据分析处理系统架构，颠覆传统城市

大脑云端视频处理的模式，旨在解决视频大数据难汇聚、难存储、难检索、隐私无法有效保护、设备功能单

一等难题，推动视频大数据智能感知分析在各行各业中的产业赋能。

数字视网膜系统是面向海量视频数据高效处理而提出的新型端边云协同计算架构，采用“特征实时

汇聚、视频按需调取、模型在线更新”的新应用范式，能够更好地支撑智慧安防、智能交通、智能制造、自动

驾驶等领域的视频大数据分析处理应用。

数字视网膜端子系统承担信息感知和智能化分析的工作，不仅输出人眼可视的视频流，还可以输出

用于机器分析的特征流，从而缓解后台的数据处理压力。同时，数字视网膜端子系统支持通过软件方式

定义具体功能，且模型可在线更新，能够灵活适应场景变化的需求。

数字视网膜端子系统具有全局统一的时空信息和设备 ID，输出的视频流和特征流包含唯一的设备

ID、同步的时间信息和精准的空间信息，能够满足城市级应用中端边云协同任务的数据同步、协同计算、

联合优化和关联分析等需求，并支持终端的移动化应用场景。

GB/T 48349《信息技术　数字视网膜系统》拟由 12 个部分构成。

——第 1 部分：系统结构和通信协议。目的在于确立数字视网膜系统的参考架构、功能要求、通信流

程和数据接口等内容。

——第 2 部分：算法模型仓库。目的在于确立算法模型的封装、管理、调度等功能与接口要求，实现

对不同算力单元、不同软件框架、不同算法模型、不同计算目标等的可变支持。

——第 3 部分：端子系统。目的在于确立数字视网膜端子系统的基本结构和技术要求。

——第 4 部分：边子系统。目的在于确立数字视网膜边子系统的逻辑架构、技术要求和数据接口。

——第 5 部分：云子系统。目的在于确立数字视网膜云子系统的参考架构、技术要求、数据接口和服

务能力。

——第 6 部分：端边云协同。目的在于确立数字视网膜端子系统、边子系统和云子系统之间协同工

作的内容、机制和接口，为端、边、云子系统协同工作的实现提供参考准则。

——第 7 部分：测试规范。目的在于确立数字视网膜系统中的算法模型仓库、端子系统、边子系统、

云子系统、端边云协同等部分的测试内容和测试方法。

——第 8 部分：系统总体度量及评价体系。目的在于确立数字视网膜系统在建设、验收和使用过程

中的系统总体评价准则。

——第 9 部分：存储系统。目的在于确立数字视网膜系统中存储系统设计与部署的基本要求。

——第 10 部分：应用指南。目的在于确立数字视网膜系统在实际部署实施时的基本要求，为数字视

网膜系统的典型行业应用提供参考方案。

——第 11 部分：安全与隐私保护。目的在于确立数字视网膜系统在安全、隐私保护等方面的基本

要求。

——第 12 部分：嵌入表示的技术要求。目的在于确立数字视网膜系统中嵌入表示的总体框架以及

功能、接口等方面的技术要求，为嵌入表示的生成和应用提供参考实现。
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信息技术　数字视网膜系统

第 3部分：端子系统

1 范围

本文件确立了数字视网膜端子系统的总体架构，规定了功能、通信、接口等方面的要求。

本文件适用于数字视网膜端子系统的方案设计和设备研发。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 48349.1—2026　信息技术　数字视网膜系统　第 1 部分：系统结构和通信协议

3 术语和定义

GB/T 48349.1—2026 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
计算引擎  computing engine
为算法提供运行环境和计算能力，根据算法的计算规则对数据进行处理和分析，并返回计算结果的

模块或单元。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AVS：音视频编码标准（Audio Video coding Standard）
BDS：北斗卫星导航系统（BeiDou Navigation Satellite System）

JPEG：联合图像专家组（Joint Photographic Experts Group）
MPEG：动态图像专家组（Moving Picture Experts Group）
OSD：屏幕显示（On⁃Screen Display）
PNG：可移植网络图形（Portable Network Graphics）
USB：通用串行总线（Universal Serial Bus）
UTC：协调世界时（Universal Time Coordinated）

5 总体架构

5.1 概述

根据 GB/T 48349.1—2026 的规定，数字视网膜端子系统（以下称“端子系统”）主要负责场景信息的

1
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