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前　　言

本标准的４．３和４．４是强制性条款，其余是推荐性条款。

本标准代替ＧＢ１９１５３—２００３《容积式空气压缩机能效限定值及节能评价值》。

本标准与ＧＢ１９１５３—２００３相比主要变化如下：

———标准名称由《容积式空气压缩机能效限定值及节能评价值》改为《容积式空气压缩机能效限定

值及能效等级》；

———增加了能效等级和目标能效限定值；

———范围增加了一般用喷油单螺杆空气压缩机。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０）归口。

本标准起草单位：中国标准化研究院、合肥通用机电产品检测院、广东正力精密机械有限公司、上海

佳力士机械有限公司、北京工业大学。

本标准主要起草人：郑家强、赵跃进、陈向东、朱孟君、查谦、李玉琪、马重芳、喻志强。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１９１５３—２００３。

Ⅰ

犌犅１９１５３—２００９



容积式空气压缩机能效限定值

及能效等级

１　范围

本标准规定了容积式空气压缩机（以下简称空压机）的能效等级、能效限定值、目标能效限定值、节

能评价值、试验方法和检验规则。

本标准适用于直联便携式往复活塞空气压缩机、微型往复活塞空气压缩机、全无油润滑往复活塞空

气压缩机、一般用固定的往复活塞空气压缩机、一般用喷油螺杆空气压缩机、一般用喷油单螺杆空气压

缩机、一般用喷油滑片空气压缩机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３８５３　容积式压缩机验收试验 （ＧＢ／Ｔ３８５３—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ１２１７：１９９６）

ＧＢ／Ｔ４９７５　容积式压缩机术语　总则 （ＧＢ／Ｔ４９７５—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ３８５７：１９７７）

ＧＢ／Ｔ１３２７９　一般用固定的往复活塞空气压缩机

ＧＢ／Ｔ１３９２８　微型往复活塞空气压缩机

ＪＢ／Ｔ４２５３　一般用喷油滑片空气压缩机

ＪＢ／Ｔ６４３０　一般用喷油螺杆空气压缩机

ＪＢ／Ｔ７６６２　容积式压缩机术语　回转压缩机

ＪＢ／Ｔ８９３３　全无油润滑往复活塞空气压缩机

ＪＢ／Ｔ８９３４　直联便携式往复活塞空气压缩机

ＪＢ／Ｔ９１０７　往复压缩机　术语

ＪＢ／Ｔ１０５２５　一般用喷油单螺杆空气压缩机

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３８５３、ＧＢ／Ｔ４９７５、ＪＢ／Ｔ７６６２和ＪＢ／Ｔ９１０７中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

实际容积流量　犪犮狋狌犪犾狏狅犾狌犿犲狉犪狋犲狅犳犳犾狅狑狅犳犪犪犻狉犮狅犿狆狉犲狊狊狅狉

经空压机组压缩并排出的气体，在标准排气位置的容积流量，该流量应换算到标准吸气位置的全温

度、全压力及组分（例如湿度）的状态，单位为立方米每分（ｍ３／ｍｉｎ）。

３．２

机组输入功率　犻狀狆狌狋狆狅狑犲狉狅犳犪犻狉犮狅犿狆狉犲狊狊狅狉

在额定供电情况下（如相数、电压、频率）空压机组总的输入功率，单位为千瓦（ｋＷ）。

３．３

机组输入比功率　犻狀狆狌狋狊狆犲犮犻犳犻犮狆狅狑犲狉

在规定工况下，空压机组的输入功率与空压机实际容积流量之比值，单位为千瓦分每立方米［ｋＷ／（ｍ３／ｍｉｎ）］。

３．４

空压机能效限定值　犿犻狀犻犿狌犿犪犾犾狅狑犪犫犾犲狏犪犾狌犲狊狅犳犲狀犲狉犵狔犲犳犳犻犮犻犲狀犮狔犳狅狉犪犻狉犮狅犿狆狉犲狊狊狅狉狊

空压机在规定工况下所允许的最大机组输入比功率值。
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