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前　　言

　　本标准等同采用经济合作与发展组织（ＯＥＣＤ）化学品测试导则Ｎｏ．３０３Ｂ（２００１年）《模拟试验　污

水好氧处理：生物膜法》（英文版）。

本标准做了下列编辑性修改：

———增加了术语和定义部分。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５１）提出并归口。

本标准负责起草单位：环境保护部化学品登记中心。

本标准参加起草单位：中国环境科学研究院、中国检验检疫科学研究院。

本标准主要起草人：高映新、刘纯新、卢玲、李捍东、李霁、陈会明。
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化学品　模拟试验

污水好氧处理　生物膜法

１　范围

本标准规定了化学品模拟试验污水好氧处理生物膜法的方法概述、试验准备、试验程序、质量保证

与质量控制、数据与报告。

本标准适用于具有固有生物降解性但不具有快速生物降解性的化学品，也适用于需要更多信息的

物质，特别是高登记吨位的化学品。

难溶于水的物质和挥发性物质需要通过特殊预处理后才能进行测试。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１

快速生物降解性　狉犲犪犱狔犫犻狅犱犲犵狉犪犱犪犫犻犾犻狋狔

受试物在限定时间内与接种物接触表现出的生物降解能力。

２．２

固有生物降解性　犻狀犺犲狉犲狀狋犫犻狅犱犲犵狉犪犱犪犫犻犾犻狋狔

最佳试验条件下，受试物长时间与接种物接触表现出的生物降解潜力。

２．３

溶解性有机碳　犱犻狊狊狅犾狏犲犱狅狉犵犪狀犻犮犮犪狉犫狅狀，犇犗犆

溶液中有机碳的含量，通常指通过０．４５μｍ滤膜过滤后液体中的有机碳含量，或经４０００ｒ／ｍｉｎ转

速离心１５ｍｉｎ后上清液中的有机碳的含量。

２．４

总有机碳　狋狅狋犪犾狅狉犵犪狀犻犮犮犪狉犫狅狀，犜犗犆

试验介质（包括溶液和悬浮液）中有机碳的总量。

３　受试物信息

ａ）　结构式；

ｂ）　纯度；

ｃ）　挥发性；

ｄ）　水中溶解度；

ｅ）　吸附性；

ｆ）　微生物毒性。

４　方法概述

４．１　原理

将合成的或者生活污水以及受试物，混合或者单独地加到旋转管式反应器内，使生物膜建构在倾斜

管的内壁上。选择反应器的操作条件，使之能够充分去除有机物。分析出水中溶解性有机碳（ＤＯＣ）的

含量或用特定方法分析其受试物的浓度。为了对比，不含受试物的对照组也在相同条件下操作。受试
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