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前　　言

　　本标准修改采用ＥＮ１３４１４１：２００３《钢丝绳吊索　安全　第一部分：一般提升用途吊索》（英文版）。

本标准根据ＥＮ１３４１４１：２００３重新起草。与ＥＮ１３４１４１：２００３相比，主要技术差异如下：

———删除了关于钢丝绳吊索存在的危害的信息；

———删除了钢丝绳吊索的无极环式吊索；

———将规范性引用文件修改为采用我国国家标准和行业标准；

———删除了钢丝绳吊索中的一些术语解释；

———将术语及定义中的名称进行了修改；

———增加了钢丝绳吊索中的一些术语解释；

———将钢丝绳吊索直径增大到１２０ｍｍ；

———钢丝绳吊索公称抗拉强度修改为：钢丝绳吊索所用的钢丝绳公称抗拉强度不大于１９６０ＭＰａ；

———调整了长度的允许偏差；

———修改了公式中犓ｅ接头形式效能近似系数；

———增加了包装、出厂文件、运输及贮存；

———修改了附录的内容。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１６７６２—１９９７《一般用途钢绳吊索特性和技术条件》。与 ＧＢ／Ｔ１６７６２—１９９７相

比，主要技术变化如下：

———明确了钢丝绳的直径范围及类型；

———修改了术语中工作极限载荷的名称及定义；

———将第４章、第５章合并为一个章节，并加以分类；

———钢丝绳吊索公称抗拉强度修改为：钢丝绳吊索所用的钢丝绳公称抗拉强度不大于１９６０ＭＰａ；

———将压制单肢吊索两端压制接头内端之间的距离修改为应不小于钢丝绳公称直径的２０倍；

———将插编单肢吊索的两端插编末端之间的距离修改为应不小于钢丝绳公称直径的１５倍；

———增加了单肢吊索及末端端配件类型图例；

———增加了同组吊装的各单肢吊索长度间的公差；

———将计算公式中犓ｅ取值修改为０．７５，将犓ｍ取值更改为９．８０６６５；

———修改了组装吊索长度允许偏差值；

———删除了原标准中７．１；

———修改了取样数量的规定；

———修改了复验与判定的规定；

———增加了检测验证；

———将原标准中包装标记、质量证明书修改为包装、出厂文件、运输及贮存；

———增加了附录。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：巨力索具股份有限公司、青岛众成金属制品有限公司、冶金工业信息标准研
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究院。

本标准主要起草人：杨建国、田阜泽、王玲君、韩学锐、秦卢峰、李静、戴石锋、刘赞广。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６７６２—１９９７。
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一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件

１　范围

本标准规定了一般用途钢丝绳吊索的术语及定义、要求、订货须知、检验和验收、包装、出厂文件、运

输及贮存。

本标准适用于单肢吊索和多肢组装吊索。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５９７４．１　钢丝绳用普通套环

ＧＢ／Ｔ５９７４．２　钢丝绳用重型套环

ＧＢ／Ｔ６９４６　钢丝绳铝合金压制接头

ＧＢ８９１８　重要用途钢丝绳（ＧＢ８９１８—２００６，ＩＳＯ３１５４：１９８８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ９９４４　不锈钢丝绳

ＧＢ／Ｔ１４７３６　港口装卸用吊环使用技术条件

ＧＢ／Ｔ１６２７１　钢丝绳吊索　插编索扣（ＧＢ／Ｔ１６２７１—２００９，ＩＳＯ８７９４：１９８６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２００６７　粗直径钢丝绳

ＧＢ／Ｔ２０１１８　一般用途钢丝绳

ＪＢ／Ｔ８１１２　一般起重用锻造卸扣———Ｄ形卸扣和弓形卸扣

ＪＴ／Ｔ５０２５　环眼吊钩

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

一般用途钢丝绳吊索　狑犻狉犲狉狅狆犲狊犾犻狀犵狊犳狅狉犵犲狀犲狉犪犾狆狌狉狆狅狊犲

由单肢或多肢钢丝绳吊索和配件组配而成，适用于多种用途的以钢丝绳为主体的提升吊索。

３．２

额定工作载荷　狑狅狉犽犻狀犵犾狅犪犱犾犻犿犻狋（犠犔犔）

在竖向起吊过程中，吊索提升、降落物品所允许的最大载荷。

３．３

主吊环　犿犪狊狋犲狉犾犻狀犽

吊索的上端部件，连接索具与起重机或其他吊装工具的环状部件。主吊环可以是长形环、圆形环或

梨形环等。

３．４

中间环　犻狀狋犲狉犿犲犱犻犪狋犲犾犻狀犽

用于三肢或三肢以上的组装吊索，将单肢或多肢吊索与主吊环连接的环状部件。中间环可以是长
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