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润滑系统 检验规范

1 范围

本标准规定了润滑系统的技术要求、试验方法及检验规则、标志检验和包装检验。
本标准适用于润滑系统的检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T3287 可锻铸铁管路连接件

GB/T5277 紧固件 螺栓和螺钉通孔

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T13306 标牌

GB/T14436 工业产品保证文件 总则

GB18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T19052 声学 机器和设备发射的噪声 噪声测试规范起草和表述的准则

GB/T37400.3 重型机械通用技术条件 第3部分:焊接件 
GB/T37400.10 重型机械通用技术条件 第10部分:装配

GB/T37400.11 重型机械通用技术条件 第11部分:配管

GB/T37400.12 重型机械通用技术条件 第12部分:涂装

GB/T37400.13 重型机械通用技术条件 第13部分:包装

GB50093 自动化仪表工程施工及质量验收规范

GB50171 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

NB/T47004.1 板式热交换器 第1部分:可拆卸板式热交换器

NB/T47007 空冷式热交换器

NB/T47045 钎焊板式热交换器

3 技术要求

3.1 一般要求

3.1.1 润滑系统的制造、检验应按规定程序批准的图样和技术文件执行。润滑系统的流量要求和压力

设计准则应由买方规定或经买方同意。

3.1.2 润滑系统不应有渗透、泄漏现象。

3.1.3 润滑系统应能保持供油温度为40℃±3℃。

3.1.4 润滑系统中的密封材料应与润滑介质相兼容。不应使用含石棉材料的密封件。

3.1.5 润滑系统所有元辅件应具有合格证明文件。

3.1.6 润滑系统各外部接口应提供配对法兰或管接头。
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