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〔实验报告如打印，纸张用A4，左装订；页边距：上下2.5cm,左2.9cm, 右2.1cm；字体：宋体小四号，1.25倍行距。〕
验证性、综合性实验报告应含的主要内容：
一、实验目的及要求
二、所用仪器、设备
三、实验原理
四、实验方法与步骤
五、实验结果与数据处理
  六、讨论与结论〔对实验现象、实验故障及处理方法、实验中存在的问题等进行分析和讨论，对实验的进一步想法或改良意见〕
七、所附实验输出的结果或数据
设计性实验报告应含的主要内容：
一、设计要求
二、选择的方案
三、所用仪器、设备
四、实验方法与步骤
五、实验结果与数据处理
  六、结论〔依据“设计要求〞〕
七、所附实验输出的结果或数据

* 封面左侧印痕处装订

	软件局部：
实验一：用表格显示字符
1、 实验目的及要求
    按15行*16列的表格形式显示ASCII码为10H－100H的所有字符，即以行为主的顺序及ASCII码递增的次序依次显示对应的字符。每16个字符为一行，每行中的相邻两个字符之间用空白符〔ASCII为0〕隔开。 
二、所用仪器、设备
PC机、Masm for windows集成实验环境
 三、实验原理〔软硬件实验用到的根本原理〕
  〔1〕显示每个字符可使用功能号为02的显示输出功能调用，使用方法如下：          
         mov  ah,02h           
         mov  dl,输出字符的ASCII码          
         int   21h      
        此题中初始化dx为10h，用INC指令自加1取下一个字符。
   〔2〕显示空白符时，用其ASCII码0置入dl存放器。每行结束时，用显示回车〔ASCII为0dh〕和换行符〔ASCII为0ah〕来结束本行并开始下一行。      
   〔3〕由于逐个显示相继的ASCII字符时，需要保存并不断修改dl存放器的内容，而显示空白、回车、换行符时也需要使用dl存放器，为此可使用堆栈来保存相继的ASCII字符。具体做法是：在显示空白或回车、换行符前用指令push dx 把dl的内容保存到堆栈中去。在显示空白或回车、换行符后用指令pop dx 恢复dl存放器的原始内容。
四、实验方法与步骤〔软硬件实验的具体算法、流程、实现步骤等〕
    程序流程图：

 (
   开始
)
 (
初始化dx，0010h
)    

 (
初始化循环计数值cx，10h
)
 (
循环输出一行字符
)

 (
bx=bx+1
)
 (
回车、换行
) 
 (
dx<100h
)



	                                                 Y
                                      N
 (
   结束
)                                          


实现代码如下：
code segment   
assume cs:code 
start:       
     mov dx,0010h   
next:             
     mov cx,10h
loop1:   
     mov ah,02h  
     int 21h   
     inc dx     
     push dx  
     mov dl,0 
     int 21h 
     pop dx 
loop loop1  
     push dx 
     mov dl,0ah                                                                                                        
     int 21h 
     mov dl,0dh  
     int 21h 
     pop dx 
     cmp dx,100h 
     jb next 
     mov ah,4ch  
     int 21h  
     code ends 
     end start
五、实验结果与数据处理



	
实验结果截图
  六、讨论与结论
本次实验相比照拟简单，思路也相对较容易。通过本次实验主要让我掌握了循环语句的使用规那么以及dos功能调用的相关知识。通过画流程图使思路更加清楚且不易出错。此次试验主要是了解汇编语言程序的实际操作，虽然算法逻辑不难，但是收获还是不少。
    
                 实验二：查找匹配字符串
2、 实验目的及要求
   实验目的：练习字符串的匹配程序设计。 实验要求：程序接收用户键入的一个关键字以及一个句子。如果句子中不包含关键字那么显示‘NO match！’;如果句子中包含关键字那么显示‘MATCH’，且把该字在句子中的位置用十六进制数显示出来 。
二、所用仪器、设备
PC机、Masm for windows集成实验环境
 三、实验原理〔软硬件实验用到的根本原理〕
查找匹配字符串，匹配一次过程后去判断关键字的指针移动的步数是不是和关键字长度相同，如果相同说明匹配成功，调用进制转化函数将结果输出即可，如果句子的指针移动到最后也没有使关键字的指针移动到它的结尾说明不能匹配输出no match!。存储字符串的采用两个变量置最大长度，以存储输入的数据，便于进行下一步的匹配操作。读入字符串要用到0ah调用。在关键字和句子字段使用串比拟指令，定义附加段，SI表示存放器为关键字的指针，DI表示存放器为句子中正相比拟的字段的指针，CX表示存放器中存放关键字的长度，循环比拟，输出信息是，功能号09H调用。



	四、实验方法与步骤〔软硬件实验的具体算法、流程、实现步骤等〕
  程序流程图：
 (
  开始
)


 (
输入关键字及句子并且显示
)


 (
句子长度>=关键字长度
)
                                                    N


                                          Y
 (
No match
) (
设置循环次数
)

 (
匹配关键字
)
 (
结束
)

 (
相等？
)
                                                Y
 (
循环次数减1
)
 (
  match
)                                         N
 (
循环次数为0？
)               
 (
  结束
)                N

                                          Y
 (
   No match
)

 (
  结束
)



实现代码为：
  DATAS SEGMENT 
SENTNECE DB 50H,?,50H DUP(?) ;定义一个50h的内存空间
KEYWORD DB 10H,?,10H DUP(?) ;keyword关键字，空间大小为10H
MATCH DB 0AH,0DH,"Match at location:$" ;$代表当前指令的地址
NOMATCH DB 0AH,0DH,"NO match$" 
MSG3 DB 0AH,0DH,"Enter Keyword:$"
 MSG4 DB 0AH,0DH,"Enter Sentence:$"
 DATAS ENDS ;数据段结束

STACKS SEGMENT 
STACKS ENDS 




	CODES SEGMENT
 ASSUME CS:CODES,DS:DATAS,SS:STACKS 
START: 
MOV AX,DATAS 
MOV DS,AX
 LEA DX,MSG3 
MOV AH,09H 
INT 21H 
LEA DX,KEYWORD 
MOV AH,0AH 
INT 21H 
AGAIN:
 LEA DX,MSG4
 MOV AH,09H
 INT 21H 
LEA DX,SENTNECE
 MOV AH,0AH 
INT 21H
 LEA SI,SENTNECE 
LEA DI,KEYWORD 
MOV CH,0 
MOV CL,[SI+1] 
MOV BL,[DI+2] 
INC SI 
INC SI
 
L: 
MOV BH,[SI] 
INC SI 
CMP BL,BH 
JZ BEGIN 
LOOP L 
JMP NOMAT
 
BEGIN: 
PUSH SI 
LEA DI,KEYWORD 
PUSH CX 
MOV CH,0 
MOV CL,[DI+1] 
DEC CX 
JZ MAT 
L1:
 MOV BL,[SI] 
MOV AL,[DI+3] 
CMP BL,AL 



	JNZ CONT 
INC SI 
INC DI 
LOOP L1 
JMP MAT 
CONT:
 POP CX 
POP SI 
LEA DI,KEYWORD 
MOV BL,[DI+2] 
LOOP L 

NOMAT:
 LEA DX,NOMATCH 
MOV AH,09H 
INT 21H 
JMP ERROR 
MAT: 
LEA DX,MATCH 
MOV AH,09H 
INT 21H 
POP CX 
LEA DX,[SENTNECE] 
MOV BX,DX 
MOV AL,[BX+1] 
SUB AL,CL 
MOV BL,AL 
CALL DIS 
JMP AGAIN

 ERROR: 
MOV AH,4CH 
INT 21H 

DIS PROC NEAR 
MOV CL,4 
MOV DL,BL 
ROL DL,CL 
AND DL,0FH 
CMP DL,0AH 
JB NEXT1 
ADD DL,37H 
JMP OK3 
NEXT1: 
ADD DL,30H 
OK3: 



	MOV AH,02 
INT 21H 
AND BL,0FH 
MOV DL,BL 
CMP DL,0AH 
JB NEXT2 
ADD DL,37H 
JMP OK4 
NEXT2: 
ADD DL,30H 
OK4: 
MOV AH,02H 
INT 21H
 RET 
DIS ENDP 

CODES ENDS 
END START 
END
5、 实验结果与数据处理

实验结果截图
                               
     六、讨论与结论
本次实验用到了数据段，学习了数据段的定义方法。本次试验主要考察了符号串比拟指令的用法。此次实验根本到达实验要求，在实验过程出现一些无意的书写错误，说明自己的根底知识还需要进一步的加强，以及在写程序时更加仔细一些。通过此次的实验培养了我的实际编程能力。



	
                实验三：分类统计字符
1、 实验目的及要求
   实验目的：掌握分支程序设计的原理和方法，重点掌握各种分支程序中形成和判断条件而产生的程序段的设计方法和技巧。 
实验要求：程序接收用户输入的一行字符〔字符个烽不超过80个，该字符串以回连符结束〕，并按字母、数字及其它字符类计数，然后将结果分别显示出来。要求有信息提示用户按照要求输入字符串，三类字符的个数分别在三行显示，并指明是哪类字符。
二、所用仪器、设备
PC机、Masm for windows集成实验环境
 三、实验原理
分类统计字符，对输入的字符串进行数字，字母其他进行统计，分别存入相应的内存，本程序采用0AH号功能调用将键入字符串直接传送到缓冲区，然后逐个计数，最后调用系统功能显示。
4、 实验方法与步骤〔软硬件实验的具体算法、流程、实现步骤等〕
程序流程图： 
 (
  开始
)

 (
 输入字符
)


 (
ax=0dh?
)
 (
输出
)

 (
 结束
)                                 N
 (
其他字符
inc di
) (
ax>=30h?
)                                        N

                                  Y
 (
数字 inc bl
) (
ax>39h?
)                      N

                                   Y
 (
ax>=41h?
)
                                          N

                                 Y
 (
字母Inc bh
) (
ax>5ah?
)


                                 Y





	 (
ax>=61h?
)                                         N

 (
字母
 inc bh
)
 (
ax>7ah?
)                                  Y
                      N


                                 Y

实现的代码为：
      data segment 
b db 100,0,100 dup(?),'$' 
m1 db 'input a string:$' 
m2 db 'numbers of digital:$';数字字符个数 
m3 db 'numbers of word:$';字母字符个数 
m4 db 'other char:$';其它字符个数 
letter db 0
digital db 0
other db 0
data ends 

code segment 
assume cs:code,ds:data 
start: 
mov ax,data 
mov ds,ax 
MOV ES,AX 
mov dx,offset m1 
mov ah,09h 
int 21h 
call crif 
mov dx,offset b 
mov ah,10 
int 21h 
mov di,offset B 
INC DI 
MOV CL,[DI] 
MOV CH,0 
XOR BX,BX 
nextcmp:INC di 
mov al,[di] 
cmp al,'0' 
jl d4 
cmp al,'9' 
jg d4 
inc bl;计数器 



	AG:LOOP nextcmp 
JMP DOIT 
d4:cmp al,'a' 
jl AG1 
cmp al,'z' 
jg AG1 
inc bh 
ag1:CMP AL,'A' 
JL AG 
CMP AL,'Z' 
JG AG 
INC BH 
jmp AG 
DOIT:PUSH BX 
mov dx,offset m2 
mov ah,09h 
int 21h 
POP BX 
mov al,bl 
mov digital,al
call disp8 
PUSH BX 
call crif 
mov dx,offset m3 
mov ah,9 
int 21h 
POP BX 
PUSH BX 
mov al,bh 
mov letter,al
call disp8 
call crif 
MOV AH,9 
MOV DX,OFFSET M4 
INT 21H 
POP BX 
MOV DI,OFFSET B 
INC DI 
MOV AL,[DI] 
SUB AL,BH 
SUB AL,BL 
mov other,al
CALL DISP8 
mov ax,4c00h;结束程序 
int 21h 




	crif proc near 
mov dl,0ah;回车换行 
mov ah,02h;显示输出 
int 21h 
mov dl,0dh;回车换行 
mov ah,02h;显示输出 
int 21h 
ret 
crif endp 

DISP8 proc near 
PUSH BX 
PUSH AX 
MOV CX,4 
ROR AL,CL 
MOV DL,AL 
AND DL,0FH 
CMP DL,10 
JB SMALL 
ADD DL,7 
SMALL:ADD DL,30H 
MOV AH,2 
INT 21H 
POP AX 
AND AL,0FH 
CMP AL,10 
JB SMALL1 
ADD AL,7 
SMALL1:ADD AL,30H 
MOV DL,AL 
MOV AH,2 
INT 21H 
POP BX 
RET 
disp8 endp 
code ends 
end start

5、 实验结果与数据处理





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/117011033105006040
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