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前　　言

　　本标准修改采用美国试验与材料协会标准 ＡＳＴＭＤ２８９２：２００５《Ｓｔａｎｄａｒｄｔｅｓｔｍｅｔｈｏｄｆｏｒｄｉｓｔｉｌ

ｌａｔｉｏｎｏｆｃｒｕｄｅｐｅｔｒｏｌｅｕｍ（１５Ｔｈｅｏｒｔｉｃａｌｐｌａｔｅｃｏｌｕｍｎ）（原油蒸馏标准试验方法）（１５理论板蒸馏柱）》，

对ＧＢ／Ｔ１７２８０—１９９８《原油蒸馏标准试验方法》进行修订。

由于我国的标准计量温度是２０℃，本标准将ＡＳＴＭＤ２８９２：２００５标准中规定的测定试样１５℃的

密度和体积，改为测定试样２０℃或１５℃的密度和体积。

本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　“本试验方法”一词改为“本标准”。

ｂ） “附录Ａ１～Ａ８”改为按“附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｇ、附录Ｈ”编排，

“附录增补Ｘ１和Ｘ２”改为按“附录Ｉ和附录Ｊ”编排。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１７２８０—１９９８《原油蒸馏标准试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７２８０—１９９８相比，主要修订内容如下：

———将标准名称《原油蒸馏标准试验方法》改为《原油蒸馏标准试验方法　１５理论板蒸馏柱》。

———增加的规范性引用文件：ＧＢ／Ｔ１３３７７原油和液体或固体石油产品密度或相对密度测定法、

ＳＨ／Ｔ０６０４原油和石油产品密度测定法、ＡＳＴＭ Ｄ２８８７石油馏分沸点范围分布测定方法、

ＡＳＴＭＤ３７１０汽油和汽油馏分沸点范围分布测定方法、ＡＳＴＭＤ４１７７石油和液体石油产品自

动取样方法、ＡＳＴＭＤ５１３４石油中石脑油组分精细分析的试验方法（正壬烷毛细管气相色谱

法）、ＡＳＴＭＤ６７２９火花点火发动机燃料各组分测定方法（１００米毛细柱高分辨率气相色谱

法）、ＡＳＴＭＤ６７３０火花点火发动机燃料各组分测定方法［１００米毛细柱（预处理柱）高分辨率

气相色谱法］、ＡＳＴＭＤ６７３３火花点火发动机燃料各组分测定方法（５０米毛细柱高分辨率气相

色谱法）。

———删除的引用文件：ＧＢ／Ｔ２６０石油产品水分测定法、ＧＢ／Ｔ９１６８石油产品减压蒸馏测定法、

ＳＹ／Ｔ０５４２稳定轻烃组分分析和ＳＹ／Ｔ７５０４原油中正辛烷及以前烃组分分析。

———增加了“仪器性能评定”一章。

———增加了相应的“注解”部分。

———增加了“Ｆ．３．２　试验步骤”一条。

———将原标准中“试样水含量＞０．１％”时应脱水，改为本标准中“试样水含量＞０．３％”时应脱水。

———将原标准中的附录 Ｈ改为本标准中的资料性附录Ｉ，将原标准中的附录Ｊ改为本标准中的规

范性附录Ｈ。

———增加了资料性附录Ｊ的内容，代替原标准中附录Ｋ的内容。

———增加了图Ｊ．１、图Ｊ．２和表１、表２、表Ｊ．１、表Ｊ．２、表Ｊ．３、表Ｊ．４、表Ｊ．５。

———删除了原标准中的图２、图５、图Ｆ４、图Ｋ１、图Ｋ２和表１、表２、表３、表４、表Ｋ１。

———删除了原标准中附录Ｋ的内容。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｇ、附录 Ｈ为规范性附录，附录Ｉ和

附录Ｊ为资料性附录。

本标准由中国石油天然气集团公司提出。

本标准由全国石油天然气标准化技术委员会归口。
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本标准由大庆油田工程有限公司负责起草、中国石化化工科学研究院、克拉玛依石化公司炼油化工

研究院参加起草。

本标准主要起草人：宋一青、范登利、李剑新、赵中福。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７２８０—１９９８。

Ⅱ

犌犅／犜１７２８０—２００９



原油蒸馏标准试验方法

１５理论板蒸馏柱

１　范围

１．１　本标准规定了对稳定原油进行蒸馏，最终达到一个相当于常压温度（ＡＥＴ）４００℃的切割温度的操

作过程。本标准使用具有１４块～１８块理论塔板的蒸馏柱，在回流比５∶１条件下操作。本标准规定了

所需仪器的性能，并列举了一些典型仪器的流程图。本标准兼顾效率和时间，便于实验室之间蒸馏数据

的比较。

注：规定试样的雷德蒸气压不大于８２．７ｋＰａ。

１．２　本标准详细介绍了从分析数据上如何得到标准量的液化气、蒸馏馏分及残渣产品的切割质量，并

确定上述各馏分的质量收率或体积收率。由蒸馏数据可以绘出温度与蒸馏馏分的质量收率（质量分

数，％）曲线图。该蒸馏曲线符合实验室技术，定义为１５／５（１５理论板蒸馏柱，５∶１回流比）或称为实沸

点（ＴＢＰ）曲线。

１．３　本标准除液化石油气，很轻的石脑油及初馏点高于４００℃以上的石油馏分外，可用于任何石油混

合物。

１．４　本标准不涉及与安全有关的事项，仅与使用有关。但在应用本标准的仪器和操作时可能会涉及到

有害物质，用户有必要在使用前考虑和建立适当的安全和防护措施。某些特定条款的警告内容见第

１０章。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１８８４　原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）（ＧＢ／Ｔ１８８４—２０００，ｅｑｖＩＳＯ３６７５：

１９９８）

ＧＢ／Ｔ１８８５　石油计量表（ＧＢ／Ｔ１８８５—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ９１２：１９９１）

ＧＢ／Ｔ２５４０　石油产品密度测定法（比重瓶法）

ＧＢ／Ｔ４７５６　石油液体手工取样法（ＧＢ／Ｔ４７５６—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ３１７０：１９８８）

ＧＢ／Ｔ８９２９　原油水含量的测定　蒸馏法（ＧＢ／Ｔ８９２９—２００６，ＩＳＯ９０２９：１９９０ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３３７７　原油和液体或固体石油产品密度或相对密度测定法（毛细管塞比重瓶和带刻度双毛

细管比重瓶法）（ＧＢ／Ｔ１３３７７—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ３８３８：１９８３）

ＳＨ／Ｔ０６０４　原油和石油产品密度测定法（Ｕ型振动管法）（ＳＨ／Ｔ０６０４—２０００，ｅｑｖＩＳＯ１２１８５：

１９９６）

ＡＳＴＭ２８８７　石油馏分沸点范围分布测定方法（气相色谱法）

ＡＳＴＭＤ３７１０　汽油和汽油馏分沸点范围分布测定方法（气相色谱法）

ＡＳＴＭＤ４１７７　石油和液体石油产品自动取样方法

ＡＳＴＭＤ５１３４　石油中石脑油组分精细分析的试验方法（正壬烷毛细管气相色谱法）

ＡＳＴＭＤ６７２９　火花点火发动机燃料各组分测定方法（１００米毛细柱高分辨率气相色谱法）

ＡＳＴＭＤ６７３０　火花点火发动机燃料各组分测定方法［１００米毛细柱（预处理柱）高分辨率气相色

谱法］

ＡＳＴＭＤ６７３３　火花点火发动机燃料各组分测定方法（５０米毛细柱高分辨率气相色谱法）
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