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前　　言

　　本标准主要参考ＪＩＳＡ４７０２—２０００《门》、ＪＩＳＡ４７０６—２０００《窗》，还参考了 ＥＮ１４３５１１：２００６

《门窗　产品标准　性能特征　第１部分　无防火和／或防漏烟特征的窗和外人行门》、ＡＮＳＩ／ＡＡＭＡ／

ＮＷＷＤＡ１０１／Ｉ．Ｓ．２９７《铝合金、聚氯乙烯（ＰＶＣ）塑料和木窗及玻璃门的推荐性规范》。

本标准代替ＧＢ／Ｔ８４７８—２００３《铝合金门》和ＧＢ／Ｔ８４７９—２００３《铝合金窗》。

本标准与ＧＢ／Ｔ８４７８—２００３、ＧＢ／Ｔ８４７９—２００３相比主要变化如下：

———将上述两项标准合为一项标准，名称为《铝合金门窗》；

———修改了标准的适用范围和不适用范围；

———本标准第３章术语和定义中增加了遮阳性能、主要受力杆件、主型材等术语和定义；

———原标准第４章标题由“分类、规格、代号”改为本标准的“分类、命名和标记”，其中增加了按“用

途”划分为外墙、内墙用的分类；按“性能区分”的分类名称改为“类型”，其中增加了“遮阳型”门

窗；按“开启形式区分”的分类名称改为“品种”，其中增加了“折叠平开、平开推拉、提升推拉、折

叠推拉、推拉下悬、提拉”等新的门窗开启形式；增加了产品系列；将按洞口尺寸的“规格型号”

改为按门窗宽、高构造尺寸表示的“规格”，增加了产品的“命名”，修改了标记方法；

———将原标准第５章“材料”的内容调整为本标准第５章“要求”中的第５．１条材料，其中增加了第

５．１．７条“铝门窗组装机械联接应采用不锈钢紧固件。不应使用铝及铝合金抽芯铆钉做门窗

受力联接用紧固件”的要求；

———原标准第６．１条外观改为本标准第５．２条外观，其中增加了门窗框扇铝合金型材及玻璃表面

的外观要求；

———原标准第６．２条尺寸偏差改为本标准第５．３尺寸，其中增加了单樘门窗和组合门窗的尺寸规

格要求；

———原标准第６．２条尺寸偏差中表４尺寸允许偏差内容调整到本标准表７门窗及装配尺寸偏差

中，其中：门窗宽、高及其对边尺寸之差的尺寸范围由“≤２０００和＞２０００”两档范围，改为

“＜２０００、≥２０００至＜３５００、≥３５００”的三档范围；取消了门、窗框对角线尺寸之差；将门和窗

宽、高及其对边尺寸之差两项合并统一要求并适当调整；将“同一平面高低差”名称改为“框、扇

杆件接缝高低差”，并按相同截面型材和不同截面型材两档允许偏差分别要求为０．３和０．５；

将“装配间隙”名称改为“框、扇杆件接缝装配间隙”，其允许偏差要求由０．２调整为０．３；

———原标准第６．３条玻璃与槽口配合中的表５、表６取消，由本标准第５．３．２．２条“玻璃镶嵌构造

尺寸应符合ＪＧＪ１１３规定的玻璃最小安装尺寸要求”取代；

———ＧＢ／Ｔ８４７９—２００３第６．３ｃ）项“隐框窗玻璃装配要求”内容，由本标准第５．３．２．３条“隐框窗玻

璃结构粘结装配尺寸”取代，其中增加了“每个开启窗扇下梃处宜设置两个承受玻璃重力的铝

合金或不锈钢托条”的要求；

———本标准抗风压性能要求修改了原标准门窗主要受力杆件相对面法线挠度要求，由“支承单层、

夹层玻璃犔／１２０、支承中空玻璃犔／１８０，且其最大值不应超过１５ｍｍ”，分别修改为“犔／１００、

犔／１５０和２０ｍｍ”；

———本标准空气声隔声性能由原标准犚ｗ 单一指标值，修改为“外门、外窗以“计权隔声量和交通噪

声频谱修正量之和（犚ｗ＋犆ｔｒ）”作为分级指标；内门、内窗以“计权隔声量和粉红噪声频谱修正

量之和（犚ｗ＋犆）”作为分级指标；

———本标准第５．６．６条增加了门窗遮阳性能，以遮阳系数犛犆为指标和分级；
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———本标准第５．６．１２条增加了平开旋转类门的抗静扭曲性能；

———本标准第６．７条增加了表１６门窗性能检验试件分组、数量及试验顺序；

———原标准第８章检验规则出厂检验项目中的“启闭力、玻璃与槽口配合”两项取消，其型式检验

保留；

———本标准第７章检验规则增加了第７．３．３条型式检验取样方法的要求，并相应增加了资料性附

录Ｂ铝合金门窗型式检验典型试件立面形式及规格；

———本标准第８章修改了产品标志要求的内容，增加了产品合格证书及使用说明书要求的内容，并

相应增加了资料性附录Ｃ铝合金门窗产品使用说明书的主要内容；

———本标准附录Ａ更新和补充了常用材料标准。

本标准附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：广东省建筑科学研究院、中国建筑科学研究院。

本标准参加起草单位：深圳市新山幕墙技术咨询有限公司、广东金刚幕墙工程有限公司、中国建筑

金属结构协会、中国建筑装饰协会幕墙工程委员会、深圳金粤幕墙装饰工程有限公司、广州铝质装饰工

程有限公司、北京金易格幕墙装饰工程有限责任公司、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司、武汉特凌节能

门窗有限公司、国家建筑材料测试中心、上海市建筑科学研究院有限公司、河南省建筑科学研究院、中信

集团渤海铝幕墙装饰有限公司、深圳市泰然铝合金工程有限公司、深圳华加日铝业有限公司、中山盛兴

股份有限公司、优铝胜门窗技术（上海）有限公司、广东坚美铝型材厂有限公司、福建省南平铝业有限公

司、广东亚洲铝厂有限公司、深圳南玻工程玻璃有限公司、广东省东莞市坚朗五金制品有限公司、

诺托·弗朗克建筑五金北京有限公司、广州市白云化工实业有限公司、杭州之江有机硅化工有限公司、

泰诺风保泰（苏州）隔热材料有限公司。

本标准主要起草人：石民祥、杨仕超、王洪涛、杜继予、黄庆文、黄圻、宋协昌、王春、谭国湘、班广生、

陈其泽、尹昌波、刘海波、徐勤、邬强、姜涤新、粟曙、麦华健、姜清海、卢嘉志、卢继延、谢光宇、雷武临、

许武毅、杜万明、河红、张冠琦、刘明、王积刚、廖学权。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ８４７８—１９８７、ＧＢ／Ｔ８４８０—１９８７、ＧＢ／Ｔ８４８２—１９８７、ＧＢ／Ｔ８４７８—２００３。

———ＧＢ／Ｔ８４７９—１９８７、ＧＢ／Ｔ８４８１—１９８７、ＧＢ／Ｔ８４７９—２００３。
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铝 合 金 门 窗

１　范围

本标准规定了铝合金门窗的术语和定义、分类、命名和标记、要求、试验方法、检验规则、产品标志、

合格证书、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于手动启闭操作的建筑外墙和室内隔墙用窗和人行门，以及垂直屋顶窗。非手动启闭

操作的墙体用门、窗以及垂直天窗可参照使用。

本标准不适用于天窗、非垂直屋顶窗、卷帘门窗和转门。

本标准不适用于防火门窗、逃生门窗、排烟窗、防射线屏蔽门窗等特种门窗。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ２６８０　建筑玻璃　可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有

关窗玻璃参数的测定

ＧＢ／Ｔ４９５６　磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量　磁性法

ＧＢ／Ｔ５２３７（所有部分）　铝合金建筑型材

ＧＢ／Ｔ５８２３　建筑门窗术语

ＧＢ／Ｔ５８２４　建筑门窗洞口尺寸系列

ＧＢ／Ｔ７１０６　建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法

ＧＢ／Ｔ８４８４　建筑外门窗保温性能分级及检测方法

ＧＢ／Ｔ８４８５　建筑门门窗空气声隔声性能分级及其检测方法

ＧＢ／Ｔ１４１５５—２００８　整樘门　软重物体撞击试验

ＧＢ／Ｔ９１５８—１９８８　建筑用窗承受机械力的检测方法

ＧＢ９９６９．１　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ１１６１４　浮法玻璃

ＧＢ／Ｔ１１９７６　建筑外窗采光性能分级及检测方法

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ／Ｔ１４４３６　工业产品保证文件　总则

ＧＢ／Ｔ１２９６７．６—２００８　铝及铝合金阳极氧化膜检测方法　第６部分：目视观察法检验着色阳极氧

化膜色差和外观质量

ＧＢ／Ｔ１５５１９　化学转化膜　钢铁黑色氧化膜　规范和试验方法

ＧＢ１６７７６　建筑用硅酮结构密封胶

ＪＧ／Ｔ１９２　建筑门窗反复启闭性能检测方法

ＪＧＪ１１３　建筑玻璃应用技术规程

ＪＧＪ／Ｔ１５１　建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程

ＩＳＯ８２７５：１９８５　整樘门　垂直荷载试验方法

ＩＳＯ９３８１：２００５　平开门和旋转门　抗静扭曲性的测定
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